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Kosztorys przedmiarowy $lepy podesty Kantaka ZSTE Ostrow.KST

CHARAKTERYSTYKA ROBOT POSADZKOWYCH

1. WEJSCIE GRLOWNE

Stan istniejacy:

Odpadajace ptytki posadzkowe, widoczny podktad betonowy, podciagajaca wilgo¢ z gruntu,
ghuchy 1 odpadajacy tynk na elewacji i wspornikach policzkdéw

Zakres naprawy:

Rozebranie 1 ponowny (po pomalowaniu) montaz balustrad stalowych, skucie ptytek posadz-
kowych oraz odpadajacego tynku, rozkucie podktadu z betonu, sprawdzenie stanu stopni pod
plytki, wywo6z gruzu z terenu rozbidrki i jego utylizacja, pomalowanie wspornikéw i policz-
kow (po skuciu luznego tynku i uzupetnieniu brakow) farbg silikonowa w odpowiedniej kolo-
rystyce, odtworzenie brakujacych fragmentdéw stopni schodowych, wykonanie i zagruntowa-
nie podktadu, utozenie plytek ceramicznych wraz z cokolikiem zgodnie z warstwami okreslo-
nymi w pozycjach kosztorysowych. Wymiana wycieraczek zewnetrznych stalowych na nowe.
Inne uzgodnienia szczegdlowe w trakcie wykonywania robét.

Wymagania materiatowe:

Wycieraczki stalowe ocynkowane odporne na wptywy atmosferyczne. Ptytki posadzkowe gre-
sowe w uzgodnionej z Inwestorem kolorystyce, wymagana klasa $cieralnosci PEI 5, antypos-
lizgowos¢ o wspotezynniku R 13, nienasigkliwos¢ o wspotezynniku E<1%, odporno$¢ che-
miczna oraz odpowiednia twardo$¢, na stopniach zastosowac ptytki z brzegiem ryflowanym,
klej mrozoodporny nienasigkliwy, na ztagczach o kacie 90° stosowac szlifowanie obu ptasz-
czyzn pod katem 45° (z wylaczeniem krawedzi ryflowanych), spoinowanie fuga cementowa
elastyczng mrozoodporng w kolorze odpowiednim do koloru plytek.

Wymagania dla fugi:

- czas zachowania wlasciwosci po przygotowaniu: 35-40 min

- obcigzenie ruchem pieszym: po okoto 3 godz.

- petne uzytkowanie: po 24 godzinach

- naktadanie: paca gumowa, zacieraczka, wcisk

Zakazuje si¢ stosowania fugi akrylowe;j!

2. WEJSCIE BOCZNE
Stan istniejacy:
Odpadajace ptytki posadzkowe na czgsci zewngetrznej schodow.

Zakres naprawy:

Skucie ptytek posadzkowych, sprawdzenie stanu podtoza, wywoz gruzu z terenu rozbidrki i
jego utylizacja, ulozenie posadzki z ptytek ceramicznych wraz z cokolikiem zgodnie z warst-
wami okreslonymi w pozycjach kosztorysowych, spoinowanie posadzki, gruntowanie i malo-
wanie policzkéw schodowych. Szczegdtowe uzgodnienia w trakcie wykonywania robdt.

Wymagania materiatowe:
Identyczne jak dla pozycji "Wejscie gtowne" z wylaczeniem wycieraczek.
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

CLp. |  Nazwa | Robocizna ~ Materiaty  Sprzet RAZEM
1/ PODEST WEJSCIOWY GEOWNY . 0,00
2|WEJSCIE BOCZNE ] . e N 0,00
3WYWOZ I UTYLIZACJAODPADOW ‘ 0,00,

RAZEM I RN s | 0,00,

Stownie: zero i 00/100 zt
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Kosztorys przedmiarowy $lepy podesty Kantaka ZSTE Ostrow.KST

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.01,

zero i 00/100 zt

Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla Trasco

‘Lp. Podstawa Opis ' Klucz |Jedn. mia-| llog¢ Cena | Wartos¢
wyceny 'wykonaw- ry | zt zt
‘ czy | (6x7)
1 2 3 | 4 5 6 1 7 | 8
'Remont wej$cia do szkoly .
1 PODEST WEJSCIOWY GLOWNY o o T
‘KNR W 4-01 Demontaz balustrad schodowych szt. 3 0,00 0,00
' d.1/1306-01 o , i _ |
2/ KNR-W 4-01 "'Rozebranie posadzek z ptytek ma zaprawie i m?2 36, 949\ 0,00 0,00
- d.1/0812-05 kleju B L | ‘
3|NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CE- m?2 36,949 0,00 0,00
d.1/202 1134-01 7\RESIT CT 16" i "ATLAS UNI GRUNT" 1 o
4/KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej m2 36,949 0,00 0,00
1 d.1/1202-02 |pod posadzki zatarte na gtadko, gr. 20 mm_ [ ] | |
| 5|KNR-W 4-01 |Gruntowanie powierzchni posadzki zaprawg m2 36,949 0,00 0,00
' d.1.0704-02 |Betonkontakt B | ;
6/NNRNKB i(zAIV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek po-| m?2 36, 9491 0,00 0,00
d.1/202 1119-10 [sadzkowych ryflowanych o wym. 30x30 cm lu- : 3
‘ 1zem na zaprawie klejowej "ATLAS" | L — |
7 KNR-W 2-02 | Cokoliki z kamieni sztucznych na zaprawie kle- }m 1,56 | 0,00 0,00
| d.11115-02 ljowej : | | !
8/KNR-W 4-01 Ponowny montaz balustrad schodowych pros- m 10,08 0,00 0,00
d.1/1301-03 tych |
9/KNR-W 4-01  Dwukrotne malowanie farbg olejng balustrad z m?2 ‘ 11,088 0,00 0,00
d.11212-05 |pretéw prostych , i
10/ KNR-W 2-02 |Wycieraczki do obuwia 0.80x0,60 m ‘ szt. i 4 0,00 0,00
d.111219-03 ‘ |
11/KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie far- ‘m2 8,25 ! 0,00f 0,00
1 d.111204-08 bami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpach- | i |
! |lowaniem nieréwnosci . o
i 12 KNR-W 4-01 |Gruntowanie powierzchni policzkéw schodo- m?2 ‘ 8,25 0,00 0,00
d.10704-02 lwych , 1 |
13/ KNR-W 4-01 ‘Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi na m2 ‘ 8,25 | 0,00 0,00
' d.1,1204-04 !podtozu betonowym : ) ?
2/WEJSCIE BOCZNE ] - ] ) %
14 KNR-W 4-01 Demontaz balustrad schodowych Iszt. 1 1 0,00 0,00
. d.2/1306-01 ‘ [ | ‘
15\KNR W 4-01 ‘Rozebrame posadzek z p{ytek ma zaprawie i 'm2 14,963} 0,00 0,00
£ d.2/0812-05 kleju L ‘
. 16/NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CE- m?2 14,963‘ 0,00 0,00
d.2/202 1134-01 RESIT CT 16" i "ATLAS UNI GRUNT" [ | |
17 'KNNR 2 'Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej 'm2 14,963| 0,000 0,00
d.2,1202-02 |pod posadzki zatarte na gtadko, gr. 20 mm f
18/KNR-W 4-01 |Gruntowanie powierzchni posadzki zaprawa 'm?2 14,963 0,00 0,00
d.2/0704-02 Betonkontakt |
19/ NNRNKB (z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek po- m?2 14,963 0,00 0,00
d.21202 1119-10 |sadzkowych ryflowanych o wym. 30x30 cm lu-
|zem na zaprawie klejowej "ATLAS" i
| 20/KNR-W 2-02 |Cokoliki z kamieni sztucznych na zaprawie kle- m i 98 | 0,001 0,00
1 d.211115-02 Jjowej K |- ‘
21 !KNR W 4-01 /Ponowny montaz balustrad schodowych pros- j m i 2,54 | 0,00 0,00
d.2/1301-03 \tychr - ) ] 1 | | i
| 22|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng balustrady 1 'm2 2,794 0,00 0,00
d.2/1212-05 i ) , o 3 ]
23|KNR-W 4-01  Przygotowanie powierzchni pod malowanie far- | m?2 1,785 0,00 0,00
d.2/1204-08 \bami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpach- | | | |
lowaniem nierdwnosci o | Sl |
24 KNR-W 4-01 jGruntowanie powierzchni policzkéw schodo- " §m2 } 1,785} 0,00 0,00
d.2|0704-02 iwych | | i i
© 25/KNR-W 4-01 {Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi na | 'm2 i 1,785| 0,00 0,00
| d.2 1204-04 ‘podiozu betonowym | | |
| 3]WYWOZ | UTYLIZACJA ODPADOW | ‘ j
26‘KNR 4-04 \Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samocho- m3 1,298 0,00 0,00
d.3/1103-04 dem na odleg. 1 km i !
27 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samocho- 'm3 1,298 0,00 0,00
d.3:1103-05 dem - dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnos¢ =5 : . :
28 kalkulacja ‘Utylizacja odpadow rozbidrkowych m3 1,298 0,00 0,00
d.3 wtasna
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét 0,00



