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ZST-E_modern.  i  adapt.   pom_2019_(PR).KST 3.2   SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU  ROBÓT

Lp. Nazwa działu Od Do
MODERNIZACJA  I  ADAPTACJA  5  SAL  DYDAKTYCZNYCH  W  BUDYNKU  SZKOLNYM  NA  UL.  KANTAKA  6  W  OSTROWIE
WIELKOPOLSKIM.

1 REMONT  SALI  DYDAKTYCZNEJ  NR  37  (I  piętro) 1 69
1.1 Wentylacja  grawitacyjna 1 6
1.2 Wymiana  instalacji  elektrycznej  oświetleniowej 7 21
1.3 Wymiana  instalacji  elektrycznej  gniazd  wtykowych 22 38
1.4 Kryzowanie  instalacji  c.o. 39 40
1.5 Przemieszczenie  instalacji  natynkowych  pod  tynk 41 52
1.6 Roboty  malarskie  wraz  z  przygotowaniem 53 64
1.7 Ułożenie  podłogi  z  paneli  AC6 65 69

2 REMONT  SALI  DYDAKTYCZNEJ   NR  47  i  NR  48  (II  piętro) 70 144
2.1 Roboty  rozbiórkowo - demontażowe 70 80
2.2 Przemieszczenie  instalacji  natynkowych  pod  tynk 81 91
2.3 Wentylacja  grawitacyjna 92 94
2.4 Wymiana  instalacji  elektrycznej  oświetleniowej 95 109
2.5 Wymiana  instalacji  elektrycznej  gniazd  wtykowych 110 126
2.6 Tynki  wewnętrzne  kat.  III 127 128
2.7 Wymiana  stolarki  okiennej 129 130
2.8 Roboty  malarskie  wraz  z  przygotowaniem 131 139
2.9 Ułożenie  podłogi  z  paneli  AC6 140 143

2.10 Dostawa  i  monytaż  ścianki  przesuwnej  akustycznej 144 144
3 REMONT  SALI  DYDAKTYCZNEJ  NR  9 145 217

3.1 Roboty  rozbiórkowo - demontażowe 145 151
3.2 Wentylacja  grawitacyjna 152 157
3.3 Ograniczenie  oddziaływania  kuchni  na  część  edukacyjną 158 166
3.4 Wymiana  instalacji  elektrycznej  oświetleniowej 167 181
3.5 Wymiana  instalacji  elektrycznej  gniazd  wtykowych 182 198
3.6 Tynki  wewnętrzne  kat.  III 199 204
3.7 Wymiana  stolarki  okiennej 205 206
3.8 Roboty  malarskie  wraz  z  przygotowaniem 207 213
3.9 Ułożenie  podłogi  z  paneli  AC6 214 217

4 PRZEBUDOWA  I  REMONT  SALI  X  I  Y  POLEGAJĄCA  NA  ICH  POŁĄCZENIE  W  PRACOWNIĘ
TEB

218 285

4.1 Roboty  rozbiórkowo - demontażowe 218 223
4.2 Wentylacja  grawitacyjna 224 227
4.3 Wymiana  instalacji  elektrycznej  oświetleniowej 228 242
4.4 Wymiana  instalacji  elektrycznej  gniazd  wtykowych 243 259
4.5 Przemieszczenie  instalacji  natynkowych  pod  tynk 260 270
4.6 Tynki  wewnętrzne  kat.  III 271 272
4.7 Wymiana  stolarki  okiennej 273 274
4.8 Roboty  malarskie  wraz  z  przygotowaniem 275 281
4.9 Ułożenie  podłogi  z  paneli  AC6 282 285
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ZST-E_modern.  i  adapt.   pom_2019_(PR).KST 3.3 TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
MODERNIZACJA  I  ADAPTACJA  5  SAL  DYDAKTYCZNYCH  W  BUDYNKU  SZKOLNYM  NA  UL.  KANTAKA  6  W  OSTROWIE
WIELKOPOLSKIM.

1 45400000-1 REMONT  SALI  DYDAKTYCZNEJ  NR  37  (I  piętro)
1.1 Wentylacja  grawitacyjna

1
d.1.1

KNR AT-17
0103-03

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 150 mm techniką diamentową w
cegle

cm

2 * 25 cm 50,000
RAZEM 50,000

2
d.1.1

KNR 2-17
0156-01 ana-
logia

Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grubość muru w cegłach) do 1.5 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

3
d.1.1

KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

4
d.1.1

KNR-W 2-17
0144-01 ana-
logia

Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kołowe typ C do przewodów o śr. do 200 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

5
d.1.1

KNR-W 2-17
0101-01 ana-
logia

Przewody wentylacyjne z blachy nierdzewnej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do
400 mm - udział kształtek do 35 %

m2

2*3,14*0,075*3,0*1 m2 1,413
RAZEM 1,413

6
d.1.1

KNR-W 2-17
0101-03 ana-
logia

Przewody wentylacyjne z blachy nierdzewnej  kwasoodpornej  satynowanej  odpor-
nej  na  warunki  atmosferyczne, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm -
udział kształtek do 35 %

m2

2*3,14*0,15*3,0*1 m2 2,826
RAZEM 2,826

1.2 45311200-2 Wymiana  instalacji  elektrycznej  oświetleniowej
7

d.1.2
KNR-W 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem kpl.

12 kpl. 12,000
RAZEM 12,000

8
d.1.2

KNR-W 4-03
1124-01

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1
wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

9
d.1.2

KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

(4,90+8,35)*2*2*1 m 53,000
4,90/2*10*1 m 24,500
2,0*2*1 m 4,000
20,0*1<RP> m 20,000

RAZEM 101,500
10

d.1.2
KNR-W 5-08
0209-05

Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne niż be-
ton) układany w tynku  WLZ  (YDYp 750 V  3 x 2,5  [mm2])

m

(20,0+2,0)*2*1 m 44,000
RAZEM 44,000

11
d.1.2

KNR-W 5-08
0209-05

Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne niż be-
ton) układany w tynku  (YDYp 750 V  3 x 1,5  [mm2])

m

1 m 1,000
(4,90+8,35)*2*2*1 m 53,000
4,90/2*10*1 m 24,500
2,0*2*1 m 4,000

RAZEM 82,500
12

d.1.2
KNR-W 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

13
d.1.2

KNR-W 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

poz.9 m 101,500
RAZEM 101,500

14
d.1.2

KNR-W 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-wapienne m3

poz.13*0,03*0,02*1 m3 0,061
RAZEM 0,061

15
d.1.2

KNR-W 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gip-
sowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle

szt.
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
10 szt. 10,000

RAZEM 10,000
16

d.1.2
KNR-W 5-08
0307-04

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych,
dwubiegunowych w puszce instalacyjnej

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

17
d.1.2

KNR-W 5-08
0407-03

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciw-
porażeniowy 1 (2) - biegunowy

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

18
d.1.2

KNR-W 5-08
0502-03

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobe-
tonie mocowane na kołkach plastikowych (ilość mocowań 2)

kpl.

10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000

19
d.1.2

KNR-W 5-08
0504-01 ana-
logia

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych  typu  LED  60 x 60  [cm]  o
ciepłej  barwie  światłą

kpl.

poz.18 kpl. 10,000
RAZEM 10,000

20
d.1.2

KNR-W 5-08
0504-01 ana-
logia

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych  oświetlenia  awaryjnego kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

21
d.1.2

KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy po-
miar

pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

1.3 Wymiana  instalacji  elektrycznej  gniazd  wtykowych
22

d.1.3
KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

(4,90+8,35)*2*2*1 m 53,000
2,0*12*1 m 24,000
(20,0+2,0)*2<RP> m 44,000

RAZEM 121,000
23

d.1.3
KNR-W 5-08
0209-05

Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne niż be-
ton) układany w tynku  WLZ  (YDYp 750 V  3 x 2,5  [mm2])

m

(20,0+2,0)*3*1 m 66,000
RAZEM 66,000

24
d.1.3

KNR-W 5-08
0209-05

Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne niż be-
ton) układany w tynku  (YDYp 750 V  3 x 1,5  [mm2])

m

(4,90+8,35)*2*2*1 m 53,000
2,0*12*1 m 24,000
2,0*2*1 m 4,000

RAZEM 81,000
25

d.1.3
KNR-W 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

26
d.1.3

KNR-W 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

poz.22 m 121,000
RAZEM 121,000

27
d.1.3

KNR-W 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-wapienne m3

poz.26*0,03*0,02*1 m3 0,073
RAZEM 0,073

28
d.1.3

KNR-W 5-08
0309-01

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z
uziemieniem 10A/2.5 mm2 końcowych

szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

29
d.1.3

KNR-W 5-08
0407-03

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciw-
porażeniowy 1 (2) - biegunowy

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

30
d.1.3

KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy po-
miar

pomiar

poz.28 pomiar 12,000
RAZEM 12,000

31
d.1.3

KNR-W 5-08
0902-05

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika róż-
nicowoprądowego - pierwszy

pomiar

poz.30 pomiar 12,000
RAZEM 12,000
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32

d.1.3
KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

poz.33+poz.34 m 19,650
RAZEM 19,650

33
d.1.3

KNR AT-14
0102-02

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel świat-
łowodowy

m

8,35+4,90 m 13,250
RAZEM 13,250

34
d.1.3

KNR AT-14
0102-14

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek pionowy, 1 kabel
światłowodowy

m

3,2*2 m 6,400
RAZEM 6,400

35
d.1.3

KNR-W 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

poz.32 m 19,650
RAZEM 19,650

36
d.1.3

KNR-W 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-wapienne m3

poz.35*0,03*0,02*1 m3 0,012
RAZEM 0,012

37
d.1.3

KNR AT-14
0107-01

Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

38
d.1.3

KNR AT-14
0111-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

1.4 45331100-7 Kryzowanie  instalacji  c.o.
39

d.1.4
KNR-W 2-15
0435-01

Kryzy dławiące w połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

40
d.1.4

KNR-W 2-15
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) urz.

2 urz. 2,000
RAZEM 2,000

1.5 Przemieszczenie  instalacji  natynkowych  pod  tynk
41

d.1.5
KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle  <instalacje
elektryczne>

m

(4,90+8,35)*2*1 m 26,500
3,2*2*1 m 6,400

RAZEM 32,900
42

d.1.5
KNR-W 5-08
0209-02 ana-
logia

Przemieszczenie  całości  istniejącego  okablowania  z  natynkowego  na  podtyn-
kowe

m

poz.41 m 32,900
RAZEM 32,900

43
d.1.5

KNR-W 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

poz.42 m 32,900
RAZEM 32,900

44
d.1.5

KNR-W 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-wapienne m3

poz.43*0,03*0,02*1 m3 0,020
RAZEM 0,020

45
d.1.5

KNR-W 4-01
0340-06

Wykucie bruzd pionowych 1 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej m

3,20*1 m 3,200
RAZEM 3,200

46
d.1.5

KNR-W 4-02
0501-03

Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych o śr.nominalnej 25 mm msc.

Obmiar dodatkowy - łączna długość
3,20*2 m 6,400
 
2 msc. 2,000

RAZEM 2,000
47

d.1.5
KNR-W 4-02
0501-01

Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych o śr.nominalnej 15 mm msc.

Obmiar dodatkowy - łączna długość
1,5*4 m 6,000
 
2 msc. 2,000
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RAZEM 2,000

48
d.1.5

KNR 0-34
0110-01

Izolacja dwuwarstwowa rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ lub
otulinami Thermaflex FRZ i matami (płytami) Thermasheet FR - gr. izolacji 33 mm

m

poz.45 m 3,200
RAZEM 3,200

49
d.1.5

KNR-W 4-02
z.sz.3.5.a

Sprawdzenie szczelności instalacji wodociągowej na ciśnienie miejskie - pojedyn-
czy pion

p-p

2 p-p 2,000
RAZEM 2,000

50
d.1.5

KNR-W 4-01
0327-03

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4 x 1 ceg. w ścianach
z cegieł

m

3,20*1 m 3,200
RAZEM 3,200

51
d.1.5

KNR-W 4-01
0323-04 ana-
logia

Dostawa  i  obsadzenie parapetów  z  konglomeratu  gr.  3  [cm]  nad  grzejnikami
w ścianach z cegieł

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

52
d.1.5

KNR-W 4-01
0323-04 ana-
logia

Dostawa  i  obsadzenie parapetu  z  konglomeratu  gr.  3  [cm]  i  długości  2,0  [m]
pod  oknami

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

1.6 45442100-8 Roboty  malarskie  wraz  z  przygotowaniem
53

d.1.6
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

43,0*1,25*1 m2 53,750
RAZEM 53,750

54
d.1.6

KNR-W 2-02
2008-04

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stro-
pach na rusztach

m2

43 m2 43,000
RAZEM 43,000

55
d.1.6

KNR-W 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdziera-
niem tapet na ścianach  (łącznie  z  ościeżami  okiennymi)

m2

(8,35+4,90)*2*3,20*1 m2 84,800
RAZEM 84,800

56
d.1.6

KNR-W 2-02
0135-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

57
d.1.6

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowe-
go wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

poz.55 m2 84,800
RAZEM 84,800

58
d.1.6

KNR-W 2-02
2011-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowe-
go wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm

m2

poz.57 m2 84,800
RAZEM 84,800

59
d.1.6

KNR AT-22
0104-03

Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach w zaprawie
klejowej cienkowarstwowej

m

(2,10+1,80+2,10)*2*1<okna> m 12,000
RAZEM 12,000

60
d.1.6

KNR AT-22
0101-03 ana-
logia

Przygotowanie podłoża - dwukrotne gruntowanie podłoża ATLAS  UNIGRUNT m2

poz.58+43,0 m2 127,800
RAZEM 127,800

61
d.1.6

KNR-W 4-01
1216-01 ana-
logia

Zabezpieczenie okien folią m2

1,8*2,10*2*150% m2 11,340
RAZEM 11,340

62
d.1.6

KNNR-W 3
1003-07

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności

m2

poz.60 m2 127,800
RAZEM 127,800

63
d.1.6

KNNR-W 3
1003-01 ana-
logia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian i
sufitów

m2

poz.62 m2 127,800
RAZEM 127,800
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64

d.1.6
KNR AT-22
0104-03 ana-
logia

Obsadzenie listew ochronnych  naroży  wypukłych  ścian  i  naroży  oscieży
drzwiowych  -   PCV  30 x 30  na  zaprawie klejowej cienkowarstwowej lub epoksy-
dowej

m

2,05*2<otwory  drzwiowe> m 4,100
RAZEM 4,100

1.7 45432100-5 Ułożenie  podłogi  z  paneli  AC6
65

d.1.7
KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i
zmycie podłoża

m2

poz.66 m2 43,000
RAZEM 43,000

66
d.1.7

KNR AT-23
0101-04 ana-
logia

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - mechaniczne prze-
szlifowanie lastrika

m2

poz.69 m2 43,000
RAZEM 43,000

67
d.1.7

KNR AT-23
0101-05 ana-
logia

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - odkurzenie lastrika m2

poz.66 m2 43,000
RAZEM 43,000

68
d.1.7

KNR AT-22
0101-03 ana-
logia

Przygotowanie podłoża - dwukrotne gruntowanie podłoża ATLAS  UNIGRUNT m2

poz.67 m2 43,000
RAZEM 43,000

69
d.1.7

NNRNKB
202 1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych m2

43,0 m2 43,000
RAZEM 43,000

2 REMONT  SALI  DYDAKTYCZNEJ   NR  47  i  NR  48  (II  piętro)
2.1 45100000-8 Roboty  rozbiórkowo - demontażowe
70

d.2.1
KNR-W 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fila-
rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

(5,93+5,70)*2*3,20*1<ściany  47+48> m2 74,432
14,57*2*3,20*1 m2 93,248

RAZEM 167,680
71

d.2.1
KNNR 3
0601-02

Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na stropach płas-
kich, belkach i schodach

m2

33,8+83,7<sufity47+48> m2 117,500
RAZEM 117,500

72
d.2.1

KNR 4-04
0901-05

Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m

12,0*1,41*1 m 16,920
RAZEM 16,920

73
d.2.1

KNR 4-04
0901-06

Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m

poz.72 m 16,920
RAZEM 16,920

74
d.2.1

KNR 4-04
0901-07

Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m

poz.73 m 16,920
RAZEM 16,920

75
d.2.1

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

poz.71 m2 117,500
RAZEM 117,500

76
d.2.1

KNR-W 4-01
0348-02

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

5,70*3,20*0,12*1<ścianka  działowa  pomiędzy  47  i  48> m3 2,189
RAZEM 2,189

77
d.2.1

KNR-W 4-01
0212-02

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru-
bości do 15 cm  <parapety  podokienne  betonowe>

m3

2,40*0,3*0,05*7 m3 0,252
RAZEM 0,252

78
d.2.1

KNR 4-04
1105-01

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i
mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km

m3

(poz.70+poz.71)*0,025 m3 7,130
poz.75*0,025 m3 2,938
poz.76*1 m3 2,189
poz.77*1 m3 0,252
 

RAZEM 12,509
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79

d.2.1
KNR 4-04
1105-02

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i
mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km
Krotność = 4 (Stroprzygodzka)

m3

poz.78 m3 12,509
RAZEM 12,509

80
d.2.1

kalkulacja
własna

Utylizacja  gruzu t

poz.79*1700/1000 t 21,265
 

RAZEM 21,265
2.2 Przemieszczenie  instalacji  natynkowych  pod  tynk
81

d.2.2
KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle  <instalacje
elektryczne>

m

(5,70+20,40)*2*1 m 52,200
3,2*6*1 m 19,200

RAZEM 71,400
82

d.2.2
KNR-W 5-08
0209-02 ana-
logia

Przemieszczenie  całości  istniejącego  okablowania  z  natynkowego  na  podtyn-
kowe

m

poz.81 m 71,400
RAZEM 71,400

83
d.2.2

KNR-W 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

poz.82 m 71,400
RAZEM 71,400

84
d.2.2

KNR-W 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-wapienne m3

poz.83*0,03*0,02*1 m3 0,043
RAZEM 0,043

85
d.2.2

KNR-W 4-01
0340-06

Wykucie bruzd pionowych 1 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej m

3,20*3 m 9,600
RAZEM 9,600

86
d.2.2

KNR-W 4-02
0501-03

Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych o śr.nominalnej 25 mm msc.

Obmiar dodatkowy - łączna długość
3,20*2 m 6,400
 
3 msc. 3,000

RAZEM 3,000
87

d.2.2
KNR-W 4-02
0501-01

Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych o śr.nominalnej 15 mm msc.

Obmiar dodatkowy - łączna długość
1,5*4 m 6,000
 
3 msc. 3,000

RAZEM 3,000
88

d.2.2
KNR 0-34
0110-01

Izolacja dwuwarstwowa rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ lub
otulinami Thermaflex FRZ i matami (płytami) Thermasheet FR - gr. izolacji 33 mm

m

poz.85 m 9,600
RAZEM 9,600

89
d.2.2

KNR-W 4-02
z.sz.3.5.a

Sprawdzenie szczelności instalacji wodociągowej na ciśnienie miejskie - pojedyn-
czy pion

p-p

3 p-p 3,000
RAZEM 3,000

90
d.2.2

KNR-W 4-01
0327-03

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4 x 1 ceg. w ścianach
z cegieł

m

3,20*3 m 9,600
RAZEM 9,600

91
d.2.2

KNR-W 4-01
0323-04 ana-
logia

Dostawa  i  obsadzenie parapetu  z  konglomeratu  gr.  3  [cm]  i  długości  2,6  [m]
pod  oknami

szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

2.3 Wentylacja  grawitacyjna
92

d.2.3
KNR AT-17
0103-03

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 150 mm techniką diamentową w
cegle

cm

4 * 25 cm 100,000
RAZEM 100,000

93
d.2.3

KNR 2-17
0156-01 ana-
logia

Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grubość muru w cegłach) do 1.5 szt.

4 szt. 4,000
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RAZEM 4,000

94
d.2.3

KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

poz.93 szt. 4,000
RAZEM 4,000

2.4 45311200-2 Wymiana  instalacji  elektrycznej  oświetleniowej
95

d.2.4
KNR-W 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem kpl.

9+12 kpl. 21,000
RAZEM 21,000

96
d.2.4

KNR-W 4-03
1124-01

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1
wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

97
d.2.4

KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

(21,38+5,70)*2*2*1 m 108,320
5,70/2*10*1 m 28,500
2,0*6*1 m 12,000
20,0*1<RP> m 20,000

RAZEM 168,820
98

d.2.4
KNR-W 5-08
0209-05

Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne niż be-
ton) układany w tynku  WLZ  (YDYp 750 V  3 x 2,5  [mm2])

m

(30,0+2,0)*2*1 m 64,000
RAZEM 64,000

99
d.2.4

KNR-W 5-08
0209-05

Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne niż be-
ton) układany w tynku  (YDYp 750 V  3 x 1,5  [mm2])

m

(21,38+5,70)*2*2*1 m 108,320
5,70/2*poz.95*1 m 59,850
2,0*4*1 m 8,000

RAZEM 176,170
100

d.2.4
KNR-W 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm szt.

poz.95 szt. 21,000
RAZEM 21,000

101
d.2.4

KNR-W 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

poz.97 m 168,820
RAZEM 168,820

102
d.2.4

KNR-W 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-wapienne m3

poz.101*0,03*0,02*1 m3 0,101
RAZEM 0,101

103
d.2.4

KNR-W 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gip-
sowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle

szt.

poz.95 szt. 21,000
RAZEM 21,000

104
d.2.4

KNR-W 5-08
0307-04

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych,
dwubiegunowych w puszce instalacyjnej

szt.

6 szt. 6,000
RAZEM 6,000

105
d.2.4

KNR-W 5-08
0407-03

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciw-
porażeniowy 1 (2) - biegunowy

szt

poz.104 szt 6,000
RAZEM 6,000

106
d.2.4

KNR-W 5-08
0502-03

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobe-
tonie mocowane na kołkach plastikowych (ilość mocowań 2)

kpl.

poz.95 kpl. 21,000
RAZEM 21,000

107
d.2.4

KNR-W 5-08
0504-01 ana-
logia

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych  typu  LED  60 x 60  [cm]  o
ciepłej  barwie  światłą

kpl.

poz.106 kpl. 21,000
RAZEM 21,000

108
d.2.4

KNR-W 5-08
0504-01 ana-
logia

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych  oświetlenia  awaryjnego kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

109
d.2.4

KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy po-
miar

pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
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2.5 Wymiana  instalacji  elektrycznej  gniazd  wtykowych
110

d.2.5
KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

(21,38+5,70)*2*2*1 m 108,320
2,0*16*1 m 32,000
(20,0+2,0)*2<RP> m 44,000

RAZEM 184,320
111

d.2.5
KNR-W 5-08
0209-05

Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne niż be-
ton) układany w tynku  WLZ  (YDYp 750 V  3 x 2,5  [mm2])

m

(30,0+2,0)*5*1 m 160,000
RAZEM 160,000

112
d.2.5

KNR-W 5-08
0209-05

Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne niż be-
ton) układany w tynku  (YDYp 750 V  3 x 1,5  [mm2])

m

(21,38+5,70)*2*2*1 m 108,320
2,0*16*1 m 32,000
2,0*2*1 m 4,000

RAZEM 144,320
113

d.2.5
KNR-W 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm szt.

16 szt. 16,000
RAZEM 16,000

114
d.2.5

KNR-W 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

poz.110 m 184,320
RAZEM 184,320

115
d.2.5

KNR-W 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-wapienne m3

poz.114*0,03*0,02*1 m3 0,111
RAZEM 0,111

116
d.2.5

KNR-W 5-08
0309-01

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z
uziemieniem 10A/2.5 mm2 końcowych

szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

117
d.2.5

KNR-W 5-08
0407-03

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciw-
porażeniowy 1 (2) - biegunowy

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

118
d.2.5

KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy po-
miar

pomiar

poz.116 pomiar 12,000
RAZEM 12,000

119
d.2.5

KNR-W 5-08
0902-05

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika róż-
nicowoprądowego - pierwszy

pomiar

poz.118 pomiar 12,000
RAZEM 12,000

120
d.2.5

KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

poz.121+poz.122 m 19,650
RAZEM 19,650

121
d.2.5

KNR AT-14
0102-02

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel świat-
łowodowy

m

8,35+4,90 m 13,250
RAZEM 13,250

122
d.2.5

KNR AT-14
0102-14

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek pionowy, 1 kabel
światłowodowy

m

3,2*2 m 6,400
RAZEM 6,400

123
d.2.5

KNR-W 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

poz.120 m 19,650
RAZEM 19,650

124
d.2.5

KNR-W 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-wapienne m3

poz.123*0,03*0,02*1 m3 0,012
RAZEM 0,012

125
d.2.5

KNR AT-14
0107-01

Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

126
d.2.5

KNR AT-14
0111-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar

4 pomiar 4,000
RAZEM 4,000
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2.6 45453000-7 Tynki  wewnętrzne  kat.  III
127

d.2.6
KNR-W 2-02
0801-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach m2

(21,38+5,70)*2*3,20*1<ściany> m2 173,312
RAZEM 173,312

128
d.2.6

KNR-W 2-02
0801-04

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach i podcią-
gach

m2

33,8+83,7<47+48> m2 117,500
0,12*5,70*1 m2 0,684
 

RAZEM 118,184
2.7 45421000-4 Wymiana  stolarki  okiennej
129

d.2.7
KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru okien  PCV o powierzchni ponad  2 m2  w  sposób  umozliwiajacy
ich  ponowne  wykorzystanie

m2

2,40*2,10*7*1 m2 35,280
RAZEM 35,280

130
d.2.7

KNR-W 2-02
1018-04

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 m2

poz.129 m2 35,280
RAZEM 35,280

2.8 45442100-8 Roboty  malarskie  wraz  z  przygotowaniem
131

d.2.8
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

poz.128*1,25*1 m2 147,730
RAZEM 147,730

132
d.2.8

KNR-W 2-02
0135-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

133
d.2.8

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowe-
go wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

poz.128 m2 118,184
RAZEM 118,184

134
d.2.8

KNR AT-22
0101-03 ana-
logia

Przygotowanie podłoża - dwukrotne gruntowanie podłoża ATLAS  UNIGRUNT m2

118,184 m2 118,184
poz.127 m2 173,312
 

RAZEM 291,496
135

d.2.8
KNR-W 4-01
1216-01 ana-
logia

Zabezpieczenie okien folią m2

2,40*2,10*7*150% m2 52,920
RAZEM 52,920

136
d.2.8

KNR AT-22
0104-03

Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach w zaprawie
klejowej cienkowarstwowej

m

(2,10+2,40+2,10)*7*1 m 46,200
RAZEM 46,200

137
d.2.8

KNNR-W 3
1003-07

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności

m2

poz.134 m2 291,496
RAZEM 291,496

138
d.2.8

KNNR-W 3
1003-01 ana-
logia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian i
sufitów

m2

poz.137 m2 291,496
RAZEM 291,496

139
d.2.8

KNR AT-22
0104-03 ana-
logia

Obsadzenie listew ochronnych  naroży  wypukłych  ścian  i  naroży  oscieży
drzwiowych  -   PCV  30 x 30  na  zaprawie klejowej cienkowarstwowej lub epoksy-
dowej

m

2,05*4<otwory  drzwiowe> m 8,200
RAZEM 8,200

2.9 Ułożenie  podłogi  z  paneli  AC6
140

d.2.9
KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i
zmycie podłoża

m2

poz.128 m2 118,184
RAZEM 118,184

141
d.2.9

KNR-W 2-02
1101-04 ana-
logia

Samorozlewna  podłoga  cementowa  ATLAS POSTAR  100 m3

poz.140*0,01 m3 1,182
RAZEM 1,182
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142

d.2.9
KNR AT-22
0101-03 ana-
logia

Przygotowanie podłoża - dwukrotne gruntowanie podłoża ATLAS  UNIGRUNT m2

poz.140 m2 118,184
RAZEM 118,184

143
d.2.9

NNRNKB
202 1136-01
analogia

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych  AC6 m2

poz.142 m2 118,184
RAZEM 118,184

2.10 Dostawa  i  monytaż  ścianki  przesuwnej  akustycznej
144
d.2.
10

KNR 0-21
4004-07 ana-
logia

Dostawa  i  montaż  ścianki  przesuwnej  akustycznej m2

5,70*3,20*1 m2 18,240
RAZEM 18,240

3 45432100-5 REMONT  SALI  DYDAKTYCZNEJ  NR  9
3.1 Roboty  rozbiórkowo - demontażowe
145

d.3.1
KNR-W 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fila-
rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

(5,86+8,54)*2*3,20*1<ściany  9> m2 92,160
RAZEM 92,160

146
d.3.1

KNNR 3
0601-02

Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na stropach płas-
kich, belkach i schodach

m2

60,7<sufit  9> m2 60,700
RAZEM 60,700

147
d.3.1

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

poz.146 m2 60,700
RAZEM 60,700

148
d.3.1

KNR-W 4-01
0212-02

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru-
bości do 15 cm  <parapety  podokienne  betonowe>

m3

2,40*0,3*0,05*3 m3 0,108
RAZEM 0,108

149
d.3.1

KNR 4-04
1105-01

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i
mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km

m3

(poz.145+poz.146)*0,025 m3 3,822
poz.147*0,025 m3 1,518
poz.148*1 m3 0,108
 

RAZEM 5,448
150

d.3.1
KNR 4-04
1105-02

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i
mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km
Krotność = 4 (Stroprzygodzka)

m3

poz.149 m3 5,448
RAZEM 5,448

151
d.3.1

kalkulacja
własna

Utylizacja  gruzu t

poz.150*1700/1000 t 9,262
 

RAZEM 9,262
3.2 Wentylacja  grawitacyjna
152

d.3.2
KNR AT-17
0103-03

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 150 mm techniką diamentową w
cegle

cm

2 * 25 cm 50,000
RAZEM 50,000

153
d.3.2

KNR 2-17
0156-01 ana-
logia

Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grubość muru w cegłach) do 1.5 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

154
d.3.2

KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

155
d.3.2

KNR-W 2-17
0144-01 ana-
logia

Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kołowe typ C do przewodów o śr. do 200 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

156
d.3.2

KNR-W 2-17
0101-01 ana-
logia

Przewody wentylacyjne z blachy nierdzewnej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do
400 mm - udział kształtek do 35 %

m2
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2*3,14*0,075*2,0*1 m2 0,942

RAZEM 0,942
157

d.3.2
KNR-W 2-17
0101-03 ana-
logia

Przewody wentylacyjne z blachy nierdzewnej  kwasoodpornej  satynowanej  odpor-
nej  na  warunki  atmosferyczne, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm -
udział kształtek do 35 %

m2

2*3,14*0,15*2,0*1 m2 1,884
RAZEM 1,884

3.3 Ograniczenie  oddziaływania  kuchni  na  część  edukacyjną
158

d.3.3
KNR-W 2-17
0144-01 ana-
logia

Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kołowe typ C do przewodów o śr. do 200 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

159
d.3.3

KNR-W 2-17
0101-01 ana-
logia

Przewody wentylacyjne z blachy nierdzewnej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do
400 mm - udział kształtek do 35 %

m2

2*3,14*0,075*2,0*1 m2 0,942
RAZEM 0,942

160
d.3.3

KNR-W 2-17
0101-03 ana-
logia

Przewody wentylacyjne z blachy nierdzewnej  kwasoodpornej  satynowanej  odpor-
nej  na  warunki  atmosferyczne, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm -
udział kształtek do 35 %

m2

2*3,14*0,15*2,0*1 m2 1,884
RAZEM 1,884

161
d.3.3

KNR-W 2-17
0144-01 ana-
logia

Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kołowe typ C do przewodów o śr. do 200 mm szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

162
d.3.3

KNR-W 2-17
0101-01 ana-
logia

Przewody wentylacyjne z blachy nierdzewnej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do
400 mm - udział kształtek do 35 %

m2

2*3,14*0,075*2,0*1 m2 0,942
RAZEM 0,942

163
d.3.3

KNR-W 2-17
0101-03 ana-
logia

Przewody wentylacyjne z blachy nierdzewnej  kwasoodpornej  satynowanej  odpor-
nej  na  warunki  atmosferyczne, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm -
udział kształtek do 35 %

m2

2*3,14*0,15*2,0*1 m2 1,884
RAZEM 1,884

164
d.3.3

KNR-W 4-01
0353-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

165
d.3.3

KNR-W 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie
cementowo-wapiennej cegłami

m3

1,0*2,15*0,25*1 m3 0,538
RAZEM 0,538

166
d.3.3

KNR-W 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścia-
nach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i
pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu

m2

1,2*2,15*2 m2 5,160
RAZEM 5,160

3.4 45311200-2 Wymiana  instalacji  elektrycznej  oświetleniowej
167

d.3.4
KNR-W 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem kpl.

8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000

168
d.3.4

KNR-W 4-03
1124-01

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1
wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

169
d.3.4

KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

(5,86+8,54)*2*2*1 m 57,600
5,86/2*8*1 m 23,440
2,0*2*1 m 4,000
35,0*1<RP> m 35,000

RAZEM 120,040
170

d.3.4
KNR-W 5-08
0209-05

Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne niż be-
ton) układany w tynku  WLZ  (YDYp 750 V  3 x 2,5  [mm2])

m

(35,0+2,0)*2*1 m 74,000
RAZEM 74,000

171
d.3.4

KNR-W 5-08
0209-05

Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne niż be-
ton) układany w tynku  (YDYp 750 V  3 x 1,5  [mm2])

m
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(5,86+8,54)*2*2*1 m 57,600
5,86/2*8*1 m 23,440
2,0*2*1 m 4,000

RAZEM 85,040
172

d.3.4
KNR-W 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

173
d.3.4

KNR-W 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

poz.169 m 120,040
RAZEM 120,040

174
d.3.4

KNR-W 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-wapienne m3

poz.173*0,03*0,02*1 m3 0,072
RAZEM 0,072

175
d.3.4

KNR-W 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gip-
sowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

176
d.3.4

KNR-W 5-08
0307-04

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych,
dwubiegunowych w puszce instalacyjnej

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

177
d.3.4

KNR-W 5-08
0407-03

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciw-
porażeniowy 1 (2) - biegunowy

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

178
d.3.4

KNR-W 5-08
0502-03

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobe-
tonie mocowane na kołkach plastikowych (ilość mocowań 2)

kpl.

10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000

179
d.3.4

KNR-W 5-08
0504-01 ana-
logia

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych  typu  LED  60 x 60  [cm]  o
ciepłej  barwie  światłą

kpl.

poz.178 kpl. 10,000
RAZEM 10,000

180
d.3.4

KNR-W 5-08
0504-01 ana-
logia

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych  oświetlenia  awaryjnego kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

181
d.3.4

KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy po-
miar

pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

3.5 Wymiana  instalacji  elektrycznej  gniazd  wtykowych
182

d.3.5
KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

(5,86+8,54)*2*2*1 m 57,600
2,0*12*1 m 24,000
(35,0+2,0)*2<RP> m 74,000

RAZEM 155,600
183

d.3.5
KNR-W 5-08
0209-05

Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne niż be-
ton) układany w tynku  WLZ  (YDYp 750 V  3 x 2,5  [mm2])

m

(35,0+2,0)*3*1 m 111,000
RAZEM 111,000

184
d.3.5

KNR-W 5-08
0209-05

Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne niż be-
ton) układany w tynku  (YDYp 750 V  3 x 1,5  [mm2])

m

(5,86+8,54)*2*2*1 m 57,600
2,0*12*1 m 24,000
2,0*2*1 m 4,000

RAZEM 85,600
185

d.3.5
KNR-W 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

186
d.3.5

KNR-W 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

poz.182 m 155,600
RAZEM 155,600

187
d.3.5

KNR-W 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-wapienne m3

- 14 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 7623 Użytkownik: Paweł Orleański



ZST-E_modern.  i  adapt.   pom_2019_(PR).KST 3.3 TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.186*0,03*0,02*1 m3 0,093

RAZEM 0,093
188

d.3.5
KNR-W 5-08
0309-01

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z
uziemieniem 10A/2.5 mm2 końcowych

szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

189
d.3.5

KNR-W 5-08
0407-03

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciw-
porażeniowy 1 (2) - biegunowy

szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

190
d.3.5

KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy po-
miar

pomiar

poz.188 pomiar 12,000
RAZEM 12,000

191
d.3.5

KNR-W 5-08
0902-05

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika róż-
nicowoprądowego - pierwszy

pomiar

poz.190 pomiar 12,000
RAZEM 12,000

192
d.3.5

KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

poz.193+poz.194 m 20,800
RAZEM 20,800

193
d.3.5

KNR AT-14
0102-02

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel świat-
łowodowy

m

8,54+5,86 m 14,400
RAZEM 14,400

194
d.3.5

KNR AT-14
0102-14

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek pionowy, 1 kabel
światłowodowy

m

3,2*2 m 6,400
RAZEM 6,400

195
d.3.5

KNR-W 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

poz.192 m 20,800
RAZEM 20,800

196
d.3.5

KNR-W 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-wapienne m3

poz.195*0,03*0,02*1 m3 0,012
RAZEM 0,012

197
d.3.5

KNR AT-14
0107-01

Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

198
d.3.5

KNR AT-14
0111-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

3.6 45453000-7 Tynki  wewnętrzne  kat.  III
199

d.3.6
KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru okien  PCV o powierzchni ponad  2 m2  w  sposób  umozliwiajacy
ich  ponowne  wykorzystanie

m2

2,40*2,10*7*1 m2 35,280
RAZEM 35,280

200
d.3.6

KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru okien  PCV o powierzchni ponad  2 m2  w  sposób  umozliwiajacy
ich  ponowne  wykorzystanie

m2

2,40*2,10*7*1 m2 35,280
RAZEM 35,280

201
d.3.6

KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru okien  PCV o powierzchni ponad  2 m2  w  sposób  umozliwiajacy
ich  ponowne  wykorzystanie

m2

2,40*2,10*7*1 m2 35,280
RAZEM 35,280

202
d.3.6

KNR-W 2-02
0801-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach m2

(5,86+8,54)*2*3,20*1<ściany> m2 92,160
RAZEM 92,160

203
d.3.6

KNR-W 2-02
0801-04

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach i podcią-
gach

m2

60,7 m2 60,700
 

RAZEM 60,700
204

d.3.6
KNR-W 4-01
0323-04 ana-
logia

Dostawa  i  obsadzenie parapetu  z  konglomeratu  gr.  3  [cm]  i  długości 1,8  [m]
pod  oknami

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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3.7 45421000-4 Wymiana  stolarki  okiennej
205

d.3.7
KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru okien  PCV o powierzchni ponad  2 m2  w  sposób  umozliwiajacy
ich  ponowne  wykorzystanie

m2

2,40*1,60*3*1 m2 11,520
RAZEM 11,520

206
d.3.7

KNR-W 2-02
1018-04

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 m2

poz.205 m2 11,520
RAZEM 11,520

3.8 45442100-8 Roboty  malarskie  wraz  z  przygotowaniem
207

d.3.8
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

60,7*1,25*1 m2 75,875
RAZEM 75,875

208
d.3.8

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowe-
go wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

60,7 m2 60,700
(5,86+8,54)*2*3,20*1 m2 92,160

RAZEM 152,860
209

d.3.8
KNR AT-22
0101-03 ana-
logia

Przygotowanie podłoża - dwukrotne gruntowanie podłoża ATLAS  UNIGRUNT m2

poz.208 m2 152,860
RAZEM 152,860

210
d.3.8

KNR-W 4-01
1216-01 ana-
logia

Zabezpieczenie okien folią m2

2,40*1,60*7*150% m2 40,320
RAZEM 40,320

211
d.3.8

KNR AT-22
0104-03

Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach w zaprawie
klejowej cienkowarstwowej

m

(2,10+1,60+2,10)*3*1 m 17,400
RAZEM 17,400

212
d.3.8

KNNR-W 3
1003-01 ana-
logia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian i
sufitów

m2

152,86 m2 152,860
RAZEM 152,860

213
d.3.8

KNR AT-22
0104-03 ana-
logia

Obsadzenie listew ochronnych  naroży  wypukłych  ścian  i  naroży  oscieży
drzwiowych  -   PCV  30 x 30  na  zaprawie klejowej cienkowarstwowej lub epoksy-
dowej

m

2,05*2<otwór  drzwiowy> m 4,100
RAZEM 4,100

3.9 Ułożenie  podłogi  z  paneli  AC6
214

d.3.9
KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i
zmycie podłoża

m2

60,7 m2 60,700
RAZEM 60,700

215
d.3.9

KNR-W 2-02
1101-04 ana-
logia

Samorozlewna  podłoga  cementowa  ATLAS POSTAR  100 m3

poz.214*0,01 m3 0,607
RAZEM 0,607

216
d.3.9

KNR AT-22
0101-03 ana-
logia

Przygotowanie podłoża - dwukrotne gruntowanie podłoża ATLAS  UNIGRUNT m2

poz.214 m2 60,700
RAZEM 60,700

217
d.3.9

NNRNKB
202 1136-01
analogia

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych  AC6 m2

poz.216 m2 60,700
RAZEM 60,700

4 PRZEBUDOWA  I  REMONT  SALI  X  I  Y  POLEGAJĄCA  NA  ICH  POŁĄCZENIE  W  PRACOWNIĘ  TEB
4.1 Roboty  rozbiórkowo - demontażowe
218

d.4.1
KNR AT-17
0103-03

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 150 mm techniką diamentową w
cegle

cm

2 * 25 cm 50,000
RAZEM 50,000

219
d.4.1

KNR 2-17
0156-01 ana-
logia

Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grubość muru w cegłach) do 1.5 szt.

2 szt. 2,000
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RAZEM 2,000

220
d.4.1

KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

221
d.4.1

KNR-W 4-01
0443-02

Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni od 1 do 2 m2 ze ścian drewnianych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

222
d.4.1

KNR-W 4-01
0438-04 ana-
logia

Rozebranie ścianek działowych systemowych  g-k m2

5,64*3,20*1 m2 18,048
RAZEM 18,048

223
d.4.1

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

32,7+20,8 m2 53,500
3,34*3,12*1 m2 10,421
0,12*5,64*1 m2 0,677
 

RAZEM 64,598
4.2 Wentylacja  grawitacyjna
224

d.4.2
KNR AT-17
0103-03

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 150 mm techniką diamentową w
cegle

cm

2 * 25 cm 50,000
RAZEM 50,000

225
d.4.2

KNR 2-17
0156-01 ana-
logia

Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grubość muru w cegłach) do 1.5 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

226
d.4.2

KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

227
d.4.2

KNR-W 2-02
0135-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

4.3 45311200-2 Wymiana  instalacji  elektrycznej  oświetleniowej
228

d.4.3
KNR-W 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem kpl.

9 kpl. 9,000
RAZEM 9,000

229
d.4.3

KNR-W 4-03
1124-01

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1
wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

230
d.4.3

KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

(12,50+5,64)*2*2*1 m 72,560
5,64/2*10*1 m 28,200
2,0*10*1 m 20,000
15,0*1<RP> m 15,000

RAZEM 135,760
231

d.4.3
KNR-W 5-08
0209-05

Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne niż be-
ton) układany w tynku  WLZ  (YDYp 750 V  3 x 2,5  [mm2])

m

(30,0+2,0)*2*1 m 64,000
RAZEM 64,000

232
d.4.3

KNR-W 5-08
0209-05

Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne niż be-
ton) układany w tynku  (YDYp 750 V  3 x 1,5  [mm2])

m

(12,59+5,64)*2*2*1 m 72,920
5,64/2*10*1 m 28,200
2,0*2*1 m 4,000

RAZEM 105,120
233

d.4.3
KNR-W 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

234
d.4.3

KNR-W 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

poz.230 m 135,760
RAZEM 135,760
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235

d.4.3
KNR-W 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-wapienne m3

poz.234*0,03*0,02*1 m3 0,081
RAZEM 0,081

236
d.4.3

KNR-W 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gip-
sowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

237
d.4.3

KNR-W 5-08
0307-04

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych,
dwubiegunowych w puszce instalacyjnej

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

238
d.4.3

KNR-W 5-08
0407-03

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciw-
porażeniowy 1 (2) - biegunowy

szt

poz.237 szt 2,000
RAZEM 2,000

239
d.4.3

KNR-W 5-08
0502-03

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobe-
tonie mocowane na kołkach plastikowych (ilość mocowań 2)

kpl.

10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000

240
d.4.3

KNR-W 5-08
0504-01 ana-
logia

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych  typu  LED  60 x 60  [cm]  o
ciepłej  barwie  światłą

kpl.

poz.239 kpl. 10,000
RAZEM 10,000

241
d.4.3

KNR-W 5-08
0504-01 ana-
logia

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych  oświetlenia  awaryjnego kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

242
d.4.3

KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy po-
miar

pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

4.4 Wymiana  instalacji  elektrycznej  gniazd  wtykowych
243

d.4.4
KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

(12,59+5,64)*2*3*1 m 109,380
2,0*18*1 m 36,000
(15,0+2,0)*3<RP> m 51,000

RAZEM 196,380
244

d.4.4
KNR-W 5-08
0209-05

Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne niż be-
ton) układany w tynku  WLZ  (YDYp 750 V  3 x 2,5  [mm2])

m

(12,50+5,64+2,5+2,5)*4*1 m 92,560
RAZEM 92,560

245
d.4.4

KNR-W 5-08
0209-05

Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne niż be-
ton) układany w tynku  (YDYp 750 V  3 x 1,5  [mm2])

m

(21,38+5,70)*2*3*1 m 162,480
2,0*10*1 m 20,000
2,0*2,5*1 m 5,000

RAZEM 187,480
246

d.4.4
KNR-W 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

247
d.4.4

KNR-W 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

poz.243 m 196,380
RAZEM 196,380

248
d.4.4

KNR-W 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-wapienne m3

poz.247*0,03*0,02*1 m3 0,118
RAZEM 0,118

249
d.4.4

KNR-W 5-08
0309-01

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z
uziemieniem 10A/2.5 mm2 końcowych

szt.

18 szt. 18,000
RAZEM 18,000

250
d.4.4

KNR-W 5-08
0407-03

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciw-
porażeniowy 1 (2) - biegunowy

szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

251
d.4.4

KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy po-
miar

pomiar
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poz.249 pomiar 18,000

RAZEM 18,000
252

d.4.4
KNR-W 5-08
0902-05

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika róż-
nicowoprądowego - pierwszy

pomiar

poz.251 pomiar 18,000
RAZEM 18,000

253
d.4.4

KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

(12,59+5,64)*2*1 m 36,460
RAZEM 36,460

254
d.4.4

KNR AT-14
0102-02

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel świat-
łowodowy

m

(12,59+5,64)*2*10 m 364,600
RAZEM 364,600

255
d.4.4

KNR AT-14
0102-14

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek pionowy, 1 kabel
światłowodowy

m

3,2*11 m 35,200
RAZEM 35,200

256
d.4.4

KNR-W 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

poz.253 m 36,460
RAZEM 36,460

257
d.4.4

KNR-W 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-wapienne m3

poz.256*0,03*0,02*1 m3 0,022
RAZEM 0,022

258
d.4.4

KNR AT-14
0107-01

Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu szt.

18 szt. 18,000
RAZEM 18,000

259
d.4.4

KNR AT-14
0111-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar

poz.258 pomiar 18,000
RAZEM 18,000

4.5 Przemieszczenie  instalacji  natynkowych  pod  tynk
260

d.4.5
KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle  <instalacje
elektryczne>

m

(5,70+20,40)*2*1 m 52,200
3,2*6*1 m 19,200

RAZEM 71,400
261

d.4.5
KNR-W 5-08
0209-02 ana-
logia

Przemieszczenie  całości  istniejącego  okablowania  z  natynkowego  na  podtyn-
kowe

m

poz.260 m 71,400
RAZEM 71,400

262
d.4.5

KNR-W 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

poz.261 m 71,400
RAZEM 71,400

263
d.4.5

KNR-W 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-wapienne m3

poz.262*0,03*0,02*1 m3 0,043
RAZEM 0,043

264
d.4.5

KNR-W 4-01
0340-06

Wykucie bruzd pionowych 1 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej m

3,20*3 m 9,600
RAZEM 9,600

265
d.4.5

KNR-W 4-02
0501-03

Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych o śr.nominalnej 25 mm msc.

Obmiar dodatkowy - łączna długość
3,20*2 m 6,400
 
3 msc. 3,000

RAZEM 3,000
266

d.4.5
KNR-W 4-02
0501-01

Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych o śr.nominalnej 15 mm msc.

Obmiar dodatkowy - łączna długość
1,5*4 m 6,000
 
3 msc. 3,000

RAZEM 3,000
267

d.4.5
KNR 0-34
0110-01

Izolacja dwuwarstwowa rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ lub
otulinami Thermaflex FRZ i matami (płytami) Thermasheet FR - gr. izolacji 33 mm

m
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poz.264 m 9,600

RAZEM 9,600
268

d.4.5
KNR-W 4-02
z.sz.3.5.a

Sprawdzenie szczelności instalacji wodociągowej na ciśnienie miejskie - pojedyn-
czy pion

p-p

3 p-p 3,000
RAZEM 3,000

269
d.4.5

KNR-W 4-01
0327-03

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4 x 1 ceg. w ścianach
z cegieł

m

3,20*3 m 9,600
RAZEM 9,600

270
d.4.5

KNR-W 4-01
0323-04 ana-
logia

Dostawa  i  obsadzenie parapetu  z  konglomeratu  gr.  3  [cm]  i  długości  2,6  [m]
pod  oknami

szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

4.6 45453000-7 Tynki  wewnętrzne  kat.  III
271

d.4.6
KNR-W 2-02
0801-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach m2

(12,59+5,64)*2*3,20*1<ściany> m2 116,672
RAZEM 116,672

272
d.4.6

KNR-W 2-02
0801-04

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach i podcią-
gach

m2

32,7+20,6 m2 53,300
0,12*5,64*1 m2 0,677
3,34*3,12*1 m2 10,421

RAZEM 64,398
4.7 45421000-4 Wymiana  stolarki  okiennej
273

d.4.7
KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru okien  PCV o powierzchni ponad  2 m2  w  sposób  umozliwiajacy
ich  ponowne  wykorzystanie

m2

2,40*2,10*4*1 m2 20,160
1,8*2,10*1 m2 3,780

RAZEM 23,940
274

d.4.7
KNR-W 2-02
1018-04

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 m2

poz.273 m2 23,940
RAZEM 23,940

4.8 45442100-8 Roboty  malarskie  wraz  z  przygotowaniem
275

d.4.8
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

poz.272 m2 64,398
RAZEM 64,398

276
d.4.8

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowe-
go wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku

m2

poz.275 m2 64,398
(12,59+5,64)*2*3,20*1 m2 116,672

RAZEM 181,070
277

d.4.8
KNR AT-22
0101-03 ana-
logia

Przygotowanie podłoża - dwukrotne gruntowanie podłoża ATLAS  UNIGRUNT m2

poz.276 m2 181,070
RAZEM 181,070

278
d.4.8

KNR-W 4-01
1216-01 ana-
logia

Zabezpieczenie okien folią m2

2,40*1,60*1*150% m2 5,760
2,40*2,10*4*150% m2 30,240

RAZEM 36,000
279

d.4.8
KNR AT-22
0104-03

Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach w zaprawie
klejowej cienkowarstwowej

m

(2,10+1,60+2,10)*1*1 m 5,800
(2,10+2,40+2,10)*1*1 m 6,600

RAZEM 12,400
280

d.4.8
KNNR-W 3
1003-01 ana-
logia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian i
sufitów

m2

poz.277 m2 181,070
RAZEM 181,070

281
d.4.8

KNR AT-22
0104-03 ana-
logia

Obsadzenie listew ochronnych  naroży  wypukłych  ścian  i  naroży  oscieży
drzwiowych  -   PCV  30 x 30  na  zaprawie klejowej cienkowarstwowej lub epoksy-
dowej

m

2,05*2<otwór  drzwiowy> m 4,100
RAZEM 4,100

4.9 Ułożenie  podłogi  z  paneli  AC6
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282

d.4.9
KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i
zmycie podłoża

m2

poz.272 m2 64,398
RAZEM 64,398

283
d.4.9

KNR-W 2-02
1101-04 ana-
logia

Samorozlewna  podłoga  cementowa  ATLAS POSTAR  100 m3

poz.282*0,01 m3 0,644
RAZEM 0,644

284
d.4.9

KNR AT-22
0101-03 ana-
logia

Przygotowanie podłoża - dwukrotne gruntowanie podłoża ATLAS  UNIGRUNT m2

poz.282 m2 64,398
RAZEM 64,398

285
d.4.9

NNRNKB
202 1136-01
analogia

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych  AC6 m2

poz.284 m2 64,398
RAZEM 64,398
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MODERNIZACJA  I  ADAPTACJA  5  SAL  DYDAKTYCZNYCH  W  BUDYNKU  SZKOLNYM  NA  UL.  KANTAKA  6  W  OSTROWIE
WIELKOPOLSKIM.

1 45400000-1 REMONT  SALI  DYDAKTYCZNEJ  NR  37  (I  piętro)
1.1 Wentylacja  grawitacyjna

1
d.1.

1

KNR AT-17
0103-03

Wiercenie otworów o głębokości do 40
cm śr. 150 mm techniką diamentową w
cegle

cm 50,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,0470

-- Materiały --
at17001 wiertło diamentowe szt. 0,0009
3930000 woda m3 0,0029
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,5000

-- Sprzęt --
at171 wiertnica o mocy do 3 kW m-g 0,0190

Razem pozycja 1 50,000
2

d.1.
1

KNR 2-17
0156-01 analo-
gia

Nawietrzaki podokienne typ A o wiel-
kości (grubość muru w cegłach) do 1.5

szt. 2,000

-- Robocizna --
999 1,91*0,955= r-g 1,8241

-- Materiały --
6522199 Dostawa,  montaż,  sprawdzenie  funk-

cjonowania  -  nawietrzaki podokienne -
nawiewnik ścienny higrosterowany
EHT.502 z izolacją akustyczną + okap
z siatką na owady  (Elementy:  EHT.
780 - nawiewnik higrosterowany ścien-
ny + AEA.967 - elementy wytłumiające
+ AEA.778 - okap zewnętrzny z siatką
na owady
Kolor: biały (RAL 9003)
Przepływ powietrza (min-max) przy 10
Pa: 5-30 m3/h 
Tłumienie akustyczne: 52 dB (A) 
Wymiary (szer. x wys. x głęb.):
240x145x56 mm   
Producent: Aereco (Francja))  lub  inny
równoważny

szt. 1,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,5000

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,1100

Razem pozycja 2 2,000
3

d.1.
1

KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w
ścianach z cegieł

szt. 3,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,6800

-- Materiały --
1800199 cegła budowlana pełna szt. 2,0000
1602099 piasek do zapraw m3 0,0050
1351701 kratki wentylacyjne z blachy stalowej

nierdzewnej  satynowanej  z żaluzją su-
rowe 14x27 cm

szt. 1,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000
Razem pozycja 3 3,000

4
d.1.

1

KNR-W 2-17
0144-01 analo-
gia

Czerpnie lub wyrzutnie dachowe koło-
we typ C do przewodów o śr. do 200
mm

szt. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,0200

-- Materiały --
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6520699 czerpnie dachowe kołowe  ze  stali  nie-

rdzewnej  satynowanej, typ C o śr. do
200 mm

szt. 1,0000

1120000 kotwy mocujące z bednarki ocynkowa-
nej 50x5mm

kg 2,4500

6801502 śruby stalowe zgrubne z łbem 6-
kątnym, z gwintem na całej długości, z
nakrętkami i podkładkami M-8 o dł. do
50mm

kg 0,1900

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
39510 samochód dostawczy m-g 0,1400

Razem pozycja 4 1,000
5

d.1.
1

KNR-W 2-17
0101-01 analo-
gia

Przewody wentylacyjne z blachy nie-
rdzewnej, prostokątne, typ A/I o obwo-
dzie do 400 mm - udział kształtek do 35
%

m2 1,413

-- Robocizna --
999 r-g 2,5400

-- Materiały --
6502099 przewody (prostki) wentylacyjne prosto-

kątne, typ A/I, z blachy stalowej nie-
rdzewnej o obwodzie do 400 mm

m2 0,7500

6502199 kształtki wentylacyjne prostokątne, typ
A/I, z blachy stalowej nierdzewnej o ob-
wodzie do 400 mm

m2 0,2800

6580999 podpory kanałów (przewodów) wentyla-
cyjnych typ A o obwodzie do 400 mm

szt. 0,6500

6582699 uszczelki gumowe do przewodów wen-
tylacyjnych, prostokątnych o obwodzie
do 400 mm

szt. 4,9800

6801502 śruby stalowe zgrubne z łbem 6-
kątnym, z gwintem na całej długości, z
nakrętkami i podkładkami M-8 o dł. do
50mm'

kg 0,9400

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
39510 samochód dostawczy m-g 0,0800

Razem pozycja 5 1,413
6

d.1.
1

KNR-W 2-17
0101-03 analo-
gia

Przewody wentylacyjne z blachy nie-
rdzewnej  kwasoodpornej  satynowanej
odpornej  na  warunki  atmosferyczne,
prostokątne, typ A/I o obwodzie do
1000 mm - udział kształtek do 35 %

m2 2,826

-- Robocizna --
999 r-g 1,6300

-- Materiały --
6502099 przewody (prostki) wentylacyjne prosto-

kątne, typ A/I, z blachy stalowej nie-
rdzewnej  satynowanej o obwodzie do
1000 mm

m2 0,7500

6502199 kształtki wentylacyjne prostokątne, typ
A/I, z blachy stalowej nierdzewnej  saty-
nowanej o obwodzie do 1000 mm

m2 0,2800

6580999 podpory kanałów (przewodów) wentyla-
cyjnych typ A o obwodzie do 1000 mm

szt. 0,2800

6801502 śruby stalowe zgrubne z łbem 6-
kątnym, z gwintem na całej długości, z
nakrętkami i podkładkami M-8 o dł. do
50mm''

kg 0,2900

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
39510 samochód dostawczy m-g 0,0700

Razem pozycja 6 2,826
1.2 45311200-2 Wymiana  instalacji  elektrycznej  oświetleniowej
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7

d.1.
2

KNR-W 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z klo-
szem

kpl. 12,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,5550

Razem pozycja 7 12,000
8

d.1.
2

KNR-W 4-03
1124-01

Demontaż łączników instalacyjnych
podtynkowych o natężeniu prądu do 10
A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1
biegunowy)

szt. 2,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,1790

Razem pozycja 8 2,000
9

d.1.
2

KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla prze-
wodów wtynkowych w cegle

m 101,500

-- Robocizna --
999 r-g 0,0798

Razem pozycja 9 101,500
10

d.1.
2

KNR-W 5-08
0209-05

Przewód kabelkowy płaski - łączny
przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne
niż beton) układany w tynku  WLZ
(YDYp 750 V  3 x 2,5  [mm2])

m 44,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,0609

-- Materiały --
7951299 przewody płaskie - YDYp 750 V  3 x 2,5

[mm2]
m 1,0400

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000
Razem pozycja 10 44,000

11
d.1.

2

KNR-W 5-08
0209-05

Przewód kabelkowy płaski - łączny
przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne
niż beton) układany w tynku  (YDYp
750 V  3 x 1,5  [mm2])

m 82,500

-- Robocizna --
999 r-g 0,0609

-- Materiały --
7951299 przewody płaskie - YDYp 750 V  3 x 1,5

[mm2]
m 1,0400

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000
Razem pozycja 11 82,500

12
d.1.

2

KNR-W 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek p.
t.bakelitowych o średnicy do 60 mm

szt. 12,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,0840

-- Materiały --
7540099 puszki bakelitowe szt. 1,0200
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000

Razem pozycja 12 12,000
13

d.1.
2

KNR-W 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25
mm

m 101,500

-- Robocizna --
999 r-g 0,0315

Razem pozycja 13 101,500
14

d.1.
2

KNR-W 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy - podło-
że cementowo-wapienne

m3 0,061

-- Robocizna --
999 r-g 4,0300
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-- Materiały --
1700310 cement portlandzki 35 zwykły bez do-

datków
t 0,1910

1601899 piasek do betonów zwykły m3 1,1000
1720399 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,1600
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 4,0000

Razem pozycja 14 0,061
15

d.1.
2

KNR-W 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoża pod mocowanie
osprzętu na zaprawie cementowej lub
gipsowej z wykonaniem ślepych otwo-
rów mechanicznie w cegle

szt. 10,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,0914

Razem pozycja 15 10,000
16

d.1.
2

KNR-W 5-08
0307-04

Montaż na gotowym podłożu łączników
instalacyjnych podtynkowych krzyżo-
wych, dwubiegunowych w puszce insta-
lacyjnej

szt. 2,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,2310

-- Materiały --
7519999 łączniki instalacyjne szt. 1,0200
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000

Razem pozycja 16 2,000
17

d.1.
2

KNR-W 5-08
0407-03

Montaż osprzętu modułowego w roz-
dzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik
przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy

szt 2,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,2180

-- Materiały --
7513199 rozłączniki szt. 1,0000

Razem pozycja 17 2,000
18

d.1.
2

KNR-W 5-08
0502-03

Przygotowanie podłoża pod oprawy
oświetleniowe przykręcane na gipsie,
gazobetonie mocowane na kołkach
plastikowych (ilość mocowań 2)

kpl. 10,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,0600

-- Materiały --
8990499 kołki rozporowe plastikowe szt. 2,0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000

Razem pozycja 18 10,000
19

d.1.
2

KNR-W 5-08
0504-01 analo-
gia

Montaż na gotowym podłożu opraw
oświetleniowych  typu  LED  60 x 60
[cm]  o  ciepłej  barwie  światłą

kpl. 10,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,2700

-- Materiały --
7304099 oprawy   sufitowe  62 x 62 x 5   [cm]

LED  IP20  np.  panel  kwadratowy
LED  Dailia   LED;  40  [W]  3200  [m]
IP20  uniwersalna  biel  4000  [K]  lub
inna  równoważna

szt. 1,0000

7350500 żarówki  wbudowane  w  oprawę szt. 1,0400
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000

Razem pozycja 19 10,000
20

d.1.
2

KNR-W 5-08
0504-01 analo-
gia

Montaż na gotowym podłożu opraw
oświetleniowych  oświetlenia  awaryjne-
go

kpl. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,2700
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-- Materiały --
7304099 oprawy   oświetlenia  awaryjnego  IP20

np.  oczko  awaryjne  STARLET  3W
3H  SA/A  sieciowo - awaryjne  i  awa-
ryjne  IP 20  INTELIGHT

szt. 1,0000

7350500 żarówki'  LED szt. 1,0400
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000

Razem pozycja 20 1,000
21

d.1.
2

KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji
elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierw-
szy pomiar

po-
miar

1,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,6300

Razem pozycja 21 1,000
1.3 Wymiana  instalacji  elektrycznej  gniazd  wtykowych
22

d.1.
3

KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla prze-
wodów wtynkowych w cegle

m 121,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,0798

Razem pozycja 22 121,000
23

d.1.
3

KNR-W 5-08
0209-05

Przewód kabelkowy płaski - łączny
przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne
niż beton) układany w tynku  WLZ
(YDYp 750 V  3 x 2,5  [mm2])

m 66,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,0609

-- Materiały --
7951299 przewody płaskie - YDYp 750 V  3 x 2,5

[mm2]
m 1,0400

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000
Razem pozycja 23 66,000

24
d.1.

3

KNR-W 5-08
0209-05

Przewód kabelkowy płaski - łączny
przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne
niż beton) układany w tynku  (YDYp
750 V  3 x 1,5  [mm2])

m 81,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,0609

-- Materiały --
7951299 przewody płaskie - YDYp 750 V  3 x 1,5

[mm2]
m 1,0400

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000
Razem pozycja 24 81,000

25
d.1.

3

KNR-W 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek p.
t.bakelitowych o średnicy do 60 mm

szt. 14,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,0840

-- Materiały --
7540099 puszki bakelitowe szt. 1,0200
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000

Razem pozycja 25 14,000
26

d.1.
3

KNR-W 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25
mm

m 121,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,0315

Razem pozycja 26 121,000
27

d.1.
3

KNR-W 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy - podło-
że cementowo-wapienne

m3 0,073

-- Robocizna --
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999 r-g 4,0300

-- Materiały --
1700310 cement portlandzki 35 zwykły bez do-

datków
t 0,1910

1601899 piasek do betonów zwykły m3 1,1000
1720399 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,1600
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 4,0000

Razem pozycja 27 0,073
28

d.1.
3

KNR-W 5-08
0309-01

Montaż do gotowego podłoża gniazd
wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno-
wych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 koń-
cowych

szt. 12,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,1790

-- Materiały --
7530399 gniazda podtynkowe 2-biegunowe  230

[V]
szt. 1,0200

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000
Razem pozycja 28 12,000

29
d.1.

3

KNR-W 5-08
0407-03

Montaż osprzętu modułowego w roz-
dzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik
przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy

szt 2,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,2180

-- Materiały --
7513199 rozłączniki szt. 1,0000

Razem pozycja 29 2,000
30

d.1.
3

KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji
elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierw-
szy pomiar

po-
miar

12,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,6300

Razem pozycja 30 12,000
31

d.1.
3

KNR-W 5-08
0902-05

Sprawdzenie samoczynnego wyłącze-
nia zasilania - próby działania wyłączni-
ka różnicowoprądowego - pierwszy

po-
miar

12,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,3300

Razem pozycja 31 12,000
32

d.1.
3

KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla prze-
wodów wtynkowych w cegle

m 19,650

-- Robocizna --
999 r-g 0,0798

Razem pozycja 32 19,650
33

d.1.
3

KNR AT-14
0102-02

Układanie poziomego okablowania
strukturalnego - odcinek poziomy, kabel
światłowodowy

m 13,250

-- Robocizna --
999 r-g 0,0212

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 2,5000
8079999 kabel okablowania strukturalnego świat-

łowodowy
m 1,1000

Razem pozycja 33 13,250
34

d.1.
3

KNR AT-14
0102-14

Układanie poziomego okablowania
strukturalnego - odcinek pionowy, 1 ka-
bel światłowodowy

m 6,400

-- Robocizna --
999 r-g 0,0266

-- Materiały --
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0000000 materiały pomocnicze(od R) % 2,5000
8079999 kabel okablowania strukturalnego świat-

łowodowy
m 1,1000

Razem pozycja 34 6,400
35

d.1.
3

KNR-W 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25
mm

m 19,650

-- Robocizna --
999 r-g 0,0315

Razem pozycja 35 19,650
36

d.1.
3

KNR-W 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy - podło-
że cementowo-wapienne

m3 0,012

-- Robocizna --
999 r-g 4,0300

-- Materiały --
1700310 cement portlandzki 35 zwykły bez do-

datków
t 0,1910

1601899 piasek do betonów zwykły m3 1,1000
1720399 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,1600
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 4,0000

Razem pozycja 36 0,012
37

d.1.
3

KNR AT-14
0107-01

Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abo-
nenckim lub panelu

szt. 2,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,2040

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 2,5000
7551999 gniazdo RJ45  (podójne) (dostawca:

krone)
szt. 1,0000

Razem pozycja 37 2,000
38

d.1.
3

KNR AT-14
0111-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyj-
nych zgodnie z wymaganiami

po-
miar

1,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,0000

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 2,5000

-- Sprzęt --
at142 przyrząd pomiarowy okablowania struk-

turalnego
m-g 0,2980

at143 środek łączności bezprzewodowej m-g 0,5960
Razem pozycja 38 1,000

1.4 45331100-7 Kryzowanie  instalacji  c.o.
39

d.1.
4

KNR-W 2-15
0435-01

Kryzy dławiące w połączeniach gwinto-
wanych o śr. nominalnej 15 mm

szt. 2,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,3360

-- Materiały --
6140099 kryzy dławiące do połączeń gwintowa-

nych
szt. 1,0000

Razem pozycja 39 2,000
40

d.1.
4

KNR-W 2-15
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji
centralnego ogrzewania (na gorąco)

urz. 2,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,3570

Razem pozycja 40 2,000
1.5 Przemieszczenie  instalacji  natynkowych  pod  tynk
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41

d.1.
5

KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla prze-
wodów wtynkowych w cegle  <instala-
cje  elektryczne>

m 32,900

-- Robocizna --
999 r-g 0,0798

Razem pozycja 41 32,900
42

d.1.
5

KNR-W 5-08
0209-02 analo-
gia

Przemieszczenie  całości  istniejącego
okablowania  z  natynkowego  na  pod-
tynkowe

m 32,900

-- Robocizna --
999 r-g 0,0431

-- Materiały --
7951399 przewody istniejące m 1,0400
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000

Razem pozycja 42 32,900
43

d.1.
5

KNR-W 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25
mm

m 32,900

-- Robocizna --
999 r-g 0,0315

Razem pozycja 43 32,900
44

d.1.
5

KNR-W 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy - podło-
że cementowo-wapienne

m3 0,020

-- Robocizna --
999 r-g 4,0300

-- Materiały --
1700310 cement portlandzki 35 zwykły bez do-

datków
t 0,1910

1601899 piasek do betonów zwykły m3 1,1000
1720399 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,1600
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 4,0000

Razem pozycja 44 0,020
45

d.1.
5

KNR-W 4-01
0340-06

Wykucie bruzd pionowych 1 x 1/2 ceg.
w ścianach z cegieł na zaprawie wa-
piennej

m 3,200

-- Robocizna --
999 r-g 1,8400

Razem pozycja 45 3,200
46

d.1.
5

KNR-W 4-02
0501-03

Wymiana odcinka rury stalowej o połą-
czeniach spawanych o śr.nominalnej
25 mm

msc. 2,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,7200

-- Materiały --
5040999 rury stalowe ze szwem przewodowe

czarne o śr.nominalnej 25 mm
m 3,3600

Razem pozycja 46 2,000
47

d.1.
5

KNR-W 4-02
0501-01

Wymiana odcinka rury stalowej o połą-
czeniach spawanych o śr.nominalnej
15 mm

msc. 2,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,5800

-- Materiały --
5040999 rury stalowe ze szwem przewodowe

czarne o śr.nominalnej 15 mm
m 3,1500

Razem pozycja 47 2,000
48

d.1.
5

KNR 0-34
0110-01

Izolacja dwuwarstwowa rurociągów śr.
12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ
lub otulinami Thermaflex FRZ i matami
(płytami) Thermasheet FR - gr. izolacji
33 mm

m 3,200
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-- Robocizna --
999 r-g 0,3660

-- Materiały --
6750123 otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm m 1,1000
6750122 otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm m 1,1000
6761201 klej Thermaflex 474 dm3 0,0296
6761120 taśma Thermatape FR 3x50 mm m 0,1429
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 3,0000

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0,0034

Razem pozycja 48 3,200
49

d.1.
5

KNR-W 4-02 z.
sz.3.5.a

Sprawdzenie szczelności instalacji wo-
dociągowej na ciśnienie miejskie - poje-
dynczy pion

p-p 2,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,2000

Razem pozycja 49 2,000
50

d.1.
5

KNR-W 4-01
0327-03

Zamurowanie bruzd pionowych lub po-
chyłych o przekroju 1/4 x 1 ceg. w ścia-
nach z cegieł

m 3,200

-- Robocizna --
999 r-g 0,6700

-- Materiały --
1800199 cegła budowlana pełna szt. 8,0000
1700310 parapet  nadgrzejnikowy  z  konglome-

ratu  gr.  3  [cm]  osadzony  w  ścianie
szt. 0,7900

1720299 wapno suchogaszone kg 0,4400
1602099 piasek do zapraw m3 0,0040
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
43211 betoniarka 150 dm3 m-g 0,0100
34312 wyciąg m-g 0,0400

Razem pozycja 50 3,200
51

d.1.
5

KNR-W 4-01
0323-04 analo-
gia

Dostawa  i  obsadzenie parapetów  z
konglomeratu  gr.  3  [cm]  nad  grzejni-
kami  w ścianach z cegieł

szt. 2,000

-- Robocizna --
999 r-g 2,9100

-- Materiały --
1700310 parapet  nadgrzejnikowy  z  konglome-

ratu  gr.  3  [cm]  osadzony  w  ścianie
szt. 1,0000

1602099 piasek do zapraw m3 0,0220
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
43211 betoniarka 150 dm3 m-g 0,0400
34312 wyciąg m-g 0,2100

Razem pozycja 51 2,000
52

d.1.
5

KNR-W 4-01
0323-04 analo-
gia

Dostawa  i  obsadzenie parapetu  z
konglomeratu  gr.  3  [cm]  i  długości
2,0  [m]  pod  oknami

szt. 2,000

-- Robocizna --
999 r-g 2,9100

-- Materiały --
1700310 Dostawa  i  obsadzenie parapetu  z

konglomeratu  gr.  3  [cm]  i  długości
2,0  [m]  pod  oknami

szt. 1,0000

1602099 piasek do zapraw m3 0,0220
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
43211 betoniarka 150 dm3 m-g 0,0400
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34312 wyciąg m-g 0,2100

Razem pozycja 52 2,000
1.6 45442100-8 Roboty  malarskie  wraz  z  przygotowaniem
53

d.1.
6

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2 53,750

-- Robocizna --
999 r-g 0,0570

-- Materiały --
1560200 folia polietylenowa m2 0,3570
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,0000

Razem pozycja 53 53,750
54

d.1.
6

KNR-W 2-02
2008-04

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych
(suche tynki gipsowe) pojedyncze na
stropach na rusztach

m2 43,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,7040

-- Materiały --
1750810 płyty gipsowo-kartonowe 12.5 mm  nie-

palna
m2 1,0400

1740110 gips budowlany szpachlowy t 0,00098
1346399 wkręty do płyt gipsowych kg 0,0321
3903010 taśma m 1,2580
3930099 woda m3 0,00064
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0100
39000 środek transportowy m-g 0,0096

Razem pozycja 54 43,000
55

d.1.
6

KNR-W 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wew-
nętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach  (łącznie
z  ościeżami  okiennymi)

m2 84,800

-- Robocizna --
999 r-g 0,3700

-- Materiały --
1720300 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0022
1740111 gips budowlany szpachlowy powierzch-

niowy
kg 1,4000

1602003 piasek do zapraw m3 0,0050
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,0000

-- Sprzęt --
34312 wyciąg m-g 0,0100

Razem pozycja 55 84,800
56

d.1.
6

KNR-W 2-02
0135-02

Obsadzenie prefabrykowanych podo-
kienników długości ponad 1 m

szt. 2,000

-- Robocizna --
999 r-g 2,1200

-- Materiały --
2380899 zaprawa m3 0,0130
0000000 materiały pomocnicze(od M2) % 1,5000
1941099 podokienniki prefabrykowane  parapet

nadgrzejnikowy  z  konglomeratu  gr.  3
[cm]

szt. 1,0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,1100

Razem pozycja 56 2,000
57

d.1.
6

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wew-
nętrzne grubości 3 mm z gipsu szpach-
lowego wykonywane ręcznie na ścia-
nach na podłożu z tynku

m2 84,800
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-- Robocizna --
999 r-g 0,2430

-- Materiały --
1740110 gips budowlany szpachlowy t 0,0033
3930099 woda m3 0,0021
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
46110 mieszarka do zapraw m-g 0,0040
34000 wyciąg m-g 0,0200
39000 środek transportowy m-g 0,0032

Razem pozycja 57 84,800
58

d.1.
6

KNR-W 2-02
2011-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wew-
nętrzne grubości 3 mm z gipsu szpach-
lowego wykonywane ręcznie na ścia-
nach - dodatek za pogrubienie o 2 mm

m2 84,800

-- Robocizna --
999 r-g 0,1590

-- Materiały --
1740110 gips budowlany szpachlowy t 0,0021
3930099 woda m3 0,00137
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
46110 mieszarka do zapraw m-g 0,0020
34000 wyciąg m-g 0,0140
39000 środek transportowy m-g 0,0020

Razem pozycja 58 84,800
59

d.1.
6

KNR AT-22
0104-03

Obsadzenie listew ochronnych w okła-
dzinach ściennych w narożach w za-
prawie klejowej cienkowarstwowej

m 12,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,1100

-- Materiały --
AT22018 kątownik ochronny z metalu lub tworzy-

wa sztucznego
m 1,0500

1554299 cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 0,1900
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

Razem pozycja 59 12,000
60

d.1.
6

KNR AT-22
0101-03 analo-
gia

Przygotowanie podłoża - dwukrotne
gruntowanie podłoża ATLAS  UNI-
GRUNT

m2 127,800

-- Robocizna --
999 r-g 0,0700

-- Materiały --
AT22001 preparat gruntujący  ATLAS  UNI-

GRUNT
kg 0,3000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000
Razem pozycja 60 127,800

61
d.1.

6

KNR-W 4-01
1216-01 analo-
gia

Zabezpieczenie okien folią m2 11,340

-- Robocizna --
999 r-g 0,0570

-- Materiały --
1560200 folia polietylenowa' m2 1,2000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,0000

Razem pozycja 61 11,340
62

d.1.
6

KNNR-W 3
1003-07

Przygotowanie powierzchni pod malo-
wanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2 127,800

-- Robocizna --
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999 r-g 0,0950

-- Materiały --
1740110 gips budowlany szpachlowy kg 0,3000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

Razem pozycja 62 127,800
63

d.1.
6

KNNR-W 3
1003-01 analo-
gia

Dwukrotne malowanie farbami latekso-
wymi starych tynków wewnętrznych
ścian i sufitów

m2 127,800

-- Robocizna --
999 r-g 0,1270

-- Materiały --
1502199 farby lateksowa nawierzchniowe  o  od-

pornosci  na  zwmywanie  2
dm3 0,2920

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000
Razem pozycja 63 127,800

64
d.1.

6

KNR AT-22
0104-03 analo-
gia

Obsadzenie listew ochronnych  naroży
wypukłych  ścian  i  naroży  oscieży
drzwiowych  -   PCV  30 x 30  na  za-
prawie klejowej cienkowarstwowej lub
epoksydowej

m 4,100

-- Robocizna --
999 r-g 0,1100

-- Materiały --
AT22017 listwa ochronna z tworzywa sztucznego m 1,0500
1554299 cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 0,1900
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

Razem pozycja 64 4,100
1.7 45432100-5 Ułożenie  podłogi  z  paneli  AC6
65

d.1.
7

KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie
okładzin podłogowych - oczyszczenie i
zmycie podłoża

m2 43,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,1500

Razem pozycja 65 43,000
66

d.1.
7

KNR AT-23
0101-04 analo-
gia

Przygotowanie podłoża pod wykonanie
okładzin podłogowych - mechaniczne
przeszlifowanie lastrika

m2 43,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,1200

Razem pozycja 66 43,000
67

d.1.
7

KNR AT-23
0101-05 analo-
gia

Przygotowanie podłoża pod wykonanie
okładzin podłogowych - odkurzenie las-
trika

m2 43,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,0400

Razem pozycja 67 43,000
68

d.1.
7

KNR AT-22
0101-03 analo-
gia

Przygotowanie podłoża - dwukrotne
gruntowanie podłoża ATLAS  UNI-
GRUNT

m2 43,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,0700

-- Materiały --
AT22001 preparat gruntujący  ATLAS  UNI-

GRUNT
kg 0,3000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000
Razem pozycja 68 43,000

69
d.1.

7

NNRNKB 202
1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych m2 43,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,5400
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-- Materiały --
202x086 panele podłogowe  AC6  gr.  12  [mm]

w  jasnym  kolorze  uzgodnionym  z
Zamawiającym

m2 1,0400

2631999 listwy przyścienne z drewna
dębowego,  olejowane

m 1,1600

1551319 klej winylowy kg 0,1100
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0150
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0080
39599 środek transportowy m-g 0,0180

Razem pozycja 69 43,000
2 REMONT  SALI  DYDAKTYCZNEJ   NR  47  i  NR  48  (II  piętro)

2.1 45100000-8 Roboty  rozbiórkowo - demontażowe
70

d.2.
1

KNR-W 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zapra-
wy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbi-
cia ponad 5 m2

m2 167,680

-- Robocizna --
999 r-g 0,3300

Razem pozycja 70 167,680
71

d.2.
1

KNNR 3 0601-
02

Odbicie tynków z zaprawy wapiennej
lub cementowo-wapiennej na stropach
płaskich, belkach i schodach

m2 117,500

-- Robocizna --
999 r-g 0,5100

Razem pozycja 71 117,500
72

d.2.
1

KNR 4-04
0901-05

Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m 16,920

-- Robocizna --
999 r-g 0,8400

-- Materiały --
2600104 bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III m3 0,0020
2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0,0170
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,5100
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,5000

Razem pozycja 72 16,920
73

d.2.
1

KNR 4-04
0901-06

Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m 16,920

-- Robocizna --
999 r-g 0,2700

Razem pozycja 73 16,920
74

d.2.
1

KNR 4-04
0901-07

Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m 16,920

-- Robocizna --
999 r-g 0,3300

Razem pozycja 74 16,920
75

d.2.
1

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek cera-
micznych

m2 117,500

-- Robocizna --
999 r-g 0,5200

Razem pozycja 75 117,500
76

d.2.
1

KNR-W 4-01
0348-02

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z ce-
gieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m3 2,189

-- Robocizna --
999 r-g 7,3000

Razem pozycja 76 2,189
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77

d.2.
1

KNR-W 4-01
0212-02

Mechaniczna rozbiórka elementów kon-
strukcji betonowych niezbrojonych o
grubości do 15 cm  <parapety  podo-
kienne  betonowe>

m3 0,252

-- Robocizna --
999 r-g 9,1300

-- Sprzęt --
83111 sprężarka m-g 2,7000

Razem pozycja 77 0,252
78

d.2.
1

KNR 4-04
1105-01

Transport gruzu samochodem samowy-
ładowczym przy ręcznym załadowaniu i
mechanicznym rozładowaniu na odleg-
łość do 1 km

m3 12,509

-- Robocizna --
999 r-g 0,7000

-- Sprzęt --
39811 samochód samowyładowczy do 5 t m-g 0,3250

Razem pozycja 78 12,509
79

d.2.
1

KNR 4-04
1105-02

Transport gruzu samochodem samowy-
ładowczym przy ręcznym załadowaniu i
mechanicznym rozładowaniu - dodatek
za każdy rozpoczęty km ponad 1 km
Krotność = 4 (Stroprzygodzka)

m3 12,509

-- Sprzęt --
39811 samochód samowyładowczy do 5 t

0,037*4=
m-g 0,1480

Razem pozycja 79 12,509
80

d.2.
1

kalkulacja  włas-
na

Utylizacja  gruzu t 21,265

-- Sprzęt --
00001 Urządzenie  do  utylizacji  gruzu m-g 0,5000

Razem pozycja 80 21,265
2.2 Przemieszczenie  instalacji  natynkowych  pod  tynk
81

d.2.
2

KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla prze-
wodów wtynkowych w cegle  <instala-
cje  elektryczne>

m 71,400

-- Robocizna --
999 r-g 0,0798

Razem pozycja 81 71,400
82

d.2.
2

KNR-W 5-08
0209-02 analo-
gia

Przemieszczenie  całości  istniejącego
okablowania  z  natynkowego  na  pod-
tynkowe

m 71,400

-- Robocizna --
999 r-g 0,0431

-- Materiały --
7951399 przewody istniejące m 1,0400
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000

Razem pozycja 82 71,400
83

d.2.
2

KNR-W 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25
mm

m 71,400

-- Robocizna --
999 r-g 0,0315

Razem pozycja 83 71,400
84

d.2.
2

KNR-W 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy - podło-
że cementowo-wapienne

m3 0,043

-- Robocizna --
999 r-g 4,0300

-- Materiały --
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1700310 cement portlandzki 35 zwykły bez do-

datków
t 0,1910

1601899 piasek do betonów zwykły m3 1,1000
1720399 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,1600
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 4,0000

Razem pozycja 84 0,043
85

d.2.
2

KNR-W 4-01
0340-06

Wykucie bruzd pionowych 1 x 1/2 ceg.
w ścianach z cegieł na zaprawie wa-
piennej

m 9,600

-- Robocizna --
999 r-g 1,8400

Razem pozycja 85 9,600
86

d.2.
2

KNR-W 4-02
0501-03

Wymiana odcinka rury stalowej o połą-
czeniach spawanych o śr.nominalnej
25 mm

msc. 3,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,7200

-- Materiały --
5040999 rury stalowe ze szwem przewodowe

czarne o śr.nominalnej 25 mm
m 2,2400

Razem pozycja 86 3,000
87

d.2.
2

KNR-W 4-02
0501-01

Wymiana odcinka rury stalowej o połą-
czeniach spawanych o śr.nominalnej
15 mm

msc. 3,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,5800

-- Materiały --
5040999 rury stalowe ze szwem przewodowe

czarne o śr.nominalnej 15 mm
m 2,1000

Razem pozycja 87 3,000
88

d.2.
2

KNR 0-34
0110-01

Izolacja dwuwarstwowa rurociągów śr.
12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ
lub otulinami Thermaflex FRZ i matami
(płytami) Thermasheet FR - gr. izolacji
33 mm

m 9,600

-- Robocizna --
999 r-g 0,3660

-- Materiały --
6750123 otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm m 1,1000
6750122 otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm m 1,1000
6761201 klej Thermaflex 474 dm3 0,0296
6761120 taśma Thermatape FR 3x50 mm m 0,1429
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 3,0000

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0,0034

Razem pozycja 88 9,600
89

d.2.
2

KNR-W 4-02 z.
sz.3.5.a

Sprawdzenie szczelności instalacji wo-
dociągowej na ciśnienie miejskie - poje-
dynczy pion

p-p 3,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,2000

Razem pozycja 89 3,000
90

d.2.
2

KNR-W 4-01
0327-03

Zamurowanie bruzd pionowych lub po-
chyłych o przekroju 1/4 x 1 ceg. w ścia-
nach z cegieł

m 9,600

-- Robocizna --
999 r-g 0,6700

-- Materiały --
1800199 cegła budowlana pełna szt. 8,0000
1700310 parapet  nadgrzejnikowy  z  konglome-

ratu  gr.  3  [cm]  osadzony  w  ścianie
szt. 0,7900

1720299 wapno suchogaszone kg 0,4400
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1602099 piasek do zapraw m3 0,0040
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
43211 betoniarka 150 dm3 m-g 0,0100
34312 wyciąg m-g 0,0400

Razem pozycja 90 9,600
91

d.2.
2

KNR-W 4-01
0323-04 analo-
gia

Dostawa  i  obsadzenie parapetu  z
konglomeratu  gr.  3  [cm]  i  długości
2,6  [m]  pod  oknami

szt. 7,000

-- Robocizna --
999 r-g 2,9100

-- Materiały --
1700310 Dostawa  i  obsadzenie parapetu  z

konglomeratu  gr.  3  [cm]  i  długości
2,5  [m]  pod  oknami'

szt. 1,0000

1602099 piasek do zapraw m3 0,0220
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
43211 betoniarka 150 dm3 m-g 0,0400
34312 wyciąg m-g 0,2100

Razem pozycja 91 7,000
2.3 Wentylacja  grawitacyjna
92

d.2.
3

KNR AT-17
0103-03

Wiercenie otworów o głębokości do 40
cm śr. 150 mm techniką diamentową w
cegle

cm 100,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,0470

-- Materiały --
at17001 wiertło diamentowe szt. 0,0009
3930000 woda m3 0,0029
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,5000

-- Sprzęt --
at171 wiertnica o mocy do 3 kW m-g 0,0190

Razem pozycja 92 100,000
93

d.2.
3

KNR 2-17
0156-01 analo-
gia

Nawietrzaki podokienne typ A o wiel-
kości (grubość muru w cegłach) do 1.5

szt. 4,000

-- Robocizna --
999 1,91*0,955= r-g 1,8241

-- Materiały --
6522199 Dostawa,  montaż,  sprawdzenie  funk-

cjonowania  -  nawietrzaki podokienne -
nawiewnik ścienny higrosterowany
EHT.502 z izolacją akustyczną + okap
z siatką na owady  (Elementy:  EHT.
780 - nawiewnik higrosterowany ścien-
ny + AEA.967 - elementy wytłumiające
+ AEA.778 - okap zewnętrzny z siatką
na owady
Kolor: biały (RAL 9003)
Przepływ powietrza (min-max) przy 10
Pa: 5-30 m3/h 
Tłumienie akustyczne: 52 dB (A) 
Wymiary (szer. x wys. x głęb.):
240x145x56 mm   
Producent: Aereco (Francja))  lub  inny
równoważny

szt. 1,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,5000

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,1100

Razem pozycja 93 4,000
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94

d.2.
3

KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w
ścianach z cegieł

szt. 4,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,6800

-- Materiały --
1800199 cegła budowlana pełna szt. 2,0000
1700310 parapet  nadgrzejnikowy  z  konglome-

ratu  gr.  3  [cm]  osadzony  w  ścianie
szt. 2,0700

1602099 piasek do zapraw m3 0,0050
1351701 kratki wentylacyjne z blachy stalowej

nierdzewnej  satynowanej  z żaluzją su-
rowe 14x27 cm

szt. 1,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000
Razem pozycja 94 4,000

2.4 45311200-2 Wymiana  instalacji  elektrycznej  oświetleniowej
95

d.2.
4

KNR-W 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z klo-
szem

kpl. 21,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,5550

Razem pozycja 95 21,000
96

d.2.
4

KNR-W 4-03
1124-01

Demontaż łączników instalacyjnych
podtynkowych o natężeniu prądu do 10
A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1
biegunowy)

szt. 6,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,1790

Razem pozycja 96 6,000
97

d.2.
4

KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla prze-
wodów wtynkowych w cegle

m 168,820

-- Robocizna --
999 r-g 0,0798

Razem pozycja 97 168,820
98

d.2.
4

KNR-W 5-08
0209-05

Przewód kabelkowy płaski - łączny
przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne
niż beton) układany w tynku  WLZ
(YDYp 750 V  3 x 2,5  [mm2])

m 64,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,0609

-- Materiały --
7951299 przewody płaskie - YDYp 750 V  3 x 2,5

[mm2]
m 1,0400

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000
Razem pozycja 98 64,000

99
d.2.

4

KNR-W 5-08
0209-05

Przewód kabelkowy płaski - łączny
przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne
niż beton) układany w tynku  (YDYp
750 V  3 x 1,5  [mm2])

m 176,170

-- Robocizna --
999 r-g 0,0609

-- Materiały --
7951299 przewody płaskie - YDYp 750 V  3 x 1,5

[mm2]
m 1,0400

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000
Razem pozycja 99 176,170

100
d.2.

4

KNR-W 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek p.
t.bakelitowych o średnicy do 60 mm

szt. 21,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,0840

- 38 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 7623 Użytkownik: Paweł Orleański



ZST-E_modern.  i  adapt.   pom_2019_(PR).KST 3.4 PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

-- Materiały --
7540099 puszki bakelitowe szt. 1,0200
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000

Razem pozycja 100 21,000
101
d.2.

4

KNR-W 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25
mm

m 168,820

-- Robocizna --
999 r-g 0,0315

Razem pozycja 101 168,820
102
d.2.

4

KNR-W 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy - podło-
że cementowo-wapienne

m3 0,101

-- Robocizna --
999 r-g 4,0300

-- Materiały --
1700310 cement portlandzki 35 zwykły bez do-

datków
t 0,1910

1601899 piasek do betonów zwykły m3 1,1000
1720399 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,1600
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 4,0000

Razem pozycja 102 0,101
103
d.2.

4

KNR-W 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoża pod mocowanie
osprzętu na zaprawie cementowej lub
gipsowej z wykonaniem ślepych otwo-
rów mechanicznie w cegle

szt. 21,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,0914

Razem pozycja 103 21,000
104
d.2.

4

KNR-W 5-08
0307-04

Montaż na gotowym podłożu łączników
instalacyjnych podtynkowych krzyżo-
wych, dwubiegunowych w puszce insta-
lacyjnej

szt. 6,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,2310

-- Materiały --
7519999 łączniki instalacyjne szt. 1,0200
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000

Razem pozycja 104 6,000
105
d.2.

4

KNR-W 5-08
0407-03

Montaż osprzętu modułowego w roz-
dzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik
przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy

szt 6,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,2180

-- Materiały --
7513199 rozłączniki szt. 1,0000

Razem pozycja 105 6,000
106
d.2.

4

KNR-W 5-08
0502-03

Przygotowanie podłoża pod oprawy
oświetleniowe przykręcane na gipsie,
gazobetonie mocowane na kołkach
plastikowych (ilość mocowań 2)

kpl. 21,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,0600

-- Materiały --
8990499 kołki rozporowe plastikowe szt. 2,0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000

Razem pozycja 106 21,000
107
d.2.

4

KNR-W 5-08
0504-01 analo-
gia

Montaż na gotowym podłożu opraw
oświetleniowych  typu  LED  60 x 60
[cm]  o  ciepłej  barwie  światłą

kpl. 21,000

-- Robocizna --
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999 r-g 0,2700

-- Materiały --
7304099 oprawy   sufitowe  62 x 62 x 5   [cm]

LED  IP20  np.  panel  kwadratowy
LED  Dailia   LED;  40  [W]  3200  [m]
IP20  uniwersalna  biel  4000  [K]  lub
inna  równoważna

szt. 1,0000

7350500 żarówki  wbudowane  w  oprawę szt. 1,0400
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000

Razem pozycja 107 21,000
108
d.2.

4

KNR-W 5-08
0504-01 analo-
gia

Montaż na gotowym podłożu opraw
oświetleniowych  oświetlenia  awaryjne-
go

kpl. 2,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,2700

-- Materiały --
7304099 oprawy   oświetlenia  awaryjnego  IP20

np.  oczko  awaryjne  STARLET  3W
3H  SA/A  sieciowo - awaryjne  i  awa-
ryjne  IP 20  INTELIGHT

szt. 1,0000

7350500 żarówki'  LED szt. 1,0400
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000

Razem pozycja 108 2,000
109
d.2.

4

KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji
elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierw-
szy pomiar

po-
miar

1,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,6300

Razem pozycja 109 1,000
2.5 Wymiana  instalacji  elektrycznej  gniazd  wtykowych
110
d.2.

5

KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla prze-
wodów wtynkowych w cegle

m 184,320

-- Robocizna --
999 r-g 0,0798

Razem pozycja 110 184,320
111
d.2.

5

KNR-W 5-08
0209-05

Przewód kabelkowy płaski - łączny
przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne
niż beton) układany w tynku  WLZ
(YDYp 750 V  3 x 2,5  [mm2])

m 160,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,0609

-- Materiały --
7951299 przewody płaskie - YDYp 750 V  3 x 2,5

[mm2]
m 1,0400

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000
Razem pozycja 111 160,000

112
d.2.

5

KNR-W 5-08
0209-05

Przewód kabelkowy płaski - łączny
przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne
niż beton) układany w tynku  (YDYp
750 V  3 x 1,5  [mm2])

m 144,320

-- Robocizna --
999 r-g 0,0609

-- Materiały --
7951299 przewody płaskie - YDYp 750 V  3 x 1,5

[mm2]
m 1,0400

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000
Razem pozycja 112 144,320

113
d.2.

5

KNR-W 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek p.
t.bakelitowych o średnicy do 60 mm

szt. 16,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,0840
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-- Materiały --
7540099 puszki bakelitowe szt. 1,0200
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000

Razem pozycja 113 16,000
114
d.2.

5

KNR-W 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25
mm

m 184,320

-- Robocizna --
999 r-g 0,0315

Razem pozycja 114 184,320
115
d.2.

5

KNR-W 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy - podło-
że cementowo-wapienne

m3 0,111

-- Robocizna --
999 r-g 4,0300

-- Materiały --
1700310 cement portlandzki 35 zwykły bez do-

datków
t 0,1910

1601899 piasek do betonów zwykły m3 1,1000
1720399 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,1600
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 4,0000

Razem pozycja 115 0,111
116
d.2.

5

KNR-W 5-08
0309-01

Montaż do gotowego podłoża gniazd
wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno-
wych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 koń-
cowych

szt. 12,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,1790

-- Materiały --
7530399 gniazda podtynkowe 2-biegunowe  230

[V]
szt. 1,0200

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000
Razem pozycja 116 12,000

117
d.2.

5

KNR-W 5-08
0407-03

Montaż osprzętu modułowego w roz-
dzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik
przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy

szt 2,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,2180

-- Materiały --
7513199 rozłączniki szt. 1,0000

Razem pozycja 117 2,000
118
d.2.

5

KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji
elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierw-
szy pomiar

po-
miar

12,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,6300

Razem pozycja 118 12,000
119
d.2.

5

KNR-W 5-08
0902-05

Sprawdzenie samoczynnego wyłącze-
nia zasilania - próby działania wyłączni-
ka różnicowoprądowego - pierwszy

po-
miar

12,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,3300

Razem pozycja 119 12,000
120
d.2.

5

KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla prze-
wodów wtynkowych w cegle

m 19,650

-- Robocizna --
999 r-g 0,0798

Razem pozycja 120 19,650
121
d.2.

5

KNR AT-14
0102-02

Układanie poziomego okablowania
strukturalnego - odcinek poziomy, kabel
światłowodowy

m 13,250
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-- Robocizna --
999 r-g 0,0212

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 2,5000
8079999 kabel okablowania strukturalnego świat-

łowodowy
m 1,1000

Razem pozycja 121 13,250
122
d.2.

5

KNR AT-14
0102-14

Układanie poziomego okablowania
strukturalnego - odcinek pionowy, 1 ka-
bel światłowodowy

m 6,400

-- Robocizna --
999 r-g 0,0266

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 2,5000
8079999 kabel okablowania strukturalnego świat-

łowodowy
m 1,1000

Razem pozycja 122 6,400
123
d.2.

5

KNR-W 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25
mm

m 19,650

-- Robocizna --
999 r-g 0,0315

Razem pozycja 123 19,650
124
d.2.

5

KNR-W 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy - podło-
że cementowo-wapienne

m3 0,012

-- Robocizna --
999 r-g 4,0300

-- Materiały --
1700310 cement portlandzki 35 zwykły bez do-

datków
t 0,1910

1601899 piasek do betonów zwykły m3 1,1000
1720399 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,1600
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 4,0000

Razem pozycja 124 0,012
125
d.2.

5

KNR AT-14
0107-01

Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abo-
nenckim lub panelu

szt. 4,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,2040

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 2,5000
7551999 gniazdo RJ45  (podójne) (dostawca:

krone)
szt. 1,0000

Razem pozycja 125 4,000
126
d.2.

5

KNR AT-14
0111-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyj-
nych zgodnie z wymaganiami

po-
miar

4,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,0000

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 2,5000

-- Sprzęt --
at142 przyrząd pomiarowy okablowania struk-

turalnego
m-g 0,2980

at143 środek łączności bezprzewodowej m-g 0,5960
Razem pozycja 126 4,000

2.6 45453000-7 Tynki  wewnętrzne  kat.  III
127
d.2.

6

KNR-W 2-02
0801-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wyko-
nywane mechanicznie na ścianach i
słupach

m2 173,312
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-- Robocizna --
999 r-g 0,3700

-- Materiały --
2380802 zaprawa wapienna M 0.6' m3 0,0030
2380813 zaprawa cementowo-wapienna M 2' m3 0,0212
2380815 zaprawa cementowo-wapienna M 7' m3 0,0021
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
46212 agregat tynkarski 1.1-3 m3/h' m-g 0,0409

Razem pozycja 127 173,312
128
d.2.

6

KNR-W 2-02
0801-04

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wyko-
nywane mechanicznie na stropach i
podciągach

m2 118,184

-- Robocizna --
999 r-g 0,4820

-- Materiały --
2380802 zaprawa wapienna M 0.6 m3 0,0030
2380813 zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0,0179
2380815 zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,0042
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
46212 agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 0,0519

Razem pozycja 128 118,184
2.7 45421000-4 Wymiana  stolarki  okiennej
129
d.2.

7

KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru okien  PCV o powierz-
chni ponad  2 m2  w  sposób  umozli-
wiajacy  ich  ponowne  wykorzystanie

m2 35,280

-- Robocizna --
999 r-g 0,5200

Razem pozycja 129 35,280
130
d.2.

7

KNR-W 2-02
1018-04

Okna z kształtowników z wysokoudaro-
wego PCW o powierzchni ponad 1.5
m2

m2 35,280

-- Robocizna --
999 r-g 2,4400

-- Materiały --
1341099 kotwy elastyczne kpl. szt. 6,0000
1478500 pianka poliuretanowa-opakowanie ciś-

nieniowe
dm3 0,2700

1478101 silikon kg 0,0100
0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3+M4) % 15,0000
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1564999 okna i drzwi balkonowe z tworzyw szt.

oraz inne przegrody  -  Stolarka okienna
PCV w ramie 7 -komorowej; kolor  ramy
okiennej  biały,  okna rozwierano-uchyl-
ne z możliwością  rozszczelniania, oku-
cia  obwiedniowe  WK-2,  klamki okien-
ne na wysokości 140 cm nad pozio-
mem posadzki, Szyby  zespolone dwu-
komorowe, bezpieczne obustronnie, k
szyby  ?0,5 [ W/m2 x oK], ciepła
ramka,  Ko ? 0,9  [W/m2*K],   okucia
obwiedniowe,  systemowy  nawietrzak
higrosterowalny  w  każdym  oknie
(Elementy:  N0 - nawiewnik higrostero-
wany higrodynamic z funkcją blokady w
pozycji min. i max. przepływu + E2 -
łącznik akustyczny + O2 - okap akus-
tyczny aereco z kratką przeciw
owadom,  Kolory: EXR 309 - biały,
Przepływ powietrza (min-max) przy 10
Pa: 7-32 m3/h,  Tłumienie akustyczne:
42 dB (A), Wymiary (szer. x wys. x
głęb.): 423x59x54 mm   ).   Ciepły
montaż  systemowy.
Rolety  wewnętrzne  zwijane.

m2 1,0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0500
39000 środek transportowy m-g 0,0600

Razem pozycja 130 35,280
2.8 45442100-8 Roboty  malarskie  wraz  z  przygotowaniem
131
d.2.

8

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2 147,730

-- Robocizna --
999 r-g 0,0570

-- Materiały --
1560200 folia polietylenowa m2 0,3570
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,0000

Razem pozycja 131 147,730
132
d.2.

8

KNR-W 2-02
0135-02

Obsadzenie prefabrykowanych podo-
kienników długości ponad 1 m

szt. 7,000

-- Robocizna --
999 r-g 2,1200

-- Materiały --
2380899 zaprawa m3 0,0130
0000000 materiały pomocnicze(od M2) % 1,5000
1941099 podokienniki prefabrykowane  parapet

nadgrzejnikowy  z  konglomeratu  gr.  3
[cm]

szt. 1,0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,1100

Razem pozycja 132 7,000
133
d.2.

8

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wew-
nętrzne grubości 3 mm z gipsu szpach-
lowego wykonywane ręcznie na ścia-
nach na podłożu z tynku

m2 118,184

-- Robocizna --
999 r-g 0,2430

-- Materiały --
1740110 gips budowlany szpachlowy t 0,0033
3930099 woda m3 0,0021
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --

- 44 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 7623 Użytkownik: Paweł Orleański



ZST-E_modern.  i  adapt.   pom_2019_(PR).KST 3.4 PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
46110 mieszarka do zapraw m-g 0,0040
34000 wyciąg m-g 0,0200
39000 środek transportowy m-g 0,0032

Razem pozycja 133 118,184
134
d.2.

8

KNR AT-22
0101-03 analo-
gia

Przygotowanie podłoża - dwukrotne
gruntowanie podłoża ATLAS  UNI-
GRUNT

m2 291,496

-- Robocizna --
999 r-g 0,0700

-- Materiały --
AT22001 preparat gruntujący  ATLAS  UNI-

GRUNT
kg 0,3000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000
Razem pozycja 134 291,496

135
d.2.

8

KNR-W 4-01
1216-01 analo-
gia

Zabezpieczenie okien folią m2 52,920

-- Robocizna --
999 r-g 0,0570

-- Materiały --
1560200 folia polietylenowa' m2 1,2000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,0000

Razem pozycja 135 52,920
136
d.2.

8

KNR AT-22
0104-03

Obsadzenie listew ochronnych w okła-
dzinach ściennych w narożach w za-
prawie klejowej cienkowarstwowej

m 46,200

-- Robocizna --
999 r-g 0,1100

-- Materiały --
AT22018 kątownik ochronny z metalu lub tworzy-

wa sztucznego
m 1,0500

1554299 cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 0,1900
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

Razem pozycja 136 46,200
137
d.2.

8

KNNR-W 3
1003-07

Przygotowanie powierzchni pod malo-
wanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2 291,496

-- Robocizna --
999 r-g 0,0950

-- Materiały --
1740110 gips budowlany szpachlowy kg 0,3000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

Razem pozycja 137 291,496
138
d.2.

8

KNNR-W 3
1003-01 analo-
gia

Dwukrotne malowanie farbami latekso-
wymi starych tynków wewnętrznych
ścian i sufitów

m2 291,496

-- Robocizna --
999 r-g 0,1270

-- Materiały --
1502199 farby lateksowa nawierzchniowe  o  od-

pornosci  na  zwmywanie  2
dm3 0,2920

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000
Razem pozycja 138 291,496

139
d.2.

8

KNR AT-22
0104-03 analo-
gia

Obsadzenie listew ochronnych  naroży
wypukłych  ścian  i  naroży  oscieży
drzwiowych  -   PCV  30 x 30  na  za-
prawie klejowej cienkowarstwowej lub
epoksydowej

m 8,200

-- Robocizna --
999 r-g 0,1100

-- Materiały --
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AT22017 listwa ochronna z tworzywa sztucznego m 1,0500
1554299 cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 0,1900
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

Razem pozycja 139 8,200
2.9 Ułożenie  podłogi  z  paneli  AC6
140
d.2.

9

KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie
okładzin podłogowych - oczyszczenie i
zmycie podłoża

m2 118,184

-- Robocizna --
999 r-g 0,1500

Razem pozycja 140 118,184
141
d.2.

9

KNR-W 2-02
1101-04 analo-
gia

Samorozlewna  podłoga  cementowa
ATLAS POSTAR  100

m3 1,182

-- Robocizna --
999 r-g 3,0600

-- Materiały --
2370699 Samorozlewna  podłoga  cementowa

ATLAS POSTAR  100
kg 2 000,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
44125 pompa do betonu m-g 0,0900

Razem pozycja 141 1,182
142
d.2.

9

KNR AT-22
0101-03 analo-
gia

Przygotowanie podłoża - dwukrotne
gruntowanie podłoża ATLAS  UNI-
GRUNT

m2 118,184

-- Robocizna --
999 r-g 0,0700

-- Materiały --
AT22001 preparat gruntujący  ATLAS  UNI-

GRUNT
kg 0,3000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000
Razem pozycja 142 118,184

143
d.2.

9

NNRNKB 202
1136-01 analo-
gia

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych
AC6

m2 118,184

-- Robocizna --
999 r-g 0,5400

-- Materiały --
202x086 panele podłogowe  AC6  gr.  12  [mm]

w  jasnym  kolorze  uzgodnionym  z
Zamawiającym

m2 1,0400

2631999 listwy przyścienne z drewna
dębowego,  olejowane

m 1,1600

1551319 klej winylowy kg 0,1100
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0150
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0080
39599 środek transportowy m-g 0,0180

Razem pozycja 143 118,184
2.10 Dostawa  i  monytaż  ścianki  przesuwnej  akustycznej
144
d.2.
10

KNR 0-21
4004-07 analo-
gia

Dostawa  i  montaż  ścianki  przesuw-
nej  akustycznej

m2 18,240

-- Robocizna --
999 r-g 0,5000

-- Materiały --
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2670107 Dostawa  i  montaż  ścianki  przesuw-

nej  akustycznej  np.  OPTIMAL  110
SCUSTIC  lub  inna  równoważna
(Podstawowe dane techniczne-
Grubość ściany 110 mm
Izolacyjność akustyczna do Rw = 54
dB
Wysokość ściany bez ograniczeń
Szerokość modułów 700-1300 mm
Podwieszenie 1 lub 2 punktowe
Drzwi pojedyncze lub podwójne
Obsługa zautomatyzowana lub manu-
alna))

m3 0,0130

1330500 napęd  elektryczny  wraz  z automatyką kpl. 1,0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0100
39500 środek transportowy' m-g 0,0100

Razem pozycja 144 18,240
3 45432100-5 REMONT  SALI  DYDAKTYCZNEJ  NR  9

3.1 Roboty  rozbiórkowo - demontażowe
145
d.3.

1

KNR-W 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zapra-
wy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbi-
cia ponad 5 m2

m2 92,160

-- Robocizna --
999 r-g 0,3300

Razem pozycja 145 92,160
146
d.3.

1

KNNR 3 0601-
02

Odbicie tynków z zaprawy wapiennej
lub cementowo-wapiennej na stropach
płaskich, belkach i schodach

m2 60,700

-- Robocizna --
999 r-g 0,5100

Razem pozycja 146 60,700
147
d.3.

1

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek cera-
micznych

m2 60,700

-- Robocizna --
999 r-g 0,5200

Razem pozycja 147 60,700
148
d.3.

1

KNR-W 4-01
0212-02

Mechaniczna rozbiórka elementów kon-
strukcji betonowych niezbrojonych o
grubości do 15 cm  <parapety  podo-
kienne  betonowe>

m3 0,108

-- Robocizna --
999 r-g 9,1300

-- Sprzęt --
83111 sprężarka m-g 2,7000

Razem pozycja 148 0,108
149
d.3.

1

KNR 4-04
1105-01

Transport gruzu samochodem samowy-
ładowczym przy ręcznym załadowaniu i
mechanicznym rozładowaniu na odleg-
łość do 1 km

m3 5,448

-- Robocizna --
999 r-g 0,7000

-- Sprzęt --
39811 samochód samowyładowczy do 5 t m-g 0,3250

Razem pozycja 149 5,448
150
d.3.

1

KNR 4-04
1105-02

Transport gruzu samochodem samowy-
ładowczym przy ręcznym załadowaniu i
mechanicznym rozładowaniu - dodatek
za każdy rozpoczęty km ponad 1 km
Krotność = 4 (Stroprzygodzka)

m3 5,448

-- Sprzęt --
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39811 samochód samowyładowczy do 5 t

0,037*4=
m-g 0,1480

Razem pozycja 150 5,448
151
d.3.

1

kalkulacja  włas-
na

Utylizacja  gruzu t 9,262

-- Sprzęt --
00001 Urządzenie  do  utylizacji  gruzu m-g 0,5000

Razem pozycja 151 9,262
3.2 Wentylacja  grawitacyjna
152
d.3.

2

KNR AT-17
0103-03

Wiercenie otworów o głębokości do 40
cm śr. 150 mm techniką diamentową w
cegle

cm 50,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,0470

-- Materiały --
at17001 wiertło diamentowe szt. 0,0009
3930000 woda m3 0,0029
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,5000

-- Sprzęt --
at171 wiertnica o mocy do 3 kW m-g 0,0190

Razem pozycja 152 50,000
153
d.3.

2

KNR 2-17
0156-01 analo-
gia

Nawietrzaki podokienne typ A o wiel-
kości (grubość muru w cegłach) do 1.5

szt. 2,000

-- Robocizna --
999 1,91*0,955= r-g 1,8241

-- Materiały --
6522199 Dostawa,  montaż,  sprawdzenie  funk-

cjonowania  -  nawietrzaki podokienne -
nawiewnik ścienny higrosterowany
EHT.502 z izolacją akustyczną + okap
z siatką na owady  (Elementy:  EHT.
780 - nawiewnik higrosterowany ścien-
ny + AEA.967 - elementy wytłumiające
+ AEA.778 - okap zewnętrzny z siatką
na owady
Kolor: biały (RAL 9003)
Przepływ powietrza (min-max) przy 10
Pa: 5-30 m3/h 
Tłumienie akustyczne: 52 dB (A) 
Wymiary (szer. x wys. x głęb.):
240x145x56 mm   
Producent: Aereco (Francja))  lub  inny
równoważny

szt. 1,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,5000

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,1100

Razem pozycja 153 2,000
154
d.3.

2

KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w
ścianach z cegieł

szt. 2,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,6800

-- Materiały --
1800199 cegła budowlana pełna szt. 2,0000
1700310 parapet  nadgrzejnikowy  z  konglome-

ratu  gr.  3  [cm]  osadzony  w  ścianie
szt. 2,0700

1602099 piasek do zapraw m3 0,0050
1351701 kratki wentylacyjne z blachy stalowej

nierdzewnej  satynowanej  z żaluzją su-
rowe 14x27 cm

szt. 1,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000
Razem pozycja 154 2,000
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155
d.3.

2

KNR-W 2-17
0144-01 analo-
gia

Czerpnie lub wyrzutnie dachowe koło-
we typ C do przewodów o śr. do 200
mm

szt. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,0200

-- Materiały --
6520699 czerpnie dachowe kołowe  ze  stali  nie-

rdzewnej  satynowanej, typ C o śr. do
200 mm

szt. 1,0000

1120000 kotwy mocujące z bednarki ocynkowa-
nej 50x5mm

kg 2,4500

6801502 śruby stalowe zgrubne z łbem 6-
kątnym, z gwintem na całej długości, z
nakrętkami i podkładkami M-8 o dł. do
50mm

kg 0,1900

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
39510 samochód dostawczy m-g 0,1400

Razem pozycja 155 1,000
156
d.3.

2

KNR-W 2-17
0101-01 analo-
gia

Przewody wentylacyjne z blachy nie-
rdzewnej, prostokątne, typ A/I o obwo-
dzie do 400 mm - udział kształtek do 35
%

m2 0,942

-- Robocizna --
999 r-g 2,5400

-- Materiały --
6502099 przewody (prostki) wentylacyjne prosto-

kątne, typ A/I, z blachy stalowej nie-
rdzewnej o obwodzie do 400 mm

m2 0,7500

6502199 kształtki wentylacyjne prostokątne, typ
A/I, z blachy stalowej nierdzewnej o ob-
wodzie do 400 mm

m2 0,2800

6580999 podpory kanałów (przewodów) wentyla-
cyjnych typ A o obwodzie do 400 mm

szt. 0,6500

6582699 uszczelki gumowe do przewodów wen-
tylacyjnych, prostokątnych o obwodzie
do 400 mm

szt. 4,9800

6801502 śruby stalowe zgrubne z łbem 6-
kątnym, z gwintem na całej długości, z
nakrętkami i podkładkami M-8 o dł. do
50mm'

kg 0,9400

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
39510 samochód dostawczy m-g 0,0800

Razem pozycja 156 0,942
157
d.3.

2

KNR-W 2-17
0101-03 analo-
gia

Przewody wentylacyjne z blachy nie-
rdzewnej  kwasoodpornej  satynowanej
odpornej  na  warunki  atmosferyczne,
prostokątne, typ A/I o obwodzie do
1000 mm - udział kształtek do 35 %

m2 1,884

-- Robocizna --
999 r-g 1,6300

-- Materiały --
6502099 przewody (prostki) wentylacyjne prosto-

kątne, typ A/I, z blachy stalowej nie-
rdzewnej  satynowanej o obwodzie do
1000 mm

m2 0,7500

6502199 kształtki wentylacyjne prostokątne, typ
A/I, z blachy stalowej nierdzewnej  saty-
nowanej o obwodzie do 1000 mm

m2 0,2800

6580999 podpory kanałów (przewodów) wentyla-
cyjnych typ A o obwodzie do 1000 mm

szt. 0,2800
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6801502 śruby stalowe zgrubne z łbem 6-

kątnym, z gwintem na całej długości, z
nakrętkami i podkładkami M-8 o dł. do
50mm''

kg 0,2900

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
39510 samochód dostawczy m-g 0,0700

Razem pozycja 157 1,884
3.3 Ograniczenie  oddziaływania  kuchni  na  część  edukacyjną
158
d.3.

3

KNR-W 2-17
0144-01 analo-
gia

Czerpnie lub wyrzutnie dachowe koło-
we typ C do przewodów o śr. do 200
mm

szt. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,0200

-- Materiały --
6520699 czerpnie dachowe kołowe  ze  stali  nie-

rdzewnej  satynowanej, typ C o śr. do
200 mm

szt. 1,0000

1120000 kotwy mocujące z bednarki ocynkowa-
nej 50x5mm

kg 2,4500

6801502 śruby stalowe zgrubne z łbem 6-
kątnym, z gwintem na całej długości, z
nakrętkami i podkładkami M-8 o dł. do
50mm

kg 0,1900

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
39510 samochód dostawczy m-g 0,1400

Razem pozycja 158 1,000
159
d.3.

3

KNR-W 2-17
0101-01 analo-
gia

Przewody wentylacyjne z blachy nie-
rdzewnej, prostokątne, typ A/I o obwo-
dzie do 400 mm - udział kształtek do 35
%

m2 0,942

-- Robocizna --
999 r-g 2,5400

-- Materiały --
6502099 przewody (prostki) wentylacyjne prosto-

kątne, typ A/I, z blachy stalowej nie-
rdzewnej o obwodzie do 400 mm

m2 0,7500

6502199 kształtki wentylacyjne prostokątne, typ
A/I, z blachy stalowej nierdzewnej o ob-
wodzie do 400 mm

m2 0,2800

6580999 podpory kanałów (przewodów) wentyla-
cyjnych typ A o obwodzie do 400 mm

szt. 0,6500

6582699 uszczelki gumowe do przewodów wen-
tylacyjnych, prostokątnych o obwodzie
do 400 mm

szt. 4,9800

6801502 śruby stalowe zgrubne z łbem 6-
kątnym, z gwintem na całej długości, z
nakrętkami i podkładkami M-8 o dł. do
50mm'

kg 0,9400

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
39510 samochód dostawczy m-g 0,0800

Razem pozycja 159 0,942
160
d.3.

3

KNR-W 2-17
0101-03 analo-
gia

Przewody wentylacyjne z blachy nie-
rdzewnej  kwasoodpornej  satynowanej
odpornej  na  warunki  atmosferyczne,
prostokątne, typ A/I o obwodzie do
1000 mm - udział kształtek do 35 %

m2 1,884

-- Robocizna --
999 r-g 1,6300

-- Materiały --
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6502099 przewody (prostki) wentylacyjne prosto-

kątne, typ A/I, z blachy stalowej nie-
rdzewnej  satynowanej o obwodzie do
1000 mm

m2 0,7500

6502199 kształtki wentylacyjne prostokątne, typ
A/I, z blachy stalowej nierdzewnej  saty-
nowanej o obwodzie do 1000 mm

m2 0,2800

6580999 podpory kanałów (przewodów) wentyla-
cyjnych typ A o obwodzie do 1000 mm

szt. 0,2800

6801502 śruby stalowe zgrubne z łbem 6-
kątnym, z gwintem na całej długości, z
nakrętkami i podkładkami M-8 o dł. do
50mm''

kg 0,2900

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
39510 samochód dostawczy m-g 0,0700

Razem pozycja 160 1,884
161
d.3.

3

KNR-W 2-17
0144-01 analo-
gia

Czerpnie lub wyrzutnie dachowe koło-
we typ C do przewodów o śr. do 200
mm

szt. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,0200

-- Materiały --
6520699 czerpnie dachowe kołowe  ze  stali  nie-

rdzewnej  satynowanej, typ C o śr. do
200 mm

szt. 1,0000

1120000 kotwy mocujące z bednarki ocynkowa-
nej 50x5mm

kg 2,4500

6801502 śruby stalowe zgrubne z łbem 6-
kątnym, z gwintem na całej długości, z
nakrętkami i podkładkami M-8 o dł. do
50mm

kg 0,1900

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
39510 samochód dostawczy m-g 0,1400

Razem pozycja 161 1,000
162
d.3.

3

KNR-W 2-17
0101-01 analo-
gia

Przewody wentylacyjne z blachy nie-
rdzewnej, prostokątne, typ A/I o obwo-
dzie do 400 mm - udział kształtek do 35
%

m2 0,942

-- Robocizna --
999 r-g 2,5400

-- Materiały --
6502099 przewody (prostki) wentylacyjne prosto-

kątne, typ A/I, z blachy stalowej nie-
rdzewnej o obwodzie do 400 mm

m2 0,7500

6502199 kształtki wentylacyjne prostokątne, typ
A/I, z blachy stalowej nierdzewnej o ob-
wodzie do 400 mm

m2 0,2800

6580999 podpory kanałów (przewodów) wentyla-
cyjnych typ A o obwodzie do 400 mm

szt. 0,6500

6582699 uszczelki gumowe do przewodów wen-
tylacyjnych, prostokątnych o obwodzie
do 400 mm

szt. 4,9800

6801502 śruby stalowe zgrubne z łbem 6-
kątnym, z gwintem na całej długości, z
nakrętkami i podkładkami M-8 o dł. do
50mm'

kg 0,9400

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
39510 samochód dostawczy m-g 0,0800

Razem pozycja 162 0,942
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163
d.3.

3

KNR-W 2-17
0101-03 analo-
gia

Przewody wentylacyjne z blachy nie-
rdzewnej  kwasoodpornej  satynowanej
odpornej  na  warunki  atmosferyczne,
prostokątne, typ A/I o obwodzie do
1000 mm - udział kształtek do 35 %

m2 1,884

-- Robocizna --
999 r-g 1,6300

-- Materiały --
6502099 przewody (prostki) wentylacyjne prosto-

kątne, typ A/I, z blachy stalowej nie-
rdzewnej  satynowanej o obwodzie do
1000 mm

m2 0,7500

6502199 kształtki wentylacyjne prostokątne, typ
A/I, z blachy stalowej nierdzewnej  saty-
nowanej o obwodzie do 1000 mm

m2 0,2800

6580999 podpory kanałów (przewodów) wentyla-
cyjnych typ A o obwodzie do 1000 mm

szt. 0,2800

6801502 śruby stalowe zgrubne z łbem 6-
kątnym, z gwintem na całej długości, z
nakrętkami i podkładkami M-8 o dł. do
50mm''

kg 0,2900

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
39510 samochód dostawczy m-g 0,0700

Razem pozycja 163 1,884
164
d.3.

3

KNR-W 4-01
0353-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych
lub krat okiennych o powierzchni do 2
m2

szt. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,5800

Razem pozycja 164 1,000
165
d.3.

3

KNR-W 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie
otworów w ścianach na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej cegłami

m3 0,538

-- Robocizna --
999 r-g 16,4000

-- Materiały --
1800199 cegła budowlana pełna szt. 372,0000
1700310 cement portlandzki zwykły bez dodat-

ków "35"
kg 61,8000

1720299 wapno suchogaszone kg 34,5000
1602099 piasek do zapraw m3 0,3200
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
43211 betoniarka 150 dm3 m-g 0,4500
34312 wyciąg m-g 2,1000

Razem pozycja 165 0,538
166
d.3.

3

KNR-W 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków wewnętrznych
zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap.
na ścianach i słupach prostokątnych na
podłożu z cegły, pustaków ceramicz-
nych, gazo- i pianobetonów o powierz-
chni do 2 m2 w 1 miejscu

m2 5,160

-- Robocizna --
999 r-g 1,2900

-- Materiały --
1701102 cement portlandzki z dodatkami"25" kg 5,2000
1720300 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0048
1602003 piasek do zapraw m3 0,0266
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,0000

-- Sprzęt --
34312 wyciąg m-g 0,0500
43211 betoniarka 150 dm3 m-g 0,0400
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Razem pozycja 166 5,160

3.4 45311200-2 Wymiana  instalacji  elektrycznej  oświetleniowej
167
d.3.

4

KNR-W 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z klo-
szem

kpl. 8,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,5550

Razem pozycja 167 8,000
168
d.3.

4

KNR-W 4-03
1124-01

Demontaż łączników instalacyjnych
podtynkowych o natężeniu prądu do 10
A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1
biegunowy)

szt. 3,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,1790

Razem pozycja 168 3,000
169
d.3.

4

KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla prze-
wodów wtynkowych w cegle

m 120,040

-- Robocizna --
999 r-g 0,0798

Razem pozycja 169 120,040
170
d.3.

4

KNR-W 5-08
0209-05

Przewód kabelkowy płaski - łączny
przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne
niż beton) układany w tynku  WLZ
(YDYp 750 V  3 x 2,5  [mm2])

m 74,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,0609

-- Materiały --
7951299 przewody płaskie - YDYp 750 V  3 x 2,5

[mm2]
m 1,0400

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000
Razem pozycja 170 74,000

171
d.3.

4

KNR-W 5-08
0209-05

Przewód kabelkowy płaski - łączny
przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne
niż beton) układany w tynku  (YDYp
750 V  3 x 1,5  [mm2])

m 85,040

-- Robocizna --
999 r-g 0,0609

-- Materiały --
7951299 przewody płaskie - YDYp 750 V  3 x 1,5

[mm2]
m 1,0400

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000
Razem pozycja 171 85,040

172
d.3.

4

KNR-W 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek p.
t.bakelitowych o średnicy do 60 mm

szt. 10,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,0840

-- Materiały --
7540099 puszki bakelitowe szt. 1,0200
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000

Razem pozycja 172 10,000
173
d.3.

4

KNR-W 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25
mm

m 120,040

-- Robocizna --
999 r-g 0,0315

Razem pozycja 173 120,040
174
d.3.

4

KNR-W 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy - podło-
że cementowo-wapienne

m3 0,072

-- Robocizna --
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999 r-g 4,0300

-- Materiały --
1700310 cement portlandzki 35 zwykły bez do-

datków
t 0,1910

1601899 piasek do betonów zwykły m3 1,1000
1720399 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,1600
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 4,0000

Razem pozycja 174 0,072
175
d.3.

4

KNR-W 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoża pod mocowanie
osprzętu na zaprawie cementowej lub
gipsowej z wykonaniem ślepych otwo-
rów mechanicznie w cegle

szt. 10,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,0914

Razem pozycja 175 10,000
176
d.3.

4

KNR-W 5-08
0307-04

Montaż na gotowym podłożu łączników
instalacyjnych podtynkowych krzyżo-
wych, dwubiegunowych w puszce insta-
lacyjnej

szt. 2,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,2310

-- Materiały --
7519999 łączniki instalacyjne szt. 1,0200
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000

Razem pozycja 176 2,000
177
d.3.

4

KNR-W 5-08
0407-03

Montaż osprzętu modułowego w roz-
dzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik
przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy

szt 2,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,2180

-- Materiały --
7513199 rozłączniki szt. 1,0000

Razem pozycja 177 2,000
178
d.3.

4

KNR-W 5-08
0502-03

Przygotowanie podłoża pod oprawy
oświetleniowe przykręcane na gipsie,
gazobetonie mocowane na kołkach
plastikowych (ilość mocowań 2)

kpl. 10,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,0600

-- Materiały --
8990499 kołki rozporowe plastikowe szt. 2,0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000

Razem pozycja 178 10,000
179
d.3.

4

KNR-W 5-08
0504-01 analo-
gia

Montaż na gotowym podłożu opraw
oświetleniowych  typu  LED  60 x 60
[cm]  o  ciepłej  barwie  światłą

kpl. 10,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,2700

-- Materiały --
7304099 oprawy   sufitowe  62 x 62 x 5   [cm]

LED  IP20  np.  panel  kwadratowy
LED  Dailia   LED;  40  [W]  3200  [m]
IP20  uniwersalna  biel  4000  [K]  lub
inna  równoważna

szt. 1,0000

7350500 żarówki  wbudowane  w  oprawę szt. 1,0400
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000

Razem pozycja 179 10,000
180
d.3.

4

KNR-W 5-08
0504-01 analo-
gia

Montaż na gotowym podłożu opraw
oświetleniowych  oświetlenia  awaryjne-
go

kpl. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,2700
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-- Materiały --
7304099 oprawy   oświetlenia  awaryjnego  IP20

np.  oczko  awaryjne  STARLET  3W
3H  SA/A  sieciowo - awaryjne  i  awa-
ryjne  IP 20  INTELIGHT

szt. 1,0000

7350500 żarówki'  LED szt. 1,0400
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000

Razem pozycja 180 1,000
181
d.3.

4

KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji
elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierw-
szy pomiar

po-
miar

1,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,6300

Razem pozycja 181 1,000
3.5 Wymiana  instalacji  elektrycznej  gniazd  wtykowych
182
d.3.

5

KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla prze-
wodów wtynkowych w cegle

m 155,600

-- Robocizna --
999 r-g 0,0798

Razem pozycja 182 155,600
183
d.3.

5

KNR-W 5-08
0209-05

Przewód kabelkowy płaski - łączny
przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne
niż beton) układany w tynku  WLZ
(YDYp 750 V  3 x 2,5  [mm2])

m 111,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,0609

-- Materiały --
7951299 przewody płaskie - YDYp 750 V  3 x 2,5

[mm2]
m 1,0400

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000
Razem pozycja 183 111,000

184
d.3.

5

KNR-W 5-08
0209-05

Przewód kabelkowy płaski - łączny
przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne
niż beton) układany w tynku  (YDYp
750 V  3 x 1,5  [mm2])

m 85,600

-- Robocizna --
999 r-g 0,0609

-- Materiały --
7951299 przewody płaskie - YDYp 750 V  3 x 1,5

[mm2]
m 1,0400

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000
Razem pozycja 184 85,600

185
d.3.

5

KNR-W 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek p.
t.bakelitowych o średnicy do 60 mm

szt. 12,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,0840

-- Materiały --
7540099 puszki bakelitowe szt. 1,0200
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000

Razem pozycja 185 12,000
186
d.3.

5

KNR-W 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25
mm

m 155,600

-- Robocizna --
999 r-g 0,0315

Razem pozycja 186 155,600
187
d.3.

5

KNR-W 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy - podło-
że cementowo-wapienne

m3 0,093

-- Robocizna --
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999 r-g 4,0300

-- Materiały --
1700310 cement portlandzki 35 zwykły bez do-

datków
t 0,1910

1601899 piasek do betonów zwykły m3 1,1000
1720399 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,1600
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 4,0000

Razem pozycja 187 0,093
188
d.3.

5

KNR-W 5-08
0309-01

Montaż do gotowego podłoża gniazd
wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno-
wych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 koń-
cowych

szt. 12,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,1790

-- Materiały --
7530399 gniazda podtynkowe 2-biegunowe  230

[V]
szt. 1,0200

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000
Razem pozycja 188 12,000

189
d.3.

5

KNR-W 5-08
0407-03

Montaż osprzętu modułowego w roz-
dzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik
przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy

szt 2,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,2180

-- Materiały --
7513199 rozłączniki szt. 1,0000

Razem pozycja 189 2,000
190
d.3.

5

KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji
elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierw-
szy pomiar

po-
miar

12,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,6300

Razem pozycja 190 12,000
191
d.3.

5

KNR-W 5-08
0902-05

Sprawdzenie samoczynnego wyłącze-
nia zasilania - próby działania wyłączni-
ka różnicowoprądowego - pierwszy

po-
miar

12,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,3300

Razem pozycja 191 12,000
192
d.3.

5

KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla prze-
wodów wtynkowych w cegle

m 20,800

-- Robocizna --
999 r-g 0,0798

Razem pozycja 192 20,800
193
d.3.

5

KNR AT-14
0102-02

Układanie poziomego okablowania
strukturalnego - odcinek poziomy, kabel
światłowodowy

m 14,400

-- Robocizna --
999 r-g 0,0212

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 2,5000
8079999 kabel okablowania strukturalnego świat-

łowodowy
m 1,1000

Razem pozycja 193 14,400
194
d.3.

5

KNR AT-14
0102-14

Układanie poziomego okablowania
strukturalnego - odcinek pionowy, 1 ka-
bel światłowodowy

m 6,400

-- Robocizna --
999 r-g 0,0266

-- Materiały --
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0000000 materiały pomocnicze(od R) % 2,5000
8079999 kabel okablowania strukturalnego świat-

łowodowy
m 1,1000

Razem pozycja 194 6,400
195
d.3.

5

KNR-W 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25
mm

m 20,800

-- Robocizna --
999 r-g 0,0315

Razem pozycja 195 20,800
196
d.3.

5

KNR-W 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy - podło-
że cementowo-wapienne

m3 0,012

-- Robocizna --
999 r-g 4,0300

-- Materiały --
1700310 cement portlandzki 35 zwykły bez do-

datków
t 0,1910

1601899 piasek do betonów zwykły m3 1,1000
1720399 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,1600
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 4,0000

Razem pozycja 196 0,012
197
d.3.

5

KNR AT-14
0107-01

Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abo-
nenckim lub panelu

szt. 2,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,2040

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 2,5000
7551999 gniazdo RJ45  (podójne) (dostawca:

krone)
szt. 1,0000

Razem pozycja 197 2,000
198
d.3.

5

KNR AT-14
0111-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyj-
nych zgodnie z wymaganiami

po-
miar

1,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,0000

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 2,5000

-- Sprzęt --
at142 przyrząd pomiarowy okablowania struk-

turalnego
m-g 0,2980

at143 środek łączności bezprzewodowej m-g 0,5960
Razem pozycja 198 1,000

3.6 45453000-7 Tynki  wewnętrzne  kat.  III
199
d.3.

6

KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru okien  PCV o powierz-
chni ponad  2 m2  w  sposób  umozli-
wiajacy  ich  ponowne  wykorzystanie

m2 35,280

-- Robocizna --
999 r-g 0,5200

Razem pozycja 199 35,280
200
d.3.

6

KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru okien  PCV o powierz-
chni ponad  2 m2  w  sposób  umozli-
wiajacy  ich  ponowne  wykorzystanie

m2 35,280

-- Robocizna --
999 r-g 0,5200

Razem pozycja 200 35,280
201
d.3.

6

KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru okien  PCV o powierz-
chni ponad  2 m2  w  sposób  umozli-
wiajacy  ich  ponowne  wykorzystanie

m2 35,280

-- Robocizna --
999 r-g 0,5200
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Razem pozycja 201 35,280

202
d.3.

6

KNR-W 2-02
0801-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wyko-
nywane mechanicznie na ścianach i
słupach

m2 92,160

-- Robocizna --
999 r-g 0,3700

-- Materiały --
2380802 zaprawa wapienna M 0.6' m3 0,0030
2380813 zaprawa cementowo-wapienna M 2' m3 0,0212
2380815 zaprawa cementowo-wapienna M 7' m3 0,0021
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
46212 agregat tynkarski 1.1-3 m3/h' m-g 0,0409

Razem pozycja 202 92,160
203
d.3.

6

KNR-W 2-02
0801-04

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wyko-
nywane mechanicznie na stropach i
podciągach

m2 60,700

-- Robocizna --
999 r-g 0,4820

-- Materiały --
2380802 zaprawa wapienna M 0.6 m3 0,0030
2380813 zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0,0179
2380815 zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,0042
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
46212 agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 0,0519

Razem pozycja 203 60,700
204
d.3.

6

KNR-W 4-01
0323-04 analo-
gia

Dostawa  i  obsadzenie parapetu  z
konglomeratu  gr.  3  [cm]  i  długości
1,8  [m]  pod  oknami

szt. 3,000

-- Robocizna --
999 r-g 2,9100

-- Materiały --
1700310 Dostawa  i  obsadzenie parapetu  z

konglomeratu  gr.  3  [cm]  i  długości
1,8  [m]  pod  oknami

szt. 1,0000

1602099 piasek do zapraw m3 0,0220
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
43211 betoniarka 150 dm3 m-g 0,0400
34312 wyciąg m-g 0,2100

Razem pozycja 204 3,000
3.7 45421000-4 Wymiana  stolarki  okiennej
205
d.3.

7

KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru okien  PCV o powierz-
chni ponad  2 m2  w  sposób  umozli-
wiajacy  ich  ponowne  wykorzystanie

m2 11,520

-- Robocizna --
999 r-g 0,5200

Razem pozycja 205 11,520
206
d.3.

7

KNR-W 2-02
1018-04

Okna z kształtowników z wysokoudaro-
wego PCW o powierzchni ponad 1.5
m2

m2 11,520

-- Robocizna --
999 r-g 2,4400

-- Materiały --
1341099 kotwy elastyczne kpl. szt. 6,0000
1478500 pianka poliuretanowa-opakowanie ciś-

nieniowe
dm3 0,2700

1478101 silikon kg 0,0100
0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3+M4) % 15,0000
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1564999 okna i drzwi balkonowe z tworzyw szt.

oraz inne przegrody  -  Stolarka okienna
PCV w ramie 7 -komorowej; kolor  ramy
okiennej  biały,  okna rozwierano-uchyl-
ne z możliwością  rozszczelniania, oku-
cia  obwiedniowe  WK-2,  klamki okien-
ne na wysokości 140 cm nad pozio-
mem posadzki, Szyby  zespolone dwu-
komorowe, bezpieczne obustronnie, k
szyby  ?0,5 [ W/m2 x oK], ciepła
ramka,  Ko ? 0,9  [W/m2*K],   okucia
obwiedniowe,  systemowy  nawietrzak
higrosterowalny  w  każdym  oknie
(Elementy:  N0 - nawiewnik higrostero-
wany higrodynamic z funkcją blokady w
pozycji min. i max. przepływu + E2 -
łącznik akustyczny + O2 - okap akus-
tyczny aereco z kratką przeciw
owadom,  Kolory: EXR 309 - biały,
Przepływ powietrza (min-max) przy 10
Pa: 7-32 m3/h,  Tłumienie akustyczne:
42 dB (A), Wymiary (szer. x wys. x
głęb.): 423x59x54 mm   ).   Ciepły
montaż  systemowy.
Rolety  wewnętrzne  zwijane.

m2 1,0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0500
39000 środek transportowy m-g 0,0600

Razem pozycja 206 11,520
3.8 45442100-8 Roboty  malarskie  wraz  z  przygotowaniem
207
d.3.

8

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2 75,875

-- Robocizna --
999 r-g 0,0570

-- Materiały --
1560200 folia polietylenowa m2 0,3570
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,0000

Razem pozycja 207 75,875
208
d.3.

8

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wew-
nętrzne grubości 3 mm z gipsu szpach-
lowego wykonywane ręcznie na ścia-
nach na podłożu z tynku

m2 152,860

-- Robocizna --
999 r-g 0,2430

-- Materiały --
1740110 gips budowlany szpachlowy t 0,0033
3930099 woda m3 0,0021
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
46110 mieszarka do zapraw m-g 0,0040
34000 wyciąg m-g 0,0200
39000 środek transportowy m-g 0,0032

Razem pozycja 208 152,860
209
d.3.

8

KNR AT-22
0101-03 analo-
gia

Przygotowanie podłoża - dwukrotne
gruntowanie podłoża ATLAS  UNI-
GRUNT

m2 152,860

-- Robocizna --
999 r-g 0,0700

-- Materiały --
AT22001 preparat gruntujący  ATLAS  UNI-

GRUNT
kg 0,3000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000
Razem pozycja 209 152,860
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210
d.3.

8

KNR-W 4-01
1216-01 analo-
gia

Zabezpieczenie okien folią m2 40,320

-- Robocizna --
999 r-g 0,0570

-- Materiały --
1560200 folia polietylenowa' m2 1,2000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,0000

Razem pozycja 210 40,320
211
d.3.

8

KNR AT-22
0104-03

Obsadzenie listew ochronnych w okła-
dzinach ściennych w narożach w za-
prawie klejowej cienkowarstwowej

m 17,400

-- Robocizna --
999 r-g 0,1100

-- Materiały --
AT22018 kątownik ochronny z metalu lub tworzy-

wa sztucznego
m 1,0500

1554299 cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 0,1900
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

Razem pozycja 211 17,400
212
d.3.

8

KNNR-W 3
1003-01 analo-
gia

Dwukrotne malowanie farbami latekso-
wymi starych tynków wewnętrznych
ścian i sufitów

m2 152,860

-- Robocizna --
999 r-g 0,1270

-- Materiały --
1502199 farby lateksowa nawierzchniowe  o  od-

pornosci  na  zwmywanie  2
dm3 0,2920

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000
Razem pozycja 212 152,860

213
d.3.

8

KNR AT-22
0104-03 analo-
gia

Obsadzenie listew ochronnych  naroży
wypukłych  ścian  i  naroży  oscieży
drzwiowych  -   PCV  30 x 30  na  za-
prawie klejowej cienkowarstwowej lub
epoksydowej

m 4,100

-- Robocizna --
999 r-g 0,1100

-- Materiały --
AT22017 listwa ochronna z tworzywa sztucznego m 1,0500
1554299 cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 0,1900
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

Razem pozycja 213 4,100
3.9 Ułożenie  podłogi  z  paneli  AC6
214
d.3.

9

KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie
okładzin podłogowych - oczyszczenie i
zmycie podłoża

m2 60,700

-- Robocizna --
999 r-g 0,1500

Razem pozycja 214 60,700
215
d.3.

9

KNR-W 2-02
1101-04 analo-
gia

Samorozlewna  podłoga  cementowa
ATLAS POSTAR  100

m3 0,607

-- Robocizna --
999 r-g 3,0600

-- Materiały --
2370699 Samorozlewna  podłoga  cementowa

ATLAS POSTAR  100
kg 2 000,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
44125 pompa do betonu m-g 0,0900

Razem pozycja 215 0,607
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216
d.3.

9

KNR AT-22
0101-03 analo-
gia

Przygotowanie podłoża - dwukrotne
gruntowanie podłoża ATLAS  UNI-
GRUNT

m2 60,700

-- Robocizna --
999 r-g 0,0700

-- Materiały --
AT22001 preparat gruntujący  ATLAS  UNI-

GRUNT
kg 0,3000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000
Razem pozycja 216 60,700

217
d.3.

9

NNRNKB 202
1136-01 analo-
gia

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych
AC6

m2 60,700

-- Robocizna --
999 r-g 0,5400

-- Materiały --
202x086 panele podłogowe  AC6  gr.  12  [mm]

w  jasnym  kolorze  uzgodnionym  z
Zamawiającym

m2 1,0400

2631999 listwy przyścienne z drewna
dębowego,  olejowane

m 1,1600

1551319 klej winylowy kg 0,1100
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0150
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0080
39599 środek transportowy m-g 0,0180

Razem pozycja 217 60,700
4 PRZEBUDOWA  I  REMONT  SALI  X  I  Y  POLEGAJĄCA  NA  ICH  POŁĄCZENIE  W  PRACOWNIĘ  TEB

4.1 Roboty  rozbiórkowo - demontażowe
218
d.4.

1

KNR AT-17
0103-03

Wiercenie otworów o głębokości do 40
cm śr. 150 mm techniką diamentową w
cegle

cm 50,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,0470

-- Materiały --
at17001 wiertło diamentowe szt. 0,0009
3930000 woda m3 0,0029
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,5000

-- Sprzęt --
at171 wiertnica o mocy do 3 kW m-g 0,0190

Razem pozycja 218 50,000
219
d.4.

1

KNR 2-17
0156-01 analo-
gia

Nawietrzaki podokienne typ A o wiel-
kości (grubość muru w cegłach) do 1.5

szt. 2,000

-- Robocizna --
999 1,91*0,955= r-g 1,8241

-- Materiały --
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6522199 Dostawa,  montaż,  sprawdzenie  funk-

cjonowania  -  nawietrzaki podokienne -
nawiewnik ścienny higrosterowany
EHT.502 z izolacją akustyczną + okap
z siatką na owady  (Elementy:  EHT.
780 - nawiewnik higrosterowany ścien-
ny + AEA.967 - elementy wytłumiające
+ AEA.778 - okap zewnętrzny z siatką
na owady
Kolor: biały (RAL 9003)
Przepływ powietrza (min-max) przy 10
Pa: 5-30 m3/h 
Tłumienie akustyczne: 52 dB (A) 
Wymiary (szer. x wys. x głęb.):
240x145x56 mm   
Producent: Aereco (Francja))  lub  inny
równoważny

szt. 1,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,5000

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,1100

Razem pozycja 219 2,000
220
d.4.

1

KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w
ścianach z cegieł

szt. 2,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,6800

-- Materiały --
1800199 cegła budowlana pełna szt. 2,0000
1700310 parapet  nadgrzejnikowy  z  konglome-

ratu  gr.  3  [cm]  osadzony  w  ścianie
szt. 2,0700

1602099 piasek do zapraw m3 0,0050
1351701 kratki wentylacyjne z blachy stalowej

nierdzewnej  satynowanej  z żaluzją su-
rowe 14x27 cm

szt. 1,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000
Razem pozycja 220 2,000

221
d.4.

1

KNR-W 4-01
0443-02

Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni od 1
do 2 m2 ze ścian drewnianych

szt. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,8500

Razem pozycja 221 1,000
222
d.4.

1

KNR-W 4-01
0438-04 analo-
gia

Rozebranie ścianek działowych syste-
mowych  g-k

m2 18,048

-- Robocizna --
999 r-g 0,5300

Razem pozycja 222 18,048
223
d.4.

1

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek cera-
micznych

m2 64,598

-- Robocizna --
999 r-g 0,5200

Razem pozycja 223 64,598
4.2 Wentylacja  grawitacyjna
224
d.4.

2

KNR AT-17
0103-03

Wiercenie otworów o głębokości do 40
cm śr. 150 mm techniką diamentową w
cegle

cm 50,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,0470

-- Materiały --
at17001 wiertło diamentowe szt. 0,0009
3930000 woda m3 0,0029
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,5000
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-- Sprzęt --
at171 wiertnica o mocy do 3 kW m-g 0,0190

Razem pozycja 224 50,000
225
d.4.

2

KNR 2-17
0156-01 analo-
gia

Nawietrzaki podokienne typ A o wiel-
kości (grubość muru w cegłach) do 1.5

szt. 2,000

-- Robocizna --
999 1,91*0,955= r-g 1,8241

-- Materiały --
6522199 Dostawa,  montaż,  sprawdzenie  funk-

cjonowania  -  nawietrzaki podokienne -
nawiewnik ścienny higrosterowany
EHT.502 z izolacją akustyczną + okap
z siatką na owady  (Elementy:  EHT.
780 - nawiewnik higrosterowany ścien-
ny + AEA.967 - elementy wytłumiające
+ AEA.778 - okap zewnętrzny z siatką
na owady
Kolor: biały (RAL 9003)
Przepływ powietrza (min-max) przy 10
Pa: 5-30 m3/h 
Tłumienie akustyczne: 52 dB (A) 
Wymiary (szer. x wys. x głęb.):
240x145x56 mm   
Producent: Aereco (Francja))  lub  inny
równoważny

szt. 1,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 0,5000

-- Sprzęt --
39511 samochód dostawczy 0.9 t m-g 0,1100

Razem pozycja 225 2,000
226
d.4.

2

KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w
ścianach z cegieł

szt. 2,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,6800

-- Materiały --
1800199 cegła budowlana pełna szt. 2,0000
1602099 piasek do zapraw m3 0,0050
1351701 kratki wentylacyjne z blachy stalowej

nierdzewnej  satynowanej  z żaluzją su-
rowe 14x27 cm

szt. 1,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000
Razem pozycja 226 2,000

227
d.4.

2

KNR-W 2-02
0135-02

Obsadzenie prefabrykowanych podo-
kienników długości ponad 1 m

szt. 4,000

-- Robocizna --
999 r-g 2,1200

-- Materiały --
2380899 zaprawa m3 0,0130
0000000 materiały pomocnicze(od M2) % 1,5000
1941099 podokienniki prefabrykowane  parapet

nadgrzejnikowy  z  konglomeratu  gr.  3
[cm]

szt. 1,0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,1100

Razem pozycja 227 4,000
4.3 45311200-2 Wymiana  instalacji  elektrycznej  oświetleniowej
228
d.4.

3

KNR-W 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z klo-
szem

kpl. 9,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,5550
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Razem pozycja 228 9,000

229
d.4.

3

KNR-W 4-03
1124-01

Demontaż łączników instalacyjnych
podtynkowych o natężeniu prądu do 10
A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1
biegunowy)

szt. 4,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,1790

Razem pozycja 229 4,000
230
d.4.

3

KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla prze-
wodów wtynkowych w cegle

m 135,760

-- Robocizna --
999 r-g 0,0798

Razem pozycja 230 135,760
231
d.4.

3

KNR-W 5-08
0209-05

Przewód kabelkowy płaski - łączny
przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne
niż beton) układany w tynku  WLZ
(YDYp 750 V  3 x 2,5  [mm2])

m 64,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,0609

-- Materiały --
7951299 przewody płaskie - YDYp 750 V  3 x 2,5

[mm2]
m 1,0400

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000
Razem pozycja 231 64,000

232
d.4.

3

KNR-W 5-08
0209-05

Przewód kabelkowy płaski - łączny
przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne
niż beton) układany w tynku  (YDYp
750 V  3 x 1,5  [mm2])

m 105,120

-- Robocizna --
999 r-g 0,0609

-- Materiały --
7951299 przewody płaskie - YDYp 750 V  3 x 1,5

[mm2]
m 1,0400

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000
Razem pozycja 232 105,120

233
d.4.

3

KNR-W 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek p.
t.bakelitowych o średnicy do 60 mm

szt. 12,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,0840

-- Materiały --
7540099 puszki bakelitowe szt. 1,0200
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000

Razem pozycja 233 12,000
234
d.4.

3

KNR-W 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25
mm

m 135,760

-- Robocizna --
999 r-g 0,0315

Razem pozycja 234 135,760
235
d.4.

3

KNR-W 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy - podło-
że cementowo-wapienne

m3 0,081

-- Robocizna --
999 r-g 4,0300

-- Materiały --
1700310 cement portlandzki 35 zwykły bez do-

datków
t 0,1910

1601899 piasek do betonów zwykły m3 1,1000
1720399 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,1600
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 4,0000
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Razem pozycja 235 0,081

236
d.4.

3

KNR-W 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoża pod mocowanie
osprzętu na zaprawie cementowej lub
gipsowej z wykonaniem ślepych otwo-
rów mechanicznie w cegle

szt. 10,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,0914

Razem pozycja 236 10,000
237
d.4.

3

KNR-W 5-08
0307-04

Montaż na gotowym podłożu łączników
instalacyjnych podtynkowych krzyżo-
wych, dwubiegunowych w puszce insta-
lacyjnej

szt. 2,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,2310

-- Materiały --
7519999 łączniki instalacyjne szt. 1,0200
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000

Razem pozycja 237 2,000
238
d.4.

3

KNR-W 5-08
0407-03

Montaż osprzętu modułowego w roz-
dzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik
przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy

szt 2,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,2180

-- Materiały --
7513199 rozłączniki szt. 1,0000

Razem pozycja 238 2,000
239
d.4.

3

KNR-W 5-08
0502-03

Przygotowanie podłoża pod oprawy
oświetleniowe przykręcane na gipsie,
gazobetonie mocowane na kołkach
plastikowych (ilość mocowań 2)

kpl. 10,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,0600

-- Materiały --
8990499 kołki rozporowe plastikowe szt. 2,0000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000

Razem pozycja 239 10,000
240
d.4.

3

KNR-W 5-08
0504-01 analo-
gia

Montaż na gotowym podłożu opraw
oświetleniowych  typu  LED  60 x 60
[cm]  o  ciepłej  barwie  światłą

kpl. 10,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,2700

-- Materiały --
7304099 oprawy   sufitowe  62 x 62 x 5   [cm]

LED  IP20  np.  panel  kwadratowy
LED  Dailia   LED;  40  [W]  3200  [m]
IP20  uniwersalna  biel  4000  [K]  lub
inna  równoważna

szt. 1,0000

7350500 żarówki  wbudowane  w  oprawę szt. 1,0400
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000

Razem pozycja 240 10,000
241
d.4.

3

KNR-W 5-08
0504-01 analo-
gia

Montaż na gotowym podłożu opraw
oświetleniowych  oświetlenia  awaryjne-
go

kpl. 1,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,2700

-- Materiały --
7304099 oprawy   oświetlenia  awaryjnego  IP20

np.  oczko  awaryjne  STARLET  3W
3H  SA/A  sieciowo - awaryjne  i  awa-
ryjne  IP 20  INTELIGHT

szt. 1,0000

7350500 żarówki'  LED szt. 1,0400
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000
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Razem pozycja 241 1,000

242
d.4.

3

KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji
elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierw-
szy pomiar

po-
miar

1,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,6300

Razem pozycja 242 1,000
4.4 Wymiana  instalacji  elektrycznej  gniazd  wtykowych
243
d.4.

4

KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla prze-
wodów wtynkowych w cegle

m 196,380

-- Robocizna --
999 r-g 0,0798

Razem pozycja 243 196,380
244
d.4.

4

KNR-W 5-08
0209-05

Przewód kabelkowy płaski - łączny
przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne
niż beton) układany w tynku  WLZ
(YDYp 750 V  3 x 2,5  [mm2])

m 92,560

-- Robocizna --
999 r-g 0,0609

-- Materiały --
7951299 przewody płaskie - YDYp 750 V  3 x 2,5

[mm2]
m 1,0400

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000
Razem pozycja 244 92,560

245
d.4.

4

KNR-W 5-08
0209-05

Przewód kabelkowy płaski - łączny
przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne
niż beton) układany w tynku  (YDYp
750 V  3 x 1,5  [mm2])

m 187,480

-- Robocizna --
999 r-g 0,0609

-- Materiały --
7951299 przewody płaskie - YDYp 750 V  3 x 1,5

[mm2]
m 1,0400

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000
Razem pozycja 245 187,480

246
d.4.

4

KNR-W 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek p.
t.bakelitowych o średnicy do 60 mm

szt. 12,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,0840

-- Materiały --
7540099 puszki bakelitowe szt. 1,0200
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000

Razem pozycja 246 12,000
247
d.4.

4

KNR-W 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25
mm

m 196,380

-- Robocizna --
999 r-g 0,0315

Razem pozycja 247 196,380
248
d.4.

4

KNR-W 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy - podło-
że cementowo-wapienne

m3 0,118

-- Robocizna --
999 r-g 4,0300

-- Materiały --
1700310 cement portlandzki 35 zwykły bez do-

datków
t 0,1910

1601899 piasek do betonów zwykły m3 1,1000
1720399 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,1600
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 4,0000
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Razem pozycja 248 0,118

249
d.4.

4

KNR-W 5-08
0309-01

Montaż do gotowego podłoża gniazd
wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno-
wych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 koń-
cowych

szt. 18,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,1790

-- Materiały --
7530399 gniazda podtynkowe 2-biegunowe  230

[V]
szt. 1,0200

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000
Razem pozycja 249 18,000

250
d.4.

4

KNR-W 5-08
0407-03

Montaż osprzętu modułowego w roz-
dzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik
przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy

szt 3,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,2180

-- Materiały --
7513199 rozłączniki szt. 1,0000

Razem pozycja 250 3,000
251
d.4.

4

KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji
elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierw-
szy pomiar

po-
miar

18,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,6300

Razem pozycja 251 18,000
252
d.4.

4

KNR-W 5-08
0902-05

Sprawdzenie samoczynnego wyłącze-
nia zasilania - próby działania wyłączni-
ka różnicowoprądowego - pierwszy

po-
miar

18,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,3300

Razem pozycja 252 18,000
253
d.4.

4

KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla prze-
wodów wtynkowych w cegle

m 36,460

-- Robocizna --
999 r-g 0,0798

Razem pozycja 253 36,460
254
d.4.

4

KNR AT-14
0102-02

Układanie poziomego okablowania
strukturalnego - odcinek poziomy, kabel
światłowodowy

m 364,600

-- Robocizna --
999 r-g 0,0212

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 2,5000
8079999 kabel okablowania strukturalnego świat-

łowodowy
m 1,1000

Razem pozycja 254 364,600
255
d.4.

4

KNR AT-14
0102-14

Układanie poziomego okablowania
strukturalnego - odcinek pionowy, 1 ka-
bel światłowodowy

m 35,200

-- Robocizna --
999 r-g 0,0266

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 2,5000
8079999 kabel okablowania strukturalnego świat-

łowodowy
m 1,1000

Razem pozycja 255 35,200
256
d.4.

4

KNR-W 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25
mm

m 36,460
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-- Robocizna --
999 r-g 0,0315

Razem pozycja 256 36,460
257
d.4.

4

KNR-W 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy - podło-
że cementowo-wapienne

m3 0,022

-- Robocizna --
999 r-g 4,0300

-- Materiały --
1700310 cement portlandzki 35 zwykły bez do-

datków
t 0,1910

1601899 piasek do betonów zwykły m3 1,1000
1720399 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,1600
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 4,0000

Razem pozycja 257 0,022
258
d.4.

4

KNR AT-14
0107-01

Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abo-
nenckim lub panelu

szt. 18,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,2040

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 2,5000
7551999 gniazdo RJ45  (podójne) (dostawca:

krone)
szt. 1,0000

Razem pozycja 258 18,000
259
d.4.

4

KNR AT-14
0111-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyj-
nych zgodnie z wymaganiami

po-
miar

18,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,0000

-- Materiały --
0000000 materiały pomocnicze(od R) % 2,5000

-- Sprzęt --
at142 przyrząd pomiarowy okablowania struk-

turalnego
m-g 0,2980

at143 środek łączności bezprzewodowej m-g 0,5960
Razem pozycja 259 18,000

4.5 Przemieszczenie  instalacji  natynkowych  pod  tynk
260
d.4.

5

KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla prze-
wodów wtynkowych w cegle  <instala-
cje  elektryczne>

m 71,400

-- Robocizna --
999 r-g 0,0798

Razem pozycja 260 71,400
261
d.4.

5

KNR-W 5-08
0209-02 analo-
gia

Przemieszczenie  całości  istniejącego
okablowania  z  natynkowego  na  pod-
tynkowe

m 71,400

-- Robocizna --
999 r-g 0,0431

-- Materiały --
7951399 przewody istniejące m 1,0400
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,5000

Razem pozycja 261 71,400
262
d.4.

5

KNR-W 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25
mm

m 71,400

-- Robocizna --
999 r-g 0,0315

Razem pozycja 262 71,400
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263
d.4.

5

KNR-W 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy - podło-
że cementowo-wapienne

m3 0,043

-- Robocizna --
999 r-g 4,0300

-- Materiały --
1700310 cement portlandzki 35 zwykły bez do-

datków
t 0,1910

1601899 piasek do betonów zwykły m3 1,1000
1720399 ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,1600
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 4,0000

Razem pozycja 263 0,043
264
d.4.

5

KNR-W 4-01
0340-06

Wykucie bruzd pionowych 1 x 1/2 ceg.
w ścianach z cegieł na zaprawie wa-
piennej

m 9,600

-- Robocizna --
999 r-g 1,8400

Razem pozycja 264 9,600
265
d.4.

5

KNR-W 4-02
0501-03

Wymiana odcinka rury stalowej o połą-
czeniach spawanych o śr.nominalnej
25 mm

msc. 3,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,7200

-- Materiały --
5040999 rury stalowe ze szwem przewodowe

czarne o śr.nominalnej 25 mm
m 2,2400

Razem pozycja 265 3,000
266
d.4.

5

KNR-W 4-02
0501-01

Wymiana odcinka rury stalowej o połą-
czeniach spawanych o śr.nominalnej
15 mm

msc. 3,000

-- Robocizna --
999 r-g 1,5800

-- Materiały --
5040999 rury stalowe ze szwem przewodowe

czarne o śr.nominalnej 15 mm
m 2,1000

Razem pozycja 266 3,000
267
d.4.

5

KNR 0-34
0110-01

Izolacja dwuwarstwowa rurociągów śr.
12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ
lub otulinami Thermaflex FRZ i matami
(płytami) Thermasheet FR - gr. izolacji
33 mm

m 9,600

-- Robocizna --
999 r-g 0,3660

-- Materiały --
6750123 otuliny Thermaflex FRZ gr. 20 mm m 1,1000
6750122 otuliny Thermaflex FRZ gr. 13 mm m 1,1000
6761201 klej Thermaflex 474 dm3 0,0296
6761120 taśma Thermatape FR 3x50 mm m 0,1429
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 3,0000

-- Sprzęt --
39500 środek transportowy m-g 0,0034

Razem pozycja 267 9,600
268
d.4.

5

KNR-W 4-02 z.
sz.3.5.a

Sprawdzenie szczelności instalacji wo-
dociągowej na ciśnienie miejskie - poje-
dynczy pion

p-p 3,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,2000

Razem pozycja 268 3,000
269
d.4.

5

KNR-W 4-01
0327-03

Zamurowanie bruzd pionowych lub po-
chyłych o przekroju 1/4 x 1 ceg. w ścia-
nach z cegieł

m 9,600
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-- Robocizna --
999 r-g 0,6700

-- Materiały --
1800199 cegła budowlana pełna szt. 8,0000
1700310 parapet  nadgrzejnikowy  z  konglome-

ratu  gr.  3  [cm]  osadzony  w  ścianie
szt. 0,7900

1720299 wapno suchogaszone kg 0,4400
1602099 piasek do zapraw m3 0,0040
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
43211 betoniarka 150 dm3 m-g 0,0100
34312 wyciąg m-g 0,0400

Razem pozycja 269 9,600
270
d.4.

5

KNR-W 4-01
0323-04 analo-
gia

Dostawa  i  obsadzenie parapetu  z
konglomeratu  gr.  3  [cm]  i  długości
2,6  [m]  pod  oknami

szt. 7,000

-- Robocizna --
999 r-g 2,9100

-- Materiały --
1700310 Dostawa  i  obsadzenie parapetu  z

konglomeratu  gr.  3  [cm]  i  długości
2,5  [m]  pod  oknami'

szt. 1,0000

1602099 piasek do zapraw m3 0,0220
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
43211 betoniarka 150 dm3 m-g 0,0400
34312 wyciąg m-g 0,2100

Razem pozycja 270 7,000
4.6 45453000-7 Tynki  wewnętrzne  kat.  III
271
d.4.

6

KNR-W 2-02
0801-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wyko-
nywane mechanicznie na ścianach i
słupach

m2 116,672

-- Robocizna --
999 r-g 0,3700

-- Materiały --
2380802 zaprawa wapienna M 0.6' m3 0,0030
2380813 zaprawa cementowo-wapienna M 2' m3 0,0212
2380815 zaprawa cementowo-wapienna M 7' m3 0,0021
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
46212 agregat tynkarski 1.1-3 m3/h' m-g 0,0409

Razem pozycja 271 116,672
272
d.4.

6

KNR-W 2-02
0801-04

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wyko-
nywane mechanicznie na stropach i
podciągach

m2 64,398

-- Robocizna --
999 r-g 0,4820

-- Materiały --
2380802 zaprawa wapienna M 0.6 m3 0,0030
2380813 zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0,0179
2380815 zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0,0042
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
46212 agregat tynkarski 1.1-3 m3/h m-g 0,0519

Razem pozycja 272 64,398
4.7 45421000-4 Wymiana  stolarki  okiennej
273
d.4.

7

KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru okien  PCV o powierz-
chni ponad  2 m2  w  sposób  umozli-
wiajacy  ich  ponowne  wykorzystanie

m2 23,940

-- Robocizna --
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999 r-g 0,5200

Razem pozycja 273 23,940
274
d.4.

7

KNR-W 2-02
1018-04

Okna z kształtowników z wysokoudaro-
wego PCW o powierzchni ponad 1.5
m2

m2 23,940

-- Robocizna --
999 r-g 2,4400

-- Materiały --
1341099 kotwy elastyczne kpl. szt. 6,0000
1478500 pianka poliuretanowa-opakowanie ciś-

nieniowe
dm3 0,2700

1478101 silikon kg 0,0100
0000000 materiały pomocnicze(od M2+M3+M4) % 15,0000
1564999 okna i drzwi balkonowe z tworzyw szt.

oraz inne przegrody  -  Stolarka okienna
PCV w ramie 7 -komorowej; kolor  ramy
okiennej  biały,  okna rozwierano-uchyl-
ne z możliwością  rozszczelniania, oku-
cia  obwiedniowe  WK-2,  klamki okien-
ne na wysokości 140 cm nad pozio-
mem posadzki, Szyby  zespolone dwu-
komorowe, bezpieczne obustronnie, k
szyby  ?0,5 [ W/m2 x oK], ciepła
ramka,  Ko ? 0,9  [W/m2*K],   okucia
obwiedniowe,  systemowy  nawietrzak
higrosterowalny  w  każdym  oknie
(Elementy:  N0 - nawiewnik higrostero-
wany higrodynamic z funkcją blokady w
pozycji min. i max. przepływu + E2 -
łącznik akustyczny + O2 - okap akus-
tyczny aereco z kratką przeciw
owadom,  Kolory: EXR 309 - biały,
Przepływ powietrza (min-max) przy 10
Pa: 7-32 m3/h,  Tłumienie akustyczne:
42 dB (A), Wymiary (szer. x wys. x
głęb.): 423x59x54 mm   ).   Ciepły
montaż  systemowy.
Rolety  wewnętrzne  zwijane.

m2 1,0000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0500
39000 środek transportowy m-g 0,0600

Razem pozycja 274 23,940
4.8 45442100-8 Roboty  malarskie  wraz  z  przygotowaniem
275
d.4.

8

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2 64,398

-- Robocizna --
999 r-g 0,0570

-- Materiały --
1560200 folia polietylenowa m2 0,3570
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,0000

Razem pozycja 275 64,398
276
d.4.

8

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wew-
nętrzne grubości 3 mm z gipsu szpach-
lowego wykonywane ręcznie na ścia-
nach na podłożu z tynku

m2 181,070

-- Robocizna --
999 r-g 0,2430

-- Materiały --
1740110 gips budowlany szpachlowy t 0,0033
3930099 woda m3 0,0021
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
46110 mieszarka do zapraw m-g 0,0040
34000 wyciąg m-g 0,0200
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39000 środek transportowy m-g 0,0032

Razem pozycja 276 181,070
277
d.4.

8

KNR AT-22
0101-03 analo-
gia

Przygotowanie podłoża - dwukrotne
gruntowanie podłoża ATLAS  UNI-
GRUNT

m2 181,070

-- Robocizna --
999 r-g 0,0700

-- Materiały --
AT22001 preparat gruntujący  ATLAS  UNI-

GRUNT
kg 0,3000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000
Razem pozycja 277 181,070

278
d.4.

8

KNR-W 4-01
1216-01 analo-
gia

Zabezpieczenie okien folią m2 36,000

-- Robocizna --
999 r-g 0,0570

-- Materiały --
1560200 folia polietylenowa' m2 1,2000
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 2,0000

Razem pozycja 278 36,000
279
d.4.

8

KNR AT-22
0104-03

Obsadzenie listew ochronnych w okła-
dzinach ściennych w narożach w za-
prawie klejowej cienkowarstwowej

m 12,400

-- Robocizna --
999 r-g 0,1100

-- Materiały --
AT22018 kątownik ochronny z metalu lub tworzy-

wa sztucznego
m 1,0500

1554299 cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 0,1900
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

Razem pozycja 279 12,400
280
d.4.

8

KNNR-W 3
1003-01 analo-
gia

Dwukrotne malowanie farbami latekso-
wymi starych tynków wewnętrznych
ścian i sufitów

m2 181,070

-- Robocizna --
999 r-g 0,1270

-- Materiały --
1502199 farby lateksowa nawierzchniowe  o  od-

pornosci  na  zwmywanie  2
dm3 0,2920

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000
Razem pozycja 280 181,070

281
d.4.

8

KNR AT-22
0104-03 analo-
gia

Obsadzenie listew ochronnych  naroży
wypukłych  ścian  i  naroży  oscieży
drzwiowych  -   PCV  30 x 30  na  za-
prawie klejowej cienkowarstwowej lub
epoksydowej

m 4,100

-- Robocizna --
999 r-g 0,1100

-- Materiały --
AT22017 listwa ochronna z tworzywa sztucznego m 1,0500
1554299 cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 0,1900
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

Razem pozycja 281 4,100
4.9 Ułożenie  podłogi  z  paneli  AC6
282
d.4.

9

KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie
okładzin podłogowych - oczyszczenie i
zmycie podłoża

m2 64,398

-- Robocizna --
999 r-g 0,1500

Razem pozycja 282 64,398
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
283
d.4.

9

KNR-W 2-02
1101-04 analo-
gia

Samorozlewna  podłoga  cementowa
ATLAS POSTAR  100

m3 0,644

-- Robocizna --
999 r-g 3,0600

-- Materiały --
2370699 Samorozlewna  podłoga  cementowa

ATLAS POSTAR  100
kg 2 000,0000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
44125 pompa do betonu m-g 0,0900

Razem pozycja 283 0,644
284
d.4.

9

KNR AT-22
0101-03 analo-
gia

Przygotowanie podłoża - dwukrotne
gruntowanie podłoża ATLAS  UNI-
GRUNT

m2 64,398

-- Robocizna --
999 r-g 0,0700

-- Materiały --
AT22001 preparat gruntujący  ATLAS  UNI-

GRUNT
kg 0,3000

0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000
Razem pozycja 284 64,398

285
d.4.

9

NNRNKB 202
1136-01 analo-
gia

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych
AC6

m2 64,398

-- Robocizna --
999 r-g 0,5400

-- Materiały --
202x086 panele podłogowe  AC6  gr.  12  [mm]

w  jasnym  kolorze  uzgodnionym  z
Zamawiającym

m2 1,0400

2631999 listwy przyścienne z drewna
dębowego,  olejowane

m 1,1600

1551319 klej winylowy kg 0,1100
1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0,0150
0000000 materiały pomocnicze(od M) % 1,5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0,0080
39599 środek transportowy m-g 0,0180

Razem pozycja 285 64,398
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

MODERNIZACJA  I  ADAPTACJA  5  SAL  DYDAKTYCZNYCH  W  BUDYNKU  SZKOLNYM  NA  UL.  KANTAKA  6  W  OSTROWIE
WIELKOPOLSKIM.

1 45400000-1 REMONT  SALI  DYDAKTYCZNEJ  NR  37  (I  piętro)
1.1 Wentylacja  grawitacyjna

1
d.1.1

KNR AT-17
0103-03

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 150 mm
techniką diamentową w cegle

cm 50,000

2
d.1.1

KNR 2-17 0156-
01 analogia

Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grubość muru w
cegłach) do 1.5

szt. 2,000

3
d.1.1

KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt. 3,000

4
d.1.1

KNR-W 2-17
0144-01 analo-
gia

Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kołowe typ C do przewo-
dów o śr. do 200 mm

szt. 1,000

5
d.1.1

KNR-W 2-17
0101-01 analo-
gia

Przewody wentylacyjne z blachy nierdzewnej, prostokątne,
typ A/I o obwodzie do 400 mm - udział kształtek do 35 %

m2 1,413

6
d.1.1

KNR-W 2-17
0101-03 analo-
gia

Przewody wentylacyjne z blachy nierdzewnej  kwasoodpor-
nej  satynowanej  odpornej  na  warunki  atmosferyczne,
prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział
kształtek do 35 %

m2 2,826
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.2 45311200-2 Wymiana  instalacji  elektrycznej  oświetleniowej

7
d.1.2

KNR-W 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem kpl. 12,000

8
d.1.2

KNR-W 4-03
1124-01

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natę-
żeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1
biegunowy)

szt. 2,000

9
d.1.2

KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w
cegle

m 101,500

10
d.1.2

KNR-W 5-08
0209-05

Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2
(podłoże inne niż beton) układany w tynku  WLZ  (YDYp
750 V  3 x 2,5  [mm2])

m 44,000

11
d.1.2

KNR-W 5-08
0209-05

Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2
(podłoże inne niż beton) układany w tynku  (YDYp 750 V  3
x 1,5  [mm2])

m 82,500

12
d.1.2

KNR-W 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o
średnicy do 60 mm

szt. 12,000

13
d.1.2

KNR-W 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m 101,500

14
d.1.2

KNR-W 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-wa-
pienne

m3 0,061

15
d.1.2

KNR-W 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zapra-
wie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otwo-
rów mechanicznie w cegle

szt. 10,000

16
d.1.2

KNR-W 5-08
0307-04

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych pod-
tynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszce instala-
cyjnej

szt. 2,000

17
d.1.2

KNR-W 5-08
0407-03

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik
lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy

szt 2,000

18
d.1.2

KNR-W 5-08
0502-03

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykrę-
cane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plasti-
kowych (ilość mocowań 2)

kpl. 10,000

19
d.1.2

KNR-W 5-08
0504-01 analo-
gia

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych  typu
LED  60 x 60  [cm]  o  ciepłej  barwie  światłą

kpl. 10,000

20
d.1.2

KNR-W 5-08
0504-01 analo-
gia

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych
oświetlenia  awaryjnego

kpl. 1,000

21
d.1.2

KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód
1-fazowy, pierwszy pomiar

pomiar 1,000
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.3 Wymiana  instalacji  elektrycznej  gniazd  wtykowych
22

d.1.3
KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w
cegle

m 121,000

23
d.1.3

KNR-W 5-08
0209-05

Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2
(podłoże inne niż beton) układany w tynku  WLZ  (YDYp
750 V  3 x 2,5  [mm2])

m 66,000

24
d.1.3

KNR-W 5-08
0209-05

Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2
(podłoże inne niż beton) układany w tynku  (YDYp 750 V  3
x 1,5  [mm2])

m 81,000

25
d.1.3

KNR-W 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o
średnicy do 60 mm

szt. 14,000

26
d.1.3

KNR-W 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m 121,000

27
d.1.3

KNR-W 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-wa-
pienne

m3 0,073

28
d.1.3

KNR-W 5-08
0309-01

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtyn-
kowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 koń-
cowych

szt. 12,000

29
d.1.3

KNR-W 5-08
0407-03

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik
lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy

szt 2,000

30
d.1.3

KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód
1-fazowy, pierwszy pomiar

pomiar 12,000

31
d.1.3

KNR-W 5-08
0902-05

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby
działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy

pomiar 12,000

32
d.1.3

KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w
cegle

m 19,650

33
d.1.3

KNR AT-14
0102-02

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek
poziomy, kabel światłowodowy

m 13,250

34
d.1.3

KNR AT-14
0102-14

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek
pionowy, 1 kabel światłowodowy

m 6,400

35
d.1.3

KNR-W 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m 19,650

36
d.1.3

KNR-W 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-wa-
pienne

m3 0,012

37
d.1.3

KNR AT-14
0107-01

Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu szt. 2,000

38
d.1.3

KNR AT-14
0111-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wy-
maganiami

pomiar 1,000
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.4 45331100-7 Kryzowanie  instalacji  c.o.
39

d.1.4
KNR-W 2-15
0435-01

Kryzy dławiące w połączeniach gwintowanych o śr. nomi-
nalnej 15 mm

szt. 2,000

40
d.1.4

KNR-W 2-15
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrze-
wania (na gorąco)

urz. 2,000

- 77 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 7623 Użytkownik: Paweł Orleański



ZST-E_modern.  i  adapt.   pom_2019_(PR).KST KOSZTORYS OFERTOWY (wzór)

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.5 Przemieszczenie  instalacji  natynkowych  pod  tynk
41

d.1.5
KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w
cegle  <instalacje  elektryczne>

m 32,900

42
d.1.5

KNR-W 5-08
0209-02 analo-
gia

Przemieszczenie  całości  istniejącego  okablowania  z  na-
tynkowego  na  podtynkowe

m 32,900

43
d.1.5

KNR-W 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m 32,900

44
d.1.5

KNR-W 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-wa-
pienne

m3 0,020

45
d.1.5

KNR-W 4-01
0340-06

Wykucie bruzd pionowych 1 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł
na zaprawie wapiennej

m 3,200

46
d.1.5

KNR-W 4-02
0501-03

Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych
o śr.nominalnej 25 mm

msc. 2,000

47
d.1.5

KNR-W 4-02
0501-01

Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych
o śr.nominalnej 15 mm

msc. 2,000

48
d.1.5

KNR 0-34 0110-
01

Izolacja dwuwarstwowa rurociągów śr. 12-22 mm otulinami
Thermaflex FRZ lub otulinami Thermaflex FRZ i matami
(płytami) Thermasheet FR - gr. izolacji 33 mm

m 3,200

49
d.1.5

KNR-W 4-02 z.
sz.3.5.a

Sprawdzenie szczelności instalacji wodociągowej na ciś-
nienie miejskie - pojedynczy pion

p-p 2,000

50
d.1.5

KNR-W 4-01
0327-03

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju
1/4 x 1 ceg. w ścianach z cegieł

m 3,200

51
d.1.5

KNR-W 4-01
0323-04 analo-
gia

Dostawa  i  obsadzenie parapetów  z  konglomeratu  gr.  3
[cm]  nad  grzejnikami  w ścianach z cegieł

szt. 2,000

52
d.1.5

KNR-W 4-01
0323-04 analo-
gia

Dostawa  i  obsadzenie parapetu  z  konglomeratu  gr.  3
[cm]  i  długości  2,0  [m]  pod  oknami

szt. 2,000
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.6 45442100-8 Roboty  malarskie  wraz  z  przygotowaniem
53

d.1.6
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2 53,750

54
d.1.6

KNR-W 2-02
2008-04

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipso-
we) pojedyncze na stropach na rusztach

m2 43,000

55
d.1.6

KNR-W 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskro-
baniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach  (łącznie  z
ościeżami  okiennymi)

m2 84,800

56
d.1.6

KNR-W 2-02
0135-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości po-
nad 1 m

szt. 2,000

57
d.1.6

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3
mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścia-
nach na podłożu z tynku

m2 84,800

58
d.1.6

KNR-W 2-02
2011-07

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3
mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścia-
nach - dodatek za pogrubienie o 2 mm

m2 84,800

59
d.1.6

KNR AT-22
0104-03

Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w
narożach w zaprawie klejowej cienkowarstwowej

m 12,000

60
d.1.6

KNR AT-22
0101-03 analo-
gia

Przygotowanie podłoża - dwukrotne gruntowanie podłoża
ATLAS  UNIGRUNT

m2 127,800

61
d.1.6

KNR-W 4-01
1216-01 analo-
gia

Zabezpieczenie okien folią m2 11,340

62
d.1.6

KNNR-W 3
1003-07

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emul-
syjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2 127,800

63
d.1.6

KNNR-W 3
1003-01 analo-
gia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków
wewnętrznych ścian i sufitów

m2 127,800

64
d.1.6

KNR AT-22
0104-03 analo-
gia

Obsadzenie listew ochronnych  naroży  wypukłych  ścian  i
naroży  oscieży  drzwiowych  -   PCV  30 x 30  na  zapra-
wie klejowej cienkowarstwowej lub epoksydowej

m 4,100
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1.7 45432100-5 Ułożenie  podłogi  z  paneli  AC6
65

d.1.7
KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogo-
wych - oczyszczenie i zmycie podłoża

m2 43,000

66
d.1.7

KNR AT-23
0101-04 analo-
gia

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogo-
wych - mechaniczne przeszlifowanie lastrika

m2 43,000

67
d.1.7

KNR AT-23
0101-05 analo-
gia

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogo-
wych - odkurzenie lastrika

m2 43,000

68
d.1.7

KNR AT-22
0101-03 analo-
gia

Przygotowanie podłoża - dwukrotne gruntowanie podłoża
ATLAS  UNIGRUNT

m2 43,000

69
d.1.7

NNRNKB 202
1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych m2 43,000
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

2 REMONT  SALI  DYDAKTYCZNEJ   NR  47  i  NR  48  (II  piętro)
2.1 45100000-8 Roboty  rozbiórkowo - demontażowe
70

d.2.1
KNR-W 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni od-
bicia ponad 5 m2

m2 167,680

71
d.2.1

KNNR 3 0601-
02

Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wa-
piennej na stropach płaskich, belkach i schodach

m2 117,500

72
d.2.1

KNR 4-04 0901-
05

Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m 16,920

73
d.2.1

KNR 4-04 0901-
06

Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m 16,920

74
d.2.1

KNR 4-04 0901-
07

Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m 16,920

75
d.2.1

KNR 4-04 0504-
03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2 117,500

76
d.2.1

KNR-W 4-01
0348-02

Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m3 2,189

77
d.2.1

KNR-W 4-01
0212-02

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
niezbrojonych o grubości do 15 cm  <parapety  podokienne
betonowe>

m3 0,252

78
d.2.1

KNR 4-04 1105-
01

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy
ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na od-
ległość do 1 km

m3 12,509

79
d.2.1

KNR 4-04 1105-
02

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy
ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - do-
datek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km
Krotność = 4 (Stroprzygodzka)

m3 12,509

80
d.2.1

kalkulacja  włas-
na

Utylizacja  gruzu t 21,265
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.2 Przemieszczenie  instalacji  natynkowych  pod  tynk
81

d.2.2
KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w
cegle  <instalacje  elektryczne>

m 71,400

82
d.2.2

KNR-W 5-08
0209-02 analo-
gia

Przemieszczenie  całości  istniejącego  okablowania  z  na-
tynkowego  na  podtynkowe

m 71,400

83
d.2.2

KNR-W 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m 71,400

84
d.2.2

KNR-W 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-wa-
pienne

m3 0,043

85
d.2.2

KNR-W 4-01
0340-06

Wykucie bruzd pionowych 1 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł
na zaprawie wapiennej

m 9,600

86
d.2.2

KNR-W 4-02
0501-03

Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych
o śr.nominalnej 25 mm

msc. 3,000

87
d.2.2

KNR-W 4-02
0501-01

Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych
o śr.nominalnej 15 mm

msc. 3,000

88
d.2.2

KNR 0-34 0110-
01

Izolacja dwuwarstwowa rurociągów śr. 12-22 mm otulinami
Thermaflex FRZ lub otulinami Thermaflex FRZ i matami
(płytami) Thermasheet FR - gr. izolacji 33 mm

m 9,600

89
d.2.2

KNR-W 4-02 z.
sz.3.5.a

Sprawdzenie szczelności instalacji wodociągowej na ciś-
nienie miejskie - pojedynczy pion

p-p 3,000

90
d.2.2

KNR-W 4-01
0327-03

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju
1/4 x 1 ceg. w ścianach z cegieł

m 9,600

91
d.2.2

KNR-W 4-01
0323-04 analo-
gia

Dostawa  i  obsadzenie parapetu  z  konglomeratu  gr.  3
[cm]  i  długości  2,6  [m]  pod  oknami

szt. 7,000
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.3 Wentylacja  grawitacyjna
92

d.2.3
KNR AT-17
0103-03

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 150 mm
techniką diamentową w cegle

cm 100,000

93
d.2.3

KNR 2-17 0156-
01 analogia

Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grubość muru w
cegłach) do 1.5

szt. 4,000

94
d.2.3

KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt. 4,000
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.4 45311200-2 Wymiana  instalacji  elektrycznej  oświetleniowej
95

d.2.4
KNR-W 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem kpl. 21,000

96
d.2.4

KNR-W 4-03
1124-01

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natę-
żeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1
biegunowy)

szt. 6,000

97
d.2.4

KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w
cegle

m 168,820

98
d.2.4

KNR-W 5-08
0209-05

Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2
(podłoże inne niż beton) układany w tynku  WLZ  (YDYp
750 V  3 x 2,5  [mm2])

m 64,000

99
d.2.4

KNR-W 5-08
0209-05

Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2
(podłoże inne niż beton) układany w tynku  (YDYp 750 V  3
x 1,5  [mm2])

m 176,170

100
d.2.4

KNR-W 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o
średnicy do 60 mm

szt. 21,000

101
d.2.4

KNR-W 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m 168,820

102
d.2.4

KNR-W 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-wa-
pienne

m3 0,101

103
d.2.4

KNR-W 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zapra-
wie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otwo-
rów mechanicznie w cegle

szt. 21,000

104
d.2.4

KNR-W 5-08
0307-04

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych pod-
tynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszce instala-
cyjnej

szt. 6,000

105
d.2.4

KNR-W 5-08
0407-03

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik
lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy

szt 6,000

106
d.2.4

KNR-W 5-08
0502-03

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykrę-
cane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plasti-
kowych (ilość mocowań 2)

kpl. 21,000

107
d.2.4

KNR-W 5-08
0504-01 analo-
gia

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych  typu
LED  60 x 60  [cm]  o  ciepłej  barwie  światłą

kpl. 21,000

108
d.2.4

KNR-W 5-08
0504-01 analo-
gia

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych
oświetlenia  awaryjnego

kpl. 2,000

109
d.2.4

KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód
1-fazowy, pierwszy pomiar

pomiar 1,000
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.5 Wymiana  instalacji  elektrycznej  gniazd  wtykowych
110

d.2.5
KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w
cegle

m 184,320

111
d.2.5

KNR-W 5-08
0209-05

Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2
(podłoże inne niż beton) układany w tynku  WLZ  (YDYp
750 V  3 x 2,5  [mm2])

m 160,000

112
d.2.5

KNR-W 5-08
0209-05

Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2
(podłoże inne niż beton) układany w tynku  (YDYp 750 V  3
x 1,5  [mm2])

m 144,320

113
d.2.5

KNR-W 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o
średnicy do 60 mm

szt. 16,000

114
d.2.5

KNR-W 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m 184,320

115
d.2.5

KNR-W 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-wa-
pienne

m3 0,111

116
d.2.5

KNR-W 5-08
0309-01

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtyn-
kowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 koń-
cowych

szt. 12,000

117
d.2.5

KNR-W 5-08
0407-03

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik
lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy

szt 2,000

118
d.2.5

KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód
1-fazowy, pierwszy pomiar

pomiar 12,000

119
d.2.5

KNR-W 5-08
0902-05

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby
działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy

pomiar 12,000

120
d.2.5

KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w
cegle

m 19,650

121
d.2.5

KNR AT-14
0102-02

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek
poziomy, kabel światłowodowy

m 13,250

122
d.2.5

KNR AT-14
0102-14

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek
pionowy, 1 kabel światłowodowy

m 6,400

123
d.2.5

KNR-W 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m 19,650

124
d.2.5

KNR-W 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-wa-
pienne

m3 0,012

125
d.2.5

KNR AT-14
0107-01

Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu szt. 4,000

126
d.2.5

KNR AT-14
0111-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wy-
maganiami

pomiar 4,000
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.6 45453000-7 Tynki  wewnętrzne  kat.  III
127

d.2.6
KNR-W 2-02
0801-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicz-
nie na ścianach i słupach

m2 173,312

128
d.2.6

KNR-W 2-02
0801-04

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicz-
nie na stropach i podciągach

m2 118,184

- 86 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 7623 Użytkownik: Paweł Orleański



ZST-E_modern.  i  adapt.   pom_2019_(PR).KST KOSZTORYS OFERTOWY (wzór)

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.7 45421000-4 Wymiana  stolarki  okiennej
129

d.2.7
KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru okien  PCV o powierzchni ponad  2 m2  w
sposób  umozliwiajacy  ich  ponowne  wykorzystanie

m2 35,280

130
d.2.7

KNR-W 2-02
1018-04

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o po-
wierzchni ponad 1.5 m2

m2 35,280

- 87 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 7623 Użytkownik: Paweł Orleański



ZST-E_modern.  i  adapt.   pom_2019_(PR).KST KOSZTORYS OFERTOWY (wzór)

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.8 45442100-8 Roboty  malarskie  wraz  z  przygotowaniem
131

d.2.8
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2 147,730

132
d.2.8

KNR-W 2-02
0135-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości po-
nad 1 m

szt. 7,000

133
d.2.8

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3
mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścia-
nach na podłożu z tynku

m2 118,184

134
d.2.8

KNR AT-22
0101-03 analo-
gia

Przygotowanie podłoża - dwukrotne gruntowanie podłoża
ATLAS  UNIGRUNT

m2 291,496

135
d.2.8

KNR-W 4-01
1216-01 analo-
gia

Zabezpieczenie okien folią m2 52,920

136
d.2.8

KNR AT-22
0104-03

Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w
narożach w zaprawie klejowej cienkowarstwowej

m 46,200

137
d.2.8

KNNR-W 3
1003-07

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emul-
syjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności

m2 291,496

138
d.2.8

KNNR-W 3
1003-01 analo-
gia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków
wewnętrznych ścian i sufitów

m2 291,496

139
d.2.8

KNR AT-22
0104-03 analo-
gia

Obsadzenie listew ochronnych  naroży  wypukłych  ścian  i
naroży  oscieży  drzwiowych  -   PCV  30 x 30  na  zapra-
wie klejowej cienkowarstwowej lub epoksydowej

m 8,200
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
2.9 Ułożenie  podłogi  z  paneli  AC6
140

d.2.9
KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogo-
wych - oczyszczenie i zmycie podłoża

m2 118,184

141
d.2.9

KNR-W 2-02
1101-04 analo-
gia

Samorozlewna  podłoga  cementowa  ATLAS POSTAR
100

m3 1,182

142
d.2.9

KNR AT-22
0101-03 analo-
gia

Przygotowanie podłoża - dwukrotne gruntowanie podłoża
ATLAS  UNIGRUNT

m2 118,184

143
d.2.9

NNRNKB 202
1136-01 analo-
gia

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych  AC6 m2 118,184
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

2.10 Dostawa  i  monytaż  ścianki  przesuwnej  akustycznej
144
d.2.
10

KNR 0-21 4004-
07 analogia

Dostawa  i  montaż  ścianki  przesuwnej  akustycznej m2 18,240
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

3 45432100-5 REMONT  SALI  DYDAKTYCZNEJ  NR  9
3.1 Roboty  rozbiórkowo - demontażowe
145

d.3.1
KNR-W 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wa-
piennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni od-
bicia ponad 5 m2

m2 92,160

146
d.3.1

KNNR 3 0601-
02

Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wa-
piennej na stropach płaskich, belkach i schodach

m2 60,700

147
d.3.1

KNR 4-04 0504-
03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2 60,700

148
d.3.1

KNR-W 4-01
0212-02

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych
niezbrojonych o grubości do 15 cm  <parapety  podokienne
betonowe>

m3 0,108

149
d.3.1

KNR 4-04 1105-
01

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy
ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na od-
ległość do 1 km

m3 5,448

150
d.3.1

KNR 4-04 1105-
02

Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy
ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - do-
datek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km
Krotność = 4 (Stroprzygodzka)

m3 5,448

151
d.3.1

kalkulacja  włas-
na

Utylizacja  gruzu t 9,262
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3.2 Wentylacja  grawitacyjna
152

d.3.2
KNR AT-17
0103-03

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 150 mm
techniką diamentową w cegle

cm 50,000

153
d.3.2

KNR 2-17 0156-
01 analogia

Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grubość muru w
cegłach) do 1.5

szt. 2,000

154
d.3.2

KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt. 2,000

155
d.3.2

KNR-W 2-17
0144-01 analo-
gia

Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kołowe typ C do przewo-
dów o śr. do 200 mm

szt. 1,000

156
d.3.2

KNR-W 2-17
0101-01 analo-
gia

Przewody wentylacyjne z blachy nierdzewnej, prostokątne,
typ A/I o obwodzie do 400 mm - udział kształtek do 35 %

m2 0,942

157
d.3.2

KNR-W 2-17
0101-03 analo-
gia

Przewody wentylacyjne z blachy nierdzewnej  kwasoodpor-
nej  satynowanej  odpornej  na  warunki  atmosferyczne,
prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział
kształtek do 35 %

m2 1,884
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3.3 Ograniczenie  oddziaływania  kuchni  na  część  edukacyjną
158

d.3.3
KNR-W 2-17
0144-01 analo-
gia

Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kołowe typ C do przewo-
dów o śr. do 200 mm

szt. 1,000

159
d.3.3

KNR-W 2-17
0101-01 analo-
gia

Przewody wentylacyjne z blachy nierdzewnej, prostokątne,
typ A/I o obwodzie do 400 mm - udział kształtek do 35 %

m2 0,942

160
d.3.3

KNR-W 2-17
0101-03 analo-
gia

Przewody wentylacyjne z blachy nierdzewnej  kwasoodpor-
nej  satynowanej  odpornej  na  warunki  atmosferyczne,
prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział
kształtek do 35 %

m2 1,884

161
d.3.3

KNR-W 2-17
0144-01 analo-
gia

Czerpnie lub wyrzutnie dachowe kołowe typ C do przewo-
dów o śr. do 200 mm

szt. 1,000

162
d.3.3

KNR-W 2-17
0101-01 analo-
gia

Przewody wentylacyjne z blachy nierdzewnej, prostokątne,
typ A/I o obwodzie do 400 mm - udział kształtek do 35 %

m2 0,942

163
d.3.3

KNR-W 2-17
0101-03 analo-
gia

Przewody wentylacyjne z blachy nierdzewnej  kwasoodpor-
nej  satynowanej  odpornej  na  warunki  atmosferyczne,
prostokątne, typ A/I o obwodzie do 1000 mm - udział
kształtek do 35 %

m2 1,884

164
d.3.3

KNR-W 4-01
0353-07

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o
powierzchni do 2 m2

szt. 1,000

165
d.3.3

KNR-W 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach
na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami

m3 0,538

166
d.3.3

KNR-W 4-01
0711-02

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z za-
prawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na
podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobe-
tonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu

m2 5,160
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3.4 45311200-2 Wymiana  instalacji  elektrycznej  oświetleniowej
167

d.3.4
KNR-W 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem kpl. 8,000

168
d.3.4

KNR-W 4-03
1124-01

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natę-
żeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1
biegunowy)

szt. 3,000

169
d.3.4

KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w
cegle

m 120,040

170
d.3.4

KNR-W 5-08
0209-05

Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2
(podłoże inne niż beton) układany w tynku  WLZ  (YDYp
750 V  3 x 2,5  [mm2])

m 74,000

171
d.3.4

KNR-W 5-08
0209-05

Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2
(podłoże inne niż beton) układany w tynku  (YDYp 750 V  3
x 1,5  [mm2])

m 85,040

172
d.3.4

KNR-W 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o
średnicy do 60 mm

szt. 10,000

173
d.3.4

KNR-W 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m 120,040

174
d.3.4

KNR-W 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-wa-
pienne

m3 0,072

175
d.3.4

KNR-W 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zapra-
wie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otwo-
rów mechanicznie w cegle

szt. 10,000

176
d.3.4

KNR-W 5-08
0307-04

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych pod-
tynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszce instala-
cyjnej

szt. 2,000

177
d.3.4

KNR-W 5-08
0407-03

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik
lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy

szt 2,000

178
d.3.4

KNR-W 5-08
0502-03

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykrę-
cane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plasti-
kowych (ilość mocowań 2)

kpl. 10,000

179
d.3.4

KNR-W 5-08
0504-01 analo-
gia

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych  typu
LED  60 x 60  [cm]  o  ciepłej  barwie  światłą

kpl. 10,000

180
d.3.4

KNR-W 5-08
0504-01 analo-
gia

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych
oświetlenia  awaryjnego

kpl. 1,000

181
d.3.4

KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód
1-fazowy, pierwszy pomiar

pomiar 1,000
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3.5 Wymiana  instalacji  elektrycznej  gniazd  wtykowych
182

d.3.5
KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w
cegle

m 155,600

183
d.3.5

KNR-W 5-08
0209-05

Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2
(podłoże inne niż beton) układany w tynku  WLZ  (YDYp
750 V  3 x 2,5  [mm2])

m 111,000

184
d.3.5

KNR-W 5-08
0209-05

Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2
(podłoże inne niż beton) układany w tynku  (YDYp 750 V  3
x 1,5  [mm2])

m 85,600

185
d.3.5

KNR-W 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o
średnicy do 60 mm

szt. 12,000

186
d.3.5

KNR-W 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m 155,600

187
d.3.5

KNR-W 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-wa-
pienne

m3 0,093

188
d.3.5

KNR-W 5-08
0309-01

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtyn-
kowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 koń-
cowych

szt. 12,000

189
d.3.5

KNR-W 5-08
0407-03

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik
lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy

szt 2,000

190
d.3.5

KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód
1-fazowy, pierwszy pomiar

pomiar 12,000

191
d.3.5

KNR-W 5-08
0902-05

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby
działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy

pomiar 12,000

192
d.3.5

KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w
cegle

m 20,800

193
d.3.5

KNR AT-14
0102-02

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek
poziomy, kabel światłowodowy

m 14,400

194
d.3.5

KNR AT-14
0102-14

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek
pionowy, 1 kabel światłowodowy

m 6,400

195
d.3.5

KNR-W 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m 20,800

196
d.3.5

KNR-W 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-wa-
pienne

m3 0,012

197
d.3.5

KNR AT-14
0107-01

Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu szt. 2,000

198
d.3.5

KNR AT-14
0111-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wy-
maganiami

pomiar 1,000
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3.6 45453000-7 Tynki  wewnętrzne  kat.  III
199

d.3.6
KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru okien  PCV o powierzchni ponad  2 m2  w
sposób  umozliwiajacy  ich  ponowne  wykorzystanie

m2 35,280

200
d.3.6

KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru okien  PCV o powierzchni ponad  2 m2  w
sposób  umozliwiajacy  ich  ponowne  wykorzystanie

m2 35,280

201
d.3.6

KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru okien  PCV o powierzchni ponad  2 m2  w
sposób  umozliwiajacy  ich  ponowne  wykorzystanie

m2 35,280

202
d.3.6

KNR-W 2-02
0801-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicz-
nie na ścianach i słupach

m2 92,160

203
d.3.6

KNR-W 2-02
0801-04

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicz-
nie na stropach i podciągach

m2 60,700

204
d.3.6

KNR-W 4-01
0323-04 analo-
gia

Dostawa  i  obsadzenie parapetu  z  konglomeratu  gr.  3
[cm]  i  długości 1,8  [m]  pod  oknami

szt. 3,000
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3.7 45421000-4 Wymiana  stolarki  okiennej
205

d.3.7
KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru okien  PCV o powierzchni ponad  2 m2  w
sposób  umozliwiajacy  ich  ponowne  wykorzystanie

m2 11,520

206
d.3.7

KNR-W 2-02
1018-04

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o po-
wierzchni ponad 1.5 m2

m2 11,520
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3.8 45442100-8 Roboty  malarskie  wraz  z  przygotowaniem
207

d.3.8
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2 75,875

208
d.3.8

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3
mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścia-
nach na podłożu z tynku

m2 152,860

209
d.3.8

KNR AT-22
0101-03 analo-
gia

Przygotowanie podłoża - dwukrotne gruntowanie podłoża
ATLAS  UNIGRUNT

m2 152,860

210
d.3.8

KNR-W 4-01
1216-01 analo-
gia

Zabezpieczenie okien folią m2 40,320

211
d.3.8

KNR AT-22
0104-03

Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w
narożach w zaprawie klejowej cienkowarstwowej

m 17,400

212
d.3.8

KNNR-W 3
1003-01 analo-
gia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków
wewnętrznych ścian i sufitów

m2 152,860

213
d.3.8

KNR AT-22
0104-03 analo-
gia

Obsadzenie listew ochronnych  naroży  wypukłych  ścian  i
naroży  oscieży  drzwiowych  -   PCV  30 x 30  na  zapra-
wie klejowej cienkowarstwowej lub epoksydowej

m 4,100
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
3.9 Ułożenie  podłogi  z  paneli  AC6
214

d.3.9
KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogo-
wych - oczyszczenie i zmycie podłoża

m2 60,700

215
d.3.9

KNR-W 2-02
1101-04 analo-
gia

Samorozlewna  podłoga  cementowa  ATLAS POSTAR
100

m3 0,607

216
d.3.9

KNR AT-22
0101-03 analo-
gia

Przygotowanie podłoża - dwukrotne gruntowanie podłoża
ATLAS  UNIGRUNT

m2 60,700

217
d.3.9

NNRNKB 202
1136-01 analo-
gia

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych  AC6 m2 60,700
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

4 PRZEBUDOWA  I  REMONT  SALI  X  I  Y  POLEGAJĄCA  NA  ICH  POŁĄCZENIE  W  PRACOWNIĘ  TEB
4.1 Roboty  rozbiórkowo - demontażowe
218

d.4.1
KNR AT-17
0103-03

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 150 mm
techniką diamentową w cegle

cm 50,000

219
d.4.1

KNR 2-17 0156-
01 analogia

Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grubość muru w
cegłach) do 1.5

szt. 2,000

220
d.4.1

KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt. 2,000

221
d.4.1

KNR-W 4-01
0443-02

Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni od 1 do 2 m2 ze ścian
drewnianych

szt. 1,000

222
d.4.1

KNR-W 4-01
0438-04 analo-
gia

Rozebranie ścianek działowych systemowych  g-k m2 18,048

223
d.4.1

KNR 4-04 0504-
03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2 64,598
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
4.2 Wentylacja  grawitacyjna
224

d.4.2
KNR AT-17
0103-03

Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 150 mm
techniką diamentową w cegle

cm 50,000

225
d.4.2

KNR 2-17 0156-
01 analogia

Nawietrzaki podokienne typ A o wielkości (grubość muru w
cegłach) do 1.5

szt. 2,000

226
d.4.2

KNR-W 4-01
0324-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt. 2,000

227
d.4.2

KNR-W 2-02
0135-02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości po-
nad 1 m

szt. 4,000
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
4.3 45311200-2 Wymiana  instalacji  elektrycznej  oświetleniowej
228

d.4.3
KNR-W 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem kpl. 9,000

229
d.4.3

KNR-W 4-03
1124-01

Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natę-
żeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1
biegunowy)

szt. 4,000

230
d.4.3

KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w
cegle

m 135,760

231
d.4.3

KNR-W 5-08
0209-05

Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2
(podłoże inne niż beton) układany w tynku  WLZ  (YDYp
750 V  3 x 2,5  [mm2])

m 64,000

232
d.4.3

KNR-W 5-08
0209-05

Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2
(podłoże inne niż beton) układany w tynku  (YDYp 750 V  3
x 1,5  [mm2])

m 105,120

233
d.4.3

KNR-W 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o
średnicy do 60 mm

szt. 12,000

234
d.4.3

KNR-W 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m 135,760

235
d.4.3

KNR-W 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-wa-
pienne

m3 0,081

236
d.4.3

KNR-W 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zapra-
wie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otwo-
rów mechanicznie w cegle

szt. 10,000

237
d.4.3

KNR-W 5-08
0307-04

Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych pod-
tynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszce instala-
cyjnej

szt. 2,000

238
d.4.3

KNR-W 5-08
0407-03

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik
lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy

szt 2,000

239
d.4.3

KNR-W 5-08
0502-03

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykrę-
cane na gipsie, gazobetonie mocowane na kołkach plasti-
kowych (ilość mocowań 2)

kpl. 10,000

240
d.4.3

KNR-W 5-08
0504-01 analo-
gia

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych  typu
LED  60 x 60  [cm]  o  ciepłej  barwie  światłą

kpl. 10,000

241
d.4.3

KNR-W 5-08
0504-01 analo-
gia

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych
oświetlenia  awaryjnego

kpl. 1,000

242
d.4.3

KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód
1-fazowy, pierwszy pomiar

pomiar 1,000
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
4.4 Wymiana  instalacji  elektrycznej  gniazd  wtykowych
243

d.4.4
KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w
cegle

m 196,380

244
d.4.4

KNR-W 5-08
0209-05

Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2
(podłoże inne niż beton) układany w tynku  WLZ  (YDYp
750 V  3 x 2,5  [mm2])

m 92,560

245
d.4.4

KNR-W 5-08
0209-05

Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2
(podłoże inne niż beton) układany w tynku  (YDYp 750 V  3
x 1,5  [mm2])

m 187,480

246
d.4.4

KNR-W 5-08
0302-01

Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o
średnicy do 60 mm

szt. 12,000

247
d.4.4

KNR-W 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m 196,380

248
d.4.4

KNR-W 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-wa-
pienne

m3 0,118

249
d.4.4

KNR-W 5-08
0309-01

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtyn-
kowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 koń-
cowych

szt. 18,000

250
d.4.4

KNR-W 5-08
0407-03

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik
lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy

szt 3,000

251
d.4.4

KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód
1-fazowy, pierwszy pomiar

pomiar 18,000

252
d.4.4

KNR-W 5-08
0902-05

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby
działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy

pomiar 18,000

253
d.4.4

KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w
cegle

m 36,460

254
d.4.4

KNR AT-14
0102-02

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek
poziomy, kabel światłowodowy

m 364,600

255
d.4.4

KNR AT-14
0102-14

Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek
pionowy, 1 kabel światłowodowy

m 35,200

256
d.4.4

KNR-W 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m 36,460

257
d.4.4

KNR-W 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-wa-
pienne

m3 0,022

258
d.4.4

KNR AT-14
0107-01

Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu szt. 18,000

259
d.4.4

KNR AT-14
0111-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wy-
maganiami

pomiar 18,000
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
4.5 Przemieszczenie  instalacji  natynkowych  pod  tynk
260

d.4.5
KNR-W 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w
cegle  <instalacje  elektryczne>

m 71,400

261
d.4.5

KNR-W 5-08
0209-02 analo-
gia

Przemieszczenie  całości  istniejącego  okablowania  z  na-
tynkowego  na  podtynkowe

m 71,400

262
d.4.5

KNR-W 4-03
1012-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m 71,400

263
d.4.5

KNR-W 4-03
1014-01

Ręczne przygotowanie zaprawy - podłoże cementowo-wa-
pienne

m3 0,043

264
d.4.5

KNR-W 4-01
0340-06

Wykucie bruzd pionowych 1 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł
na zaprawie wapiennej

m 9,600

265
d.4.5

KNR-W 4-02
0501-03

Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych
o śr.nominalnej 25 mm

msc. 3,000

266
d.4.5

KNR-W 4-02
0501-01

Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych
o śr.nominalnej 15 mm

msc. 3,000

267
d.4.5

KNR 0-34 0110-
01

Izolacja dwuwarstwowa rurociągów śr. 12-22 mm otulinami
Thermaflex FRZ lub otulinami Thermaflex FRZ i matami
(płytami) Thermasheet FR - gr. izolacji 33 mm

m 9,600

268
d.4.5

KNR-W 4-02 z.
sz.3.5.a

Sprawdzenie szczelności instalacji wodociągowej na ciś-
nienie miejskie - pojedynczy pion

p-p 3,000

269
d.4.5

KNR-W 4-01
0327-03

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju
1/4 x 1 ceg. w ścianach z cegieł

m 9,600

270
d.4.5

KNR-W 4-01
0323-04 analo-
gia

Dostawa  i  obsadzenie parapetu  z  konglomeratu  gr.  3
[cm]  i  długości  2,6  [m]  pod  oknami

szt. 7,000
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
4.6 45453000-7 Tynki  wewnętrzne  kat.  III
271

d.4.6
KNR-W 2-02
0801-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicz-
nie na ścianach i słupach

m2 116,672

272
d.4.6

KNR-W 2-02
0801-04

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicz-
nie na stropach i podciągach

m2 64,398
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
4.7 45421000-4 Wymiana  stolarki  okiennej
273

d.4.7
KNR-W 4-01
0353-05

Wykucie z muru okien  PCV o powierzchni ponad  2 m2  w
sposób  umozliwiajacy  ich  ponowne  wykorzystanie

m2 23,940

274
d.4.7

KNR-W 2-02
1018-04

Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o po-
wierzchni ponad 1.5 m2

m2 23,940
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
4.8 45442100-8 Roboty  malarskie  wraz  z  przygotowaniem
275

d.4.8
KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2 64,398

276
d.4.8

KNR-W 2-02
2011-02

Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3
mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścia-
nach na podłożu z tynku

m2 181,070

277
d.4.8

KNR AT-22
0101-03 analo-
gia

Przygotowanie podłoża - dwukrotne gruntowanie podłoża
ATLAS  UNIGRUNT

m2 181,070

278
d.4.8

KNR-W 4-01
1216-01 analo-
gia

Zabezpieczenie okien folią m2 36,000

279
d.4.8

KNR AT-22
0104-03

Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w
narożach w zaprawie klejowej cienkowarstwowej

m 12,400

280
d.4.8

KNNR-W 3
1003-01 analo-
gia

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków
wewnętrznych ścian i sufitów

m2 181,070

281
d.4.8

KNR AT-22
0104-03 analo-
gia

Obsadzenie listew ochronnych  naroży  wypukłych  ścian  i
naroży  oscieży  drzwiowych  -   PCV  30 x 30  na  zapra-
wie klejowej cienkowarstwowej lub epoksydowej

m 4,100

- 107 -

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 7623 Użytkownik: Paweł Orleański



ZST-E_modern.  i  adapt.   pom_2019_(PR).KST KOSZTORYS OFERTOWY (wzór)

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
4.9 Ułożenie  podłogi  z  paneli  AC6
282

d.4.9
KNR AT-23
0101-01

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogo-
wych - oczyszczenie i zmycie podłoża

m2 64,398

283
d.4.9

KNR-W 2-02
1101-04 analo-
gia

Samorozlewna  podłoga  cementowa  ATLAS POSTAR
100

m3 0,644

284
d.4.9

KNR AT-22
0101-03 analo-
gia

Przygotowanie podłoża - dwukrotne gruntowanie podłoża
ATLAS  UNIGRUNT

m2 64,398

285
d.4.9

NNRNKB 202
1136-01 analo-
gia

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych  AC6 m2 64,398

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  
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